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ELEKTRĶK Ķ¢ TESĶSLERĶ Y¥NETMELĶĴĶ 

 

 I.Y¥NETMELĶĴĶN KAPSAMI  

KAPSAM  

 Madde 1 ï Bu Yºnetmelik elektrik i­ tesislerinin kurulmasēna ve iĸletilmesine dair h¿k¿mleri 

kapsar; elektrik enerjisinin ¿retilmesine ve daĵētēlmasēna dair yapē i­indeki tesisleri kapsamaz. 

Aĸaĵēdaki elektrik tesisleri elektrik i­ tesisi sayēlēr. 

 a) ( Deĵiĸik fēkra: RG 12/07/1998- 23400) S¿rekli elektrik tesisleri: 

 Yapēlarēn yada k¿melerinin i­inde, bitiĸiĵinde yada bu yapēlara ek olarak bunlarēn dēĸēnda 

s¿rekli kullanēlmak i­in kurulan asansºr tesisleri dēĸēndaki al­ak gerilimli her t¿rl¿ tesislerdir. 

Yapēlarēn i­ aydēnlatma, kuvvet, al­ak gerilim kompanzasyon tesisleri, ­aĵērma, alarm, arama, 

yēldērēmlēk, ak¿, doĵrultma­ (redresºr) hoparlºr, anten, telefon ve televizyon tesisleriyle, bu yapēlarēn 

bah­e aydēnlatma tesisleri ve yukarēda a­ēklanan tesislerin dēĸarēda kurulan bºl¿mleri s¿rekli tesis 

sayēlēr. 

 b) ( Deĵiĸik fēkra: RG 25/10/1996- 22798) Tesisi yaptēran kimsenin arazisi ile sēnērlē enerji 

nakil hattē i­ermeyen, baĵēmsēz al­ak gerilimli elektrik tesisleri (bir ev, baĵ veya bah­enin yalnēzca 

kendi gereksinimlerini karĸēlamak i­in tahsis edilecek motopomp tesisi ve benzeri tesisler) 

 c)Ge­ici elektrik tesisleri 

 Ge­ici elektrik tesisleri yukarēda (a) ve (b) madde bºl¿mlerinde a­ēklanan tesislere baĵlanmēĸ 

olan yapēlarēn i­inde yada dēĸēnda, s¿rekli tesisin iĸletmeye a­ēlmasēna kadar kullanēlmak i­in ge­ici 

olarak kurulan ve s¿rekli olarak kullanēlmayan al­ak gerilimli her t¿rl¿ tesislerdir. Lunapark, panayēr 

gibi tesisler ve ĸantiyeler ge­ici tesis sayēlēr. 

  

II. Y¥NETMELĶĴĶN UYGULANMASI  

UYGULAMA  

 Madde 2 - a)Bu yºnetmelik  

 a.l - Yeni kurulacak tesislerde, 

 a.2 - Kurulu tesislerin tamamen deĵiĸtirilmesi durumunda, 

 a.3 - Kurulu tesislerde a­ēk ve belli olarak ºl¿m yaralanma ve yangēna neden olabilecek 

durumlarda, 

 a.4 - Kurulu tesislerde bozukluk yada deĵiĸikliĵin yakēndaki diĵer tesislerde ºnemli karēĸēklēk 

yada tehlikeler doĵurmasē durumunda, 

 a.5 - Kurulu bir tesisi esasēna etki etmeyecek bi­imde yapēlacak geniĸletmelerin, 

deĵiĸikliklerin ve onarmalarēn yalnēzca bu bºl¿mlerinde,  

uygulanēr. 
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 Kurulu tesislerin kesilmiĸ olan akēmlarēnēn yeniden verilmesi anēnda yada iĸletme tarafēndan 

serbest olarak yapēlacak muayene sonunda a.3 ve a.4'de a­ēklandēĵē gibi bozuk ve tehlikeli gºr¿len 

tesislerin bu Yºnetmelik h¿k¿mlerine gºre bir ay i­inde d¿zeltilmesi aboneye bildirilir. Tesis bu s¿re 

i­inde d¿zeltilmemiĸse, iĸletme abonenin akēmēnē keser. Bu bozukluk ve tehlikeli durum t¿m¿nde 

varsa, a.2'de yer alan h¿kme gºre iĸlem yapēlēr.  

 Akēmēn derhal kesilmesini gerektiren tehlikeli durumlarda bu s¿re verilmez. 

 b) Bu Yºnetmeliĵin herhangi bir maddesinin uygulanmasē mahalli ĸartlar nedeniyle zorluklar 

yada teknik geliĸmeyi ºnleyecek durumlar ortaya ­ēkarērsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlēĵē'na 

yapēlacak gerek­eli baĸvurma ¿zerine Bakanlēk yalnēzca o baĸvurma i­in sºz konusu maddenin 

uygulanmamasēna izin verebilir. 

 

 

 III. TARĶFLER  

TARĶFLER 

 Madde 3 - a}Tesislere ve ĸebekelere dair tarifler    

 a.l ï ( Deĵiĸik fēkra: RG 08/12/2000- 24254) Elektrik Kuvvetli Akēm Tesisleri: 

 Ķnsanlar, diĵer canlēlar, bitkiler ve eĸyalar i­in bazē durumlarda (yaklaĸma, dokunma vb.) 

tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin ¿retilmesini ºzelliĵinin deĵiĸtirilmesini, biriktirilmesini, 

iletilmesini, daĵētēlmasēnē ve mekanik enerjiye, ēĸēĵa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dºn¿ĸt¿r¿lerek 

kullanēlmasēnē saĵlayan tesislerdir. 

 a.2 - Elektrik Zayēf akēm Tesisleri: 

Normal durumlarda, insanlar ve eĸyalar i­in tehlikeli olan akēmlarēn meydana gelemediĵi tesislerdir, 

 a.3 - ķebeke : 

 Akēm kaynaĵēndan t¿ketim ara­larēnēn baĵlantē ucuna kadar olan hava hatlarē ve kablolarēn 

t¿m¿d¿r  

(ķekil-1). 

 ķekilden anlaĸēlacaĵē gibi ĸebeke, daĵētēm ĸebekesi ve t¿ketici tesisinden meydana 

gelmektedir. 



www.farukakcay.com.tr 

www.farukakcay.com.tr 

 

 

     ķekil-1 T¿ketici Tesisi ve ķebeke 

 

 a.4 - Daĵētēm ķebekesi : 

 Akēm kaynaĵēndan t¿ketici tesisine kadar olan hava hatlarē ve kablolarēn t¿m¿d¿r (ķekil -1.) 

 a.5 - T¿ketici Tesisi : 

 Yapē baĵlantē kutusunda sonraki yada bunun gerekli olmadēĵē yerlerde t¿ketim ara­larēnda 

ºnceki son daĵētēm tablosunu ­ēkēĸ u­larēndan sonraki elektrik iĸletme ara­larēnēn t¿m¿d¿r. (ķekil -1) 

 a.6 - ( Deĵiĸik ifade: RG 30/11/1995- 22479) Yapē Baĵlantē Hattē (Besleme Hattē, Ķrtibat Hattē, 

Rakordman Hattē): 

 Daĵētēm ĸebekesi ile yapē giriĸ hattē arasēndaki baĵlantē hattēdēr. 

 a.7 - Yapē Giriĸ Hatlarē: 

 Hava hatlarēnda, yapēya baĵlē bir konsol yada dam direĵine konan hava hattē izolatºrler ile 

yapē baĵlantē kutusu arasēna ­ekilen hatlardēr. 

 Yeraltē kablo ĸebekelerinde, baĵlantē hattēnēn yapēya girdiĵi nokta ile baĵlantē kutusu 

arasēndaki baĵlantē kablosudur. 

 a.8 Ana Kolon hattē : 

 Ķĸletmeye ait besleme noktasēndan (ana buat) t¿keticinin ilk daĵētēm noktasēna (ana tablo, 

saya­) kadar olan besleme hattēdēr. 

 a.9 - Kolon Hattē 

 T¿keticiye ait ilk daĵētēm noktasē ile ºteki daĵētēm noktalarē arasēndaki yada tablolar 

arasēndaki hatlardēr. 

  a. 10 - Linye Hattē 

 Daĵētēm Kablosundan son aydēnlatma aygētē (armat¿r¿) yada prizin baĵlandēĵē kutuya (buat) 

kadar olan hatlardēr. 

 a. ll- Sorti Hattē: 

 Linye hattē ile aydēnlatma aygētē yada priz arasēndaki baĵlantē hattēdēr. 
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 a. 12 - ( Deĵiĸik ifade: RG 30/11/1995- 22479) Yapē Baĵlantē kutusu (Ana Buat veya Kofre): 

 Yapēlarēn elektrik tesisini ĸebekeye baĵlayan, sigortalarēn tesis edilmesini ve aynē zamanda 

genel elektrik ĸebekesinde t¿ketim tesisine elektrik enerjisi verilmesini saĵlayan bir d¿zendir. 

  a. 13 - Yapē Elektrik Tesisleri: 

 Ev, ticarethane, b¿ro vb. yerlerde yapēlan ve topraĵa karĸē gerilimi 250 V'a kadar olan elektrik 

kuvveli akēm tesisleridir. 

 a. 14 - ( Deĵiĸik fēkra: RG 30/11/1995- 22479) ķebeke (Sistem) Tipleri : . 

 TS 3994'e gºre elektrik sistemleri (ĸebekeleri) sēnēflandērēlarak aĸaĵēda a­ēklanan ¿­ tipe 

ayrēlmēĸtēr.   

 -TN Sistemi: 

 TN Sistemi, ĸebeke topraklama noktasēnē topraĵa doĵrudan baĵēl olduĵu ve tesisatta 

gºvdelerin koruma iletkenleri ile ĸebeke topraklamasēna baĵlantēlē olduĵu sistemdir. 

 TN Sistemleri, koruma (PE) ve nºtr (N) iletkenlerinin durumlarēna gºre ¿­ ĸekilde 

uygulanabilir:  

 -TN-( Sistemi : 

 TN-( sisteminde koruma ve nºtr iletkenleri birleĸtirilerek ĸebekenin tamamēnda ortak bir 

iletken (PEN) olarak ­ekilir (ķekil 1-1)  

 -TN-S Sistemi : 

 TN-S sisteminde koruma ve nºtr iletkenleri ĸebekenin tamamē boyunca ayrē ayrē ­ekilir (ķekil 

1-2).  TN-C-S Sistemi : 

 TN-C-S sisteminde koruma ve nºtr iletkenleri, ĸebekenin bir bºl¿m¿nde ayrē ayrē, bir 

bºl¿m¿nde de ortak bir iletken olarak ­ekilir (ķekil 1-3).  

 TT Sistemi: 

 TT sistemi, ĸebeke topraklama noktasēnēn topraĵa doĵrudan baĵlē olduĵu ve gºvdelerin ĸebeke 

topraklama elektrotlarēndan ayrē topraklama elektrotlarēna baĵlandēĵē sistemdir (ķekil 1-4). 

 IT Sistemi: 

 IT sistemi, ĸebeke topraklama noktasēnēn topraĵa baĵlē olmadēĵē veya bir empedans (diren­ 

veya end¿ktans bobini) ¿zerinden baĵlē olduĵu ve gºvdelerin ayrē veya diren­ yada end¿ktans 

bobinlerinin topraklama elektrotlarēna baĵlē olduĵu sistemdir. 

 IT sistemleri ¿­ ĸekilde uygulanabilir: 

 -IT sisteminde gºvde (koruma) ve empedans topraklama elektrotlarē ayrē ayrē tesis edilmiĸ 

olabilir (ķekil 1-5). 

 -IT sisteminde gºvde ve empedans topraklama elektrotlarē ortak olabilir (ķekil 1-6).  

-IT sistemi, bir sēfēr bileĸen end¿ktans bobini (nºtr kompanzasyon bobini) ¿zerinden baĸka 

sistemlerden (TN veya TT) beslenmiĸ olabilir (ķekil 1-7). 

 A­ēklama : 

 TN, TT ve LT ĸeklindeki sēnēflandērmada kullanēlan sembollerin anlamlan aĸaĵēda a­ēklandēĵē 
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gibidir: 

Birinci harf : ķebeke (sistem) topraklama noktasēnēn (¿­ fazlē sistemlerde topraklama noktasē, 

genellikle generatºr veya g¿­ transformatºr¿n¿n nºtr noktasēdēr) topraĵa gºre durumunu belirtir: 

 T: Topraĵa doĵrudan (olabildiĵince d¿ĸ¿k empedansla) elektriksel baĵlantē. 

 I : Hi­bir toprak baĵlantēsē yok (gerilimli bºl¿mler topraktan yalētēlmēĸ) veya bir empedans 

¿zerinde toprakla baĵlantē. 

 Ķkinci harf: Elektrik tesisatēnda gºvdelerin topraĵa gºre durumunu belirtir. 

 T : ķebeke topraklama noktasē ile herhangi bir baĵlantēnēn varlēĵē gºzetilmeden topraĵa 

doĵrudan (olabildiĵince d¿ĸ¿k empedansla) elektriksel baĵlantē. 

 N : ķebeke topraklamasēna doĵrudan (olabildiĵince d¿ĸ¿k empedansla) elektriksel baĵlantē. 
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ķEKĶL 1-7 BĶR DIķ SĶSTEMDEN (TN VEYA TT OLABĶLĶR) BESLENMEKTE OLAN SĶSTEM 

 

 b) Ķĸletme ara­larēna dair tarifler: 

 b.l- Elektrik iĸletme ara­larē (Kēsaca iĸletme ara­larē): 

 T¿m olarak yada ayrē bºl¿mler halinde elektrik enerjisinin kullanēlmasēnē saĵlayan ara­lardēr. 

 b.2 - Elektrik t¿ketim ara­larē (Kēsaca t¿ketim ara­larē yada t¿keticiler): 

 Elektrik enerjisini, elektriksel olmayan baĸka bir enerjiye ­eviren yada haberleĸmede 

kullanēlan elektrik iĸletme ara­larēdēr. 

 b.3 - Aĸērē akēm koruma aygētlarē : 

 Elektrik akēmēnē, ºngºr¿len bir sēnēr deĵeri aĸmasē durumunda kendiliĵinden kesen aygēt ve 

d¿zenlerdir. Bunlar, 

 -Eriyen telli sigortalar ile, 

 -Aĸērē akēm koruma anahtarlarē (otomatik sigorta, motor koruma anahtarlarē gibi) olmak ¿zere 

iki bºl¿me ayrēlēr. 

 b.4 - Nemli yer iletkenleri: 

 Nemli, ēslak yerlerde ve a­ēk havada kullanēlmaya elveriĸli iletkenlerdir. 
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 c) iletkenlere ve iletken bºl¿mlerine dair tarifler: 

 c.1 - Faz iletkeni : 

 Akēm kaynaklarēnē t¿keticilere baĵlayan fakat orta noktadan yada yēldēz noktasēndan ­ēkmayan 

iletkenlerdir. 

 C.2 - Orta iletken : 

 -Bir doĵru akēm sisteminin yada bir fazla alternatif akēm sisteminin orta noktasēndan, ºrneĵin 

¿­ iletkenli bir sistemin orta noktasēndan ­ēkan iletkenlerle; 

 -¢ok fazlē bir sistemin, ºrneĵin ¿­ fazlē bir sistemin yēldēz noktasēndan ­ēkan iletkenlerdir. 

 Son durumdaki orta iletkene yēldēz noktasē iletkeni yada nºtr iletkeni denir. 

 C.3 - ( Deĵiĸik fēkra: RG 08/12/2000- 24254) Koruma iletkeni: 

 Ķĸletme ara­larēnēn gºvdesini,  

 -Koruma topraklama sisteminde topraklayēcēya, 

(NOT: Tamamē metal borulardan meydana geldiĵi bilinen su borusu ĸebekesi topraklayēcē olarak kabul 

edilemez)  -Sēfērlama sisteminde sēfēr iletkenine -Koruma hattē sisteminde birbirlerine ve 

topraklayēcēya -Hata gerilimi koruma baĵlamasē sisteminde topraklayēcēya baĵlayan iletkenlerdir.  

 -Sēfērlama sisteminde sēfēr iletkeni de koruma iletkenidir.  

 c.4 - Sēfēr Ķletkeni : 

 Doĵrudan doĵruya topraklanmēĸ bir iletken olup genellikle sēfērlamada koruma iletkeni olarak 

kullanēlabilen orta iletkendir. Sēfēr iletkeninin kesinlikle bir orta iletken olmasē gerekmez: ºzel 

durumlarda topraklanmēĸ bir faz iletkeni de sēfēr iletkeni olarak kullanēlabilir. 

  c.5 - Aktif Bºl¿mler: 

 Ķĸletme ara­larēnē normal iĸletme ĸartlarēnda gerilim altēnda bulunan iletkenleri ve iletken 

bºl¿mleridir.  

 Orta iletkenler de aktif bºl¿mlere girer, fakat sēfēr iletkenleri ve bunlara iletken olarak baĵlē 

bºl¿mler aktif bºl¿m sayēlmaz. 

 c.6 - Gºvde : 

 Ķĸletme ara­larēn her an dokunulabilen, aktif bºl¿m olmayan fakat bir arēza durumunda gerilim 

altēna girebilen iletken bºl¿mleridir. 

 d) elektriksel deĵerlere ve bunlarla ilgili ºteki terimlere dair tarifler :  

 d.l -Anma deĵerleri : 

 Anma   gerilimi,   anma   akēmē,   anma   g¿c¿,   anma   frekansē   gibi   iĸletme   ara­larē   ile   

tesislerin boyutlandērēlmasēnda temel alēnan deĵerlerdir. 

 d.2 - Gerilimler: 

 Aĸaĵēda a­ēklanan gerilim deĵerleri i­in alternatif gerilimde etken deĵerler, doĵru gerilimde 

ise aritmetik ortalama deĵerler gºz ºn¿ne alēnmalēdēr,  

 i) ķebeke anma gerilimi : 

 ķebekeyi adlandēran ve belirli ĸebeke iĸletme karakteristikleri i­in referans gºsterilen 
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gerilimdir. 

 ii) ķebeke en y¿ksek gerilimi : 

 Normal iĸletme ĸartlan altēnda ĸebekenin herhangi bir noktasēnda ve herhangi bir anda var olan 

gerilimin en y¿ksek deĵeridir. 

 A­ēklama  :  ķebekedeki a­ma-kapama olaylarē ve gerilimlerdeki ani deĵiĸmelerden ileri gelen 

ge­ici gerilimler bu tarifin kapsamēna girmez. 

  iii) Yalētkanlēk gerilimi : 

 Bir iĸletme aracēnēn yalētkanēnēn boyutlandērēlmasēnda temel alēnan standart gerilimdir. 

  iv) Ķĸletme gerilimi: 

 Bir iĸletme aracēnēn yada tesis bºl¿m¿n¿n iletkenleri arasēnda iĸletme sērasēnda var olan 

gerilimdir. 

  v) Topraĵa karĸē gerilim : 

 Orta noktasē yada yēldēz noktasē topraklanmēĸ olan ĸebekelerde bir faz iletkenini bu noktaya 

karĸē gerilimidir. Bu gerilim faz gerilimine eĸittir. Bunun dēĸēndaki ĸebekelerde, bir faz iletkeninin 

topraĵa temas etmesi durumunda ºteki faz iletkenleri ile toprak arasēnda meydana gelen gerilimdir. 

Arēza yerinde ark yoksa, bir fazēn topraĵa karĸē gerilimi faz arasē gerilimine eĸittir. 

 vi) El ulaĸma uzaklēĵē : 

 Normal olarak girilip ­ēkēlan yerlerde insan elinin, yardēmcē bir ara­ kullanmadan her yºnde 

ulaĸabileceĵi uzaklēklardēr. Bu uzaklēklar, basēlan y¿zeyden baĸlayarak yukarēya doĵru 2.5 m. aĸaĵēya 

ve yanlara doĵru 1.25 m. varsayēlēr. 

 vii) Ķĸletme Yalētkanlēĵē : 

 Ķĸletme sērasēnda gerilim altēnda bulunan tesis bºl¿mlerini ºĵeleri arasēnda ve bunlarla gerilim 

altēnda bulunmayan iletken bºl¿mler arasēnda yalētkanlēk gerilimi i­in ºngºr¿len yalētkanlēktēr. 

 viii) Akēm devresi: 

 Akēm kaynaĵē ile t¿ketim aracē arasēndaki kapalē akēm yoludur. 

 e) ( Deĵiĸik fēkra: RG 08/12/2000- 24254) Topraklamaya dair tarifler: 

 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yºnetmeliĵine bakēnēz. 

 f) Kapalē yer ­eĸitlerine dair tarifler: 

 Kapalē yerler, ancak yersel durumlarē ve iĸletme ĸartlarē doĵru olarak bilindiĵinde aĸaĵēda 

yazēlē yer ­eĸitlerinden birine sokulabilirler. ¥rneĵi kapalē bir yerin yalnēz bir bºl¿m¿nde fazla nem 

meydana gelmekle birlikte ºteki bºl¿mleri iyi bir havalandērma ile kuru tutulabildiĵinde bu yerin 

t¿m¿n¿n nemli yer sayēlmasē gerekmez. 

 f.1 - Elektrik iĸletme yerleri: 

 Esas olarak elektrik tesislerinin iĸletilmesine ait yerler olup buralarēn yalnēz ilgili iĸletme 

personeli girebilir. ¥rneĵin baĵlama tesisi bºl¿mleri, kumanda yapēlarē ayrēlmēĸ bºl¿mlerdeki daĵētēm 

tesisleri, ayrēlmēĸ elektrik deney yerleri ve laboratuarlar, makineleri yalnēzca yetkili personeli 

tarafēndan kullanēlabilir) santral makine daireleri ve benzeri yerler bu gruba girer. 
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 f.2 - Kilitli elektrik iĸletme yerleri : 

 Yalnēz elektrik tesislerin iĸletilmesine yarayan ve kilit altēnda tutulan yerlerdir. Kilit ancak 

gºrevliler tarafēndan a­ēlabilir. Bu yerlere yalnēz yetkililerin girmesine izin verilir. ¥rneĵin kilitli 

baĵlama ve daĵētma tesisleri, sac mahfazalē yada yapē tipindeki tesisler i­inde bulunan h¿creler, 

transformatºr h¿creleri, direk tipi transformatºr postalarē ve asansºrlerin makine daireleri bu gruba 

girer. 

 f.3 - Kuru yerler: 

 Normal olarak yoĵuĸma suyunun meydana geldiĵi ve havanēn su buharē ile doymadēĵē 

yerlerdir. 

¥rneĵin konutlarēn oturma odalarē ve salonlarē ile otel odalarē ve b¿rolar bu gruba girer. Bunlardan 

baĸa ticarethane bºlmeleri, satēĸ bºl¿mleri, tavan aralarē, merdiven bºlmeleri, ēsētēlan ve 

havalandērēlabilen bodrumlar da bu gruba sokulabilir. 

 Konutlardaki mutfaklar ile konut ve otellerdeki banyo dairelerinin k¿vet bºlmesinin dēĸēnda 

kalan ve zaman zaman nemlenen yerler tesis olarak kuru yer sayēlēr. 

 f.4 - Nemli ve ēslak yerler: 

 Ķĸletme ara­larē g¿venliĵinin nem, yoĵunlaĸma suyu, kimyasal yada benzer etkilerle 

azalabileceĵi yerlerdir. 

¥rneĵin b¿y¿k mutfaklar, bulaĸēk yēkama yerleri, fērēnlarēn hamur hazērlama yerleri, soĵuk hava 

depolarē, su pompa daireleri, ēsētēlmayan yada havalandērēlmayan bodrumlar, konut ve otellerdeki 

banyo dairelerinde k¿vet bulunan bºlmeler ve kazan daireleri gibi yerler bu gruba girer. 

 Tabanlarē, duvarlarē hatta donanēmlarē temizlik amacē ile hortumla yēkanan nemli ve ēslak 

yerler i­in ºrnekler :Bira ve ĸarap mahzenleri, ēslak olan atºlyeler, araba yēkama yerleri, 

­amaĸērhaneler, ayrēca banyolar, 

hamamlar ve duĸ kºĸeleri, galvanik iĸletmeler vb. yerler.  

 f.5 - Yangēn tehlikesi olan yerler:  

 Tehlikeli olabilecek orandaki kolay tutuĸabilen maddelerin, elektrik iĸletme ara­larēna 

bunlarda meydana gelen y¿ksek sēcaklēk yada arklar nedeniyle tutuĸabilecek kadar yakēn bulunma 

tehlikesi olan yerlerdir. 

 ¥rneĵin kaĵēt, tekstil ve kereste fabrikalarēnēn iĸletme ve kurutma daireleri, ambarlarē yada 

bunlarēn bazē bºl¿mleri ve a­ēkta bulunan bu ĸekildeki yerler, kuru ot, saman, keten ve kenevir 

ambarlarē bu gruba girer. 

 Ayrēca motorlarē karb¿ratºrl¿ olan ara­larēn garajlarē ve bunlarēn ek bºlmeleri ile kalorifer 

tesislerindeki yaĵ yakma tesisleri de yangēn tehlikesi olan yerlere girer. 

 f.6 - Kolay tutuĸabilen katē maddelerin bulunduĵu yerler: 

 Bir kibrit alevine 10 saniye s¿re ile tutulduktan sonra kendiliĵinden yanmasē s¿ren yada i­in 

i­in yanan katē maddelerdir. Kuru ot, saman, saman tozu, odun talaĸē, magnezyum talaĸē, ­eltik sapē ve 

kabuklarē, sēkēĸēk olmayan kaĵēt, pamuk yada sel¿loz lifleri bu gruba girer. 
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 f.7 - Patlama tehlikesi olan yerler : 

 Mahalli durumlarda ve iĸletme ĸartlarēna gºre hava ile patlayēcē karēĸēmlar meydana getiren 

gaz, buhar, buĵu yada tozlarēn tehlike yaratacak oranda toplanabildikleri yerlerdir. 

 Aseton, asetilen, etil alkol, amonyak, benzin, b¿tan, dizel yaĵē, ēsētma yaĵlan, metan, naftalin, 

s¿lf¿rik asit, havagazē, hidrojen vb. gibi yanabilen gaz ve buharlar meydana getiren maddeler ile 

k¿k¿rt, fosfor, grafit, magnezyum, ­inko,naftalin, polivinil klorid, kau­uk, pamuk tozu, sert ve iĵne 

yapraklē aĵa­lar, t¿t¿n, linyit, kok, odun kºm¿r¿ vb. gibi yanabilen sanayi tozlarēnē meydana getiren 

maddelerin iĸlenmesi, kurutulmasē ve ambarlanmasēna yarayan bºlmeler ile kapalē yerler yada 

bunlarēn bir bºl¿m¿ ile depolar, aygētlar ve a­ēk havadaki tesisler patlama tehlikesi olan yerler sayēlēr. 

 f.8- Ķnĸaat ĸantiyelerin elektrik tesisleri: 

 Ķnĸaat ĸantiyeleri ile ­elik-yapē montaj iĸlerinde kullanēlan elektrik tesisleridir. 

 Geniĸletme, deĵiĸtirme, onarēm ve yēkama amacē ile yapēlan inĸaat iĸlerinin yerleri de inĸaat 

ĸantiyesi sayēlēr. 

 Yalnēz, el lambalarēnēn, lehim havyalarēnēn, kaynak aygētlarēnē ve elektrikli matkaplar, taĸlama 

ve parlatma makineleri ile elektrikli aygētlarēn ayrē ayrē kullanēldēĵē iĸ yerleri inĸaat ĸantiyesi sayēlmaz. 

 f.9 - Tarēm Ķĸletme Yerleri: 

 Tarēm iĸleri ve benzeri ama­larla kullanēlan ve nem, toz, kimyasal olarak kuvvetle etki eden 

buhar, asit yada tuzlarēn elektrik iĸletme ara­larēnē yalētkanlarē ¿zerine etki etmesi y¿z¿nden insanlar, 

hatta b¿y¿k baĸ hayvanlar i­in kaza tehlikesi olan yada kolay tutuĸabilen maddelerin bulunmasē 

nedeniyle yangēn tehlikesi olan yerlerdir. 

 Bu iĸletmelerde bulunan konutlarēn tesisleri bu tarifin kapsamēna girmez. 

 At, sēĵēr, koyun ve domuz gibi hayvanlar b¿y¿k baĸ hayvan sayēlēr. 

 Tarēmsal iĸletme yerlerinden : 

 -Ahērlar, k¿mesler, 

 -Zahire ambarlarē, yer ambarlarē, samanlēklar, kuru ot depolan, 

 -Harman yerleri, zahire kurutma tesisleri, 

 -Bulgur deĵirmenleri vb. yerler, hem nemli, hem de yangēn tehlikesi olan yerler sayēlēr. 

 g) Hata ¢eĸitleri ile Akēmlara ve Gerilimlere Dair Tarifler: 

 g.l- Yalētkanlēk Hatasē: 

 Yalētkanēn hatalē durumudur. 

 g.2- Gºvde Temasē: 

 Bir hata sonucunda bir elektrik iĸletme aracēnēn gºvdesi ile aktif bºl¿mler arasēnda meydana 

gelen iletken baĵlantēdēr. 

 g.3- Kēsa Devre : 

 Ķĸletme bakēmēndan birbirine karĸē gerilim altēnda olan iletkenler ( yada aktif bºl¿mler) 

arasēnda, bir arēza sonucunda meydana gelen iletken baĵlantēdēr. Ancak olayēn kēsa devre sayēlabilmesi 

i­in arēzanēn olduĵu akēm devresi ¿zerinde bir t¿ketim aygētēnēn direnci gibi baĸka bir faydalē direncin 
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bulunmamasē gerekir. (ķekil-3) 

 

   ķekil 3 - Kēsa devre ve hat temasē  

 g.4- Hat Temasē : 

 Kēsa devre olayēnēn ge­tiĵi akēm devresi ¿zerinde faydalē bir diren­ bulunursa, bu olaya hat 

temasē adē verilir. (ķekil-3). 

 g.5-Toprak Temasē: 

 Bir faz iletkeni yada iĸletme gereĵi yalētēlmēĸ bir orta iletken ile toprak yada topraklanmēĸ 

bºl¿mler arasēnda iletken bir baĵlantēdēr. 

 g.6- Hata Akēmē : 

 Bir yalētkanlēk hatasē sonucunda ge­en akēmdēr. Hata akēmē ya bir kēsa devre akēmēdēr yada 

toprak temasē akēmēdēr. 

 g.7 - (Deĵiĸik fēkra: RG 04/04/1986- 19068) Ka­ak Akēm : 

 Gerilim  altēnda  bulunmayan  iletken  bºl¿mler,  akēm  sisteminin  orta  noktasēna, doĵrudan  

doĵruya topraklanmēĸ bir ĸebeke noktasēna yada topraĵa iletken olarak baĵlē ise, gerilim altēnda olan 

tesis bºl¿mlerinde bu bºl¿mlere yalētkan madde ¿zerinden iĸletme gereĵi ge­en akēmdēr.  

 g.8 - Al­ak Gerilim : 

 Etken deĵeri 1000 volt yada 1000 voltun altēnda olan gerilimdir.  

 g.9 - Y¿ksek Gerilim : 

 Etken deĵeri 1000 voltun ¿st¿nde olan gerilimdir.  

 A­ēklama : g.7 - ve g.8 - de a­ēklanan gerilim deĵerleri faz arasēdēr.  

g.10 - (Deĵiĸik fēkra: RG 08/12/2000- 24254) Tehlikeli Gerilim : Etkin deĵeri 50 voltun 

¿st¿nde olan gerilimdir. 

 g.ll -Aĸērē Gerilim : 

 Genellikle kēsa s¿reli olarak iletkenler arasēnda yada iletkenlerle toprak arasēnda meydana 

gelen, iĸletme geriliminin izin verilen en b¿y¿k s¿rekli deĵerini aĸan, fakat iĸletme frekansēnda 

olmayan bir gerilimdir.  

 g.12 - Hata Gerilimi: 

 Aygētlarēn gºvdeleri arasēnda yada bu gºvdelerle referans topraĵē arasēnda hata durumunda 
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meydana gelen gerilimdir. (ķekil-4). 

 g.13 - Topraklayēcē Gerilim : 

 Bir topraklayēcē yada topraklama tesisi ¿zerinden akēm ge­mesi durumunda bunlarla referans 

topraĵē arasēnda meydana gelen gerilimdir (ķekil-5). 

 g. 14 - Dokunma Gerilimi : 

 Topraklama geriliminin, insan tarafēndan kºpr¿lenebilen bºl¿m¿d¿r. (ķekil-4). 

 g.15 - Adēm Gerilimi : 

 Topraklama geriliminin, insanēn 1 m'lik adēm a­ēklēĵē ile kºpr¿lenebilen bºl¿m¿d¿r (ķekil-5). 

 

 

 

 a. ¢ēplak zemin ¿zerinde duran bir insana gelen (isabet ede) dokunma gerilimi 

 b. Yalētēlmēĸ zeminde duran ve su musluĵuna dokunan insana gelen dokunma gerilimi Ih : 

Hata gerimi 

 Ud: Dokunma gerilimi 

 Ih: Hata gerimi 

 Ro: Ķĸletme topraklamasē 

 Rt: Topraklama direnci 

 t: Referans topraĵē 

 ķekil 4 - Bir al­ak gerilim tesisinde bir yalētēm hatasē sonucunda meydana gelen hata akēmē ve 

hata gerilimi 
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Ut: Topraklayēcē gerilimi       Uad : Adēm Gerilimi 

Et : Topraklayēcē       E2 : Referans topraĵē 

 ķekil 5- Bir topraklayēcē ile referans topraĵē arasēndaki gerilimin deĵiĸimi 

h-Gerilim altēndaki bºl¿mlere dolaylē (endirekt)olarak dokunmaya karĸē koruma d¿zenlerine dair 

tarifler; 

( Deĵiĸik ifade: RG 08/12/2000- 24254) Ķnsanlarē ve evcil hayvanlarē 5O voltun ¿zerindeki 

dokunma gerilimlerinin neden olacaĵē tehlikelerden korumak i­in kullanēlacak d¿zenlerin t¿m¿d¿r. 

 Bu d¿zenler aĸaĵēdaki gibi tarif edilirler: 

  h.1- Koruyucu Yalētma : 

 Ķĸletme yalētkanlēĵēna ek olarak yapēlan ve gerilim altēnda olmayan iletken tesis bºl¿mlerinin: 

iĸletme yalētēmēnēn gºrev yapmamasē durumunda gerilim altēnda kalmalarēnē ºnleyecek yada bunlarē 

dēĸtan ºrtecek bi­imde yapēlan yalētmadēr. 

 h.2 - ¦zerinde Durulan Yerin Yalētēlmasē: 

Ķnsanēn, ¿zerinde bulunduĵu yer aracēlēĵē ile topraĵa ve el ulaĸma uzaklēĵē i­indeki toprakla temasta 

olan gerilim altēnda olmayan iletken tesis bºl¿mlerine ve ºteki iletken bºl¿mlere karĸē yalētēldēĵē bir 

koruyucu yalētma bi­imidir. 

 h.3 - K¿­¿k Gerilim : 

 Bir yalētēm hatasēnda y¿ksek dokunma gerilimi baĸ gºstermemesi i­in, anma gerilimleri 42 

volta kadar olan akēm devrelerinin topraklanmadan ­alēĸtēĵē bir korunma tedbiridir.  

 h.4 - Koruma Topraklamasē : 

 Bir yalētēm hatasēnda (tam gºvde temasē) elektrik devresinin aĸērē akēm koruma aygētlarē ile 

a­ēlmasēnē saĵlamak i­in, gerilim altēnda olmayan iletken tesis bºl¿mlerinin topraklayēcēlara yada 

topraklanmēĸ bºl¿mlere doĵrudan doĵruya baĵlanmasēdēr.  

 h.5 - Sēfērlama : 

 Bir yalētēm hatasēnda (tam gºvde temasē) elektrik devresini aĸērē akēm koruma aygētlarē ile 

a­ēlmasēna saĵlamak i­in, gerilim altēnda olmayan iletken tesis bºl¿mlerini sēfēr iletkenine yada buna 

iletken olarak baĵlanmēĸ olan bir koruma iletkenin aynē bi­imde baĵlanmasēdēr.  

 h.6 - Koruma Hat Sistemi: 

 Yalētēm hatalarēnda y¿ksek dokunma geriliminin meydana gelmesin ºnlemek i­in gerilim 
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altēnda olmayan t¿m iletken tesis bºl¿mlerini birbirine ve dokunulabilen iletken yapē bºl¿mlerine, 

boru ĸebekeleri ve benzeri tesis bºl¿mleri ile yēldēz noktalarē topraklanmamēĸ ĸebekelerin 

topraklayēcēlarēna iletken olarak baĵlanmasēnē saĵlayan bir d¿zendir. 

 h.7 - Hata Gerilimi Koruma Baĵlamasē: 

 Gerilim altēnda olmayan iletken tesis bºl¿mleri ile bir yardēmcē topraklayēcē arasēnda y¿ksek 

bir dokunma gerilimini meydana gelmesi durumunda bir hata gerilim koruma anahtarēnēn elektrik 

devresini kendiliĵinden a­tēĵē bir baĵlantē bi­imidir. 

 h.8 - Hata akēmē Koruma Baĵlamasē: 

 Gerilim altēna olmayan iletken tesis bºl¿mleri ¿zerinde yada topraktan anahtarēn anma hata 

akēmēnē aĸan bir hata akēmēnēn ge­mesi durumunda, bir hata akēmē koruma anahtarēnēn elektrik 

devresini kendiliĵinden a­tēĵē bir baĵlantē bi­imidir. 

 h.9 Koruyucu Ayērma : 

 Bir yalētēm hatasēnda dokunma gerilimi meydana gelmemesi i­in bir akēm t¿ketim aygētēnēn 

bir ayērma transformatºr¿ aracēlēĵē ile besleme ĸebekesinden iletken olarak ayrēlmasēnē saĵlayan bir 

koruma d¿zenidir. 

 ( Deĵiĸik ek: RG 30/11/1995- 22479) A­ēklama  :  Bu yºnetmeliĵin kapsamēna giren 

tesislerle ilgili diĵer tarifler i­in bu tesislerle ilgili standartlardaki ve ilgili bakanlēklarca onaylanmēĸ 

teknik ĸartnamelerdeki tarifler gºz ºn¿nde bulundurulmalēdēr. 

  

 

 

IV. GENEL H¦K¦MLER 

GERĶLĶMLER 

  Madde 4 - Bu Yºnetmeliĵin kapsamēna giren tesislerde kullanēlacak gerilimler aydēnlatma, 

kuvvet, sinyal, kumanda ve haberleĸme tesisleri i­in alternatif ve doĵru akēmda 1000 volt yada 1000 

voltun altēnda olan gerilimdir.  

  

KISALTMALAR  

Madde 5:  (Deĵiĸik:RG-16.07.2004/ 25494) 

 Bu Yºnetmelikte ge­en; 

 

             Bakanlēk:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlēĵēnē, 

 

             Kuruluĸ / Ķĸletme: T¿rkiye Elektrik Daĵētēm A.ķ. Genel M¿d¿rl¿ĵ¿n¿, Baĵlē Ortaklēk, 

M¿essese M¿d¿rl¿klerini ve Koordinatºrl¿kler ile 3096 ve 4628 sayēlē Kanunlara gºre kurulmuĸ veya 

kurulacak olan daĵētēm ĸirketleri veya perakende satēĸ ĸirketlerini, 

 

              Elektrik  Tesisat­ēsē veya Tesisat­ē: Elektrik i­ tesis yapēm iĸini ¿stlenen ve ilgili idarelere 

karĸē y¿r¿rl¿kteki kanunlara, yºnetmeliklere, imar planēna, ruhsat ve eki projelerine, T¿rk 
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Standardlarēna, teknik ĸartnamelere, iĸ g¿venliĵi ile ilgili t¿z¿ĵe, ilgili diĵer t¿m mevzuat 

h¿k¿mlerine, fen sanat ve saĵlēk kurallarēna uygun olarak tamamlanmasēndan, tesisatēn 

saĵlamlēĵēndan, niteliklerinden, usuls¿z ve tekniĵe aykērē yapēlmasēndan doĵacak zararlardan sorumlu 

olan elektrik y¿ksek m¿hendisi, elektrik veya elektrik-elektronik m¿hendisi yada elektrikle ilgili fen 

adamlarēnē, 

 

               Proje M¿ellifi: Ķlgili kanunlar ve yºnetmeliklere gºre elektrik i­ tesis projesini y¿r¿rl¿kte 

bulunan Elektrik Ķ­ Tesisleri Proje Hazērlama Yºnetmeliĵiône uygun olarak hazērlama yetkisine sahip 

ger­ek kiĸiyi, 

 

                Denetim Kuruluĸu:Tesis sahibi tarafēndan tercih edilen ve 4708 sayēlē Yapē Denetimi 

Hakkēnda Kanun kapsamēndaki yapēlarē denetlemekle gºrevli olan yapē denetim kuruluĸlarēnē, bu 

kanunla belirlenen pilot iller dēĸēnda kalan yerlerde ise uzmanlēk konularēna gºre yapēnēn elektrikle 

ilgili fenni mesuliyetini ¿zerine alan fenni mesul¿ ve bu Kanun kapsamē dēĸēnda kalan diĵer yapēlarda 

elektrik i­ tesislerini muayene etmekle gºrevli olan, elektrik i­ tesislerine enerji verecek kuruluĸlarē, 

ifade eder.  

 

 V. Y¥NETĶMLE ĶLGĶLĶ H¦K¦MLER :  

 V.A - ELEKTRĶK TESĶSAT¢ILARINA DAĶR H¦K¦MLER  

 Madde 6 - ELEKTRĶK Ķ¢ TESĶS ĶķLERĶN YAPILMASI  

 Yapēlan i­ tesis iĸleri, iĸletmeye kayētlē elektrik tesisat­ēlarē tarafēndan yapēlēr  

 Madde 7 - ELEKTRĶK TESĶSAT¢ILARININ ĶķLETMEYE KAVDOLMASI 

 ( Deĵiĸik fēkra  : RG 25/10/1996- 22798) Elektrik Tesisat­ēlarē T¿rkiye'nin herhangi bir 

yerinde bu yºnetmeliĵin kapsamēna giren iĸleri yapabilmek i­in herhangi bir iĸletmeye baĸ vurarak 

kayēt yaptērmak zorundadēr. 

 ( Deĵiĸik fēkra  : RG 25/10/1996- 22798) Ķĸyerinin bulunduĵu yerin dēĸēnda yapēlacak tesisler 

i­in, tesisin bulunduĵu yerdeki iĸletmeye ayrēca kayēt yaptērmasē gerekmez. Bu durumda tesisat­ēnēn 

Elektrik M¿hendisleri Odasē'ndan alacaĵē serbest m¿hendislik yapabileceĵini gºsterir belge yada 

yetkili elektrik tesisat­ēsēnēn (elektrikle ilgili fen adamē) baĵlē bulunduĵu meslek odasēna kayētlē 

oldu~unu gºsterir belgenin bir ºrneĵini vermesi yeterlidir. 

 Kayēt i­in tesisat­ēnēn: 

 a) ( Deĵiĸik fēkra: RG 08/12/2000- 24254) Yasalar ­er­evesinde yetkili kuruluĸtan alacaĵē ve 

serbest tesisat­ē olarak ­alēĸabileceklerini kanētlayan belgeyi her yēlēn baĸēnda iĸletmeye vermesi 

zorunludur, 

 b) ( Deĵiĸik fēkra  : RG 25/10/1996- 22798) Gerektiĵinde kendisine bildiriler gºnderilebilmesi 

i­in elektrik tesisat­ēsēnēn iĸ yapacaĵē yerdeki iĸletmeye yasal iĸyeri adresini, bu yoksa konut adresini 

(adres deĵiĸtiĵinde en ge­ bir hafta i­inde yeni adresini) bildirmesi, 

 c) ( Deĵiĸik fēkra  : RG 25/10/1996- 22798) Vergi karnesine yada vergiden muaflēk karnesine 
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baĵlē olarak elektrik tesisat­ēsēnēn iĸletmeye kaydedileceĵi yēla ait bu karneleri, vergi karnesi olmak 

zorunda olmayan tesisat­ēnēn da yaptēĵē iĸin cinsine gºre baĵlē bulunduĵu vergi dairesinden tesis veya 

proje yapma m¿kellefi olduĵuna dair bir belgeyi her yēl iĸletmeye vermesi, 

 zorunludur. 

 d)iĸletmeler kendilerine kaydolan elektrik tesisat­ēlarēnēn isimlerini her takvim yēlēnēn sonunda 

bu kimselerin baĵlē olduĵu vergi dairelerine bildirecektir. 

 e) ( Deĵiĸik fēkra: RG 30/11/1995- 22479) Kamu kuruluĸlarēnēn ve ºzel kuruluĸlarēn, gºrevli 

m¿hendislerine veya yetkili elektrik tesisat­ēlarēna kendi kuruluĸlarēna ait yerler i­in yaptēracaklarē 

projelerde, hazērlayanlarēn ad ve imzalarēnēn bulunmasē zorunlu olup bunlardan ayrēca serbest 

­alēĸtēklarēnē kanētlayan belgeler istenmeyecektir. 

 f)Aynē ĸekilde bu gibi kuruluĸlara ait tesislerin yapēmēnda ­alēĸan ve kuruluĸta gºrevli olan 

yetkili elektrik tesisat­ēlarēndan, serbest ­alēĸan tesisat­ēlardan istene belgeler istenmeyecektir. 

 ( Deĵiĸik ek: RG 30/11/1995- 22479) A­ēklama: ¥zel kuruluĸlarda gºrevli m¿hendislerin 

veya yetkili elektrik tesisat­ēlarēnēn hazērladēklarē projenin ­alēĸtēklarē kuruluĸa ait olduĵunu kanētlayan 

bir belgeyi proje dosyasēna koymalarē gerekir. 

 ( Deĵiĸik ek  : RG 25/10/1996- 22798) Bayēndērlēk ve Ķskan Bakanlēĵē'nca onaylanmēĸ elektrik 

i­ tesisat projelerinin baĸka bir kuruluĸ tarafēndan ayrēca onaylanmasē gerekmez. 

 Madde 8 - TESISIN BAķKA BIR ELEKTRIK TESISAT¢lSl TARAFINDAN 

TAMAMLANMASI  

 ¥l¿m, s¿rekli hastalēk yer deĵiĸtirme ve iĸverenle sorumlu elektrik tesisat­ēsē arasēnda ­ēkan 

anlaĸmazlēk gibi olaĵan¿st¿ ve zorunlu durumlarda bir tesisat­ēnēn sorumluluĵu altēnda yapēmēna 

baĸlanēlmēĸ olan bir tesisin baĸka bir tesisat­ēnēn sorumluluĵu altēnda tamamlanmasēna ºnceki 

sorumluluklarēn s¿rmesi ĸartē ile izin verilebilir. 

 Anlaĸmazlēklarē sonu­landērmak i­in gºrevli ve yetkili mahkemelere baĸvurmak hakkē saklē 

kalmak ¿zere iĸverenle, tesisat­ēnēn aralarēnda doĵabilecek anlaĸmazlēklarē ºnlemek i­in her iki tarafēn 

yararlarēnē korumak amacē ile bir sºzleĸme yapmalarē uygun olur, Bu sºzleĸmede ºzellikle ĸu bilgiler 

yer almalēdēr:  

 Tesisin bitirileceĵi tarih ve tesise dair ĸartname vb.  

 Yapēlacak tesisin onaylanmēĸ projesi.  

 ¥deme ĸartlan. 

 Sºzleĸme ile yapēmē y¿klenilen tesisin olaĵan¿st¿ ve zorunlu gºr¿len durumlarda dēĸēnda 

baĸka bir elektrik tesisat­ēsēna devredilemeyeceĵinin belirtilmesi. 

 Kullanēlarak gere­lerinin cinsinin ve ºzelliĵinin belirtilmesi.  

 Madde 9 - KURULU TESĶSLERĶN DEĴĶķTĶRĶLMESĶ YA DA B¦Y¦T¦LMESĶ  

 Kurulu tesislerin deĵiĸtirilmesi yada b¿y¿t¿lmesi i­in elektrik tesisat­ēsē, ºnceden var olan 

projenin esasēna etki eden durumlar varsa, bunlarēn deĵiĸiklik projesi ile iĸletmeye sunacak, yoksa 

gerek­esini a­ēklayarak ilk ºnce iĸletmenin iznini alacaktēr. 
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 V. B Ķ¢ TESĶSLERĶN YAPILMASINDA G¥Z ¥N¦NDE BULUNDURULACAK 

KONULAR  

 Madde 10 - (Deĵiĸik fēkra: RG 04/04/1986- 19068) KURULU G¦¢LERĶN 

DEĴĶķTĶRĶLMESĶ 

 Yeniden yapēlacak tesislerde ve kurulu tesislerin deĵiĸtirilmesi yada geniĸletilmesi durumunda 

iĸletme en ge­ 3 hafta i­inde isteklilere cevap verecektir. 

 Madde 11 - ( Deĵiĸik   : RG 25/10/1996- 22798) ELEKTRĶK TESĶSAT¢ISININ ĶķE 

BAķLAMASI 

 Elektrik Tesisat­ēsē, iĸe baĸlamadan ºnce, tesis sahibi tarafēndan tercih edilerek belirlenmiĸ 

denetim kuruluĸunun adēnē belirten dilek­eyi, tesisle ilgili olarak doldurduĵu iĸe baĸlama bildirimini 

(¥rnek-1) ve ºnceden hazērlanarak iĸletmeye onaylatēlmēĸ elektrik tesis projesini veya proje dosyasēndan 

alacaĵē tesiste planēnē iĸletmeye ve sºz konusu denetim kuruluĸuna verecektir. Ķĸe baĸlama bildiriminde; 

tesisin yeri ile ilgili bilgiler (parsel, ada, pafta) elektrik tesis projesinin onay tarihi ve sayēsē, tesisin ruhsat 

tarihi ve sayēsē, tesisi yapacak elektrik tesisat­ēsēnēn adē ve unvanē bulunacaktēr. 

 Ķĸ baĸlama bildiriminin iĸletmece kabul edilmesinden sonra iĸe baĸlanacaktēr. 

 Madde 12 - ( Deĵiĸik : RG 25/10/1996- 22798)TESĶSĶN YAPIMINA BAķLANILDIĴININ 

ĶķLETMEYE BĶLDĶRĶLĶMESĶ 

 Elektrik Tesisat­ēlarē tesisin yapēmēna baĸladēklarē zamanē iĸletmeye ve denetim kuruluĸuna yazēlē 

olarak bildireceklerdir. 

 Teknik gerekler yada idari zorunluluklar nedeniyle iĸletmece istenecek deĵiĸiklikler yazēlē olarak 

bildirilmek ĸartē ile tesisat­ēlar tarafēndan yapēlēr. 

 Madde 13 - Deĵiĸik : RG 30/11/1995- 22479)  TESĶSTE YAPILABĶLECEK 

DEĴĶķĶKLĶKLER 

 ( Deĵiĸik fēkra  : RG 25/10/1996- 22798) Tesiste yapēlabilecek deĵiĸiklikler, yetki sēnērlarē i­inde 

kalmak koĸulu ile kurulu g¿c¿n %20'sini ge­meyecektir. %20'yi ge­meyecek deĵiĸikliklerle ilgili olarak 

mevcut proje ¿zerinde proje m¿ellifi tarafēndan yapēlacak deĵiĸiklikler, iĸletmece onaylanēp tesisat­ē 

tarafēndan denetim kuruluĸuna bildirildikten sonra bu bºl¿mlerin yapēlmasēna baĸlanacaktēr. 

 Zorunlu nedenlerle tesiste yapēlacak deĵiĸikliklerin % 20 'yi ge­mesi durumunda uygulama projesi 

yeniden hazērlanacaktēr. 

 Elektrik tesisi bulunan bina bºl¿mlerinde yapēlacak tesis deĵiĸikliklerinde, (ana kolon ve/veya 

kolon kesitinin deĵiĸmesi ve benzeri gibi ) esasa iliĸkin deĵiĸiklikler olmasē durumunda deĵiĸiklik 

projesinin tasarēmlanmasēnda yapēdaki elektrik tesisinin t¿m¿ gºz ºn¿nde bulundurulacaktēr. 

 (Deĵiĸik fēkra  : RG 25/10/1996- 22798) Ķĸ bittikten sonra tesis ĸebekeye baĵlanmadan ºnce 

tesisin esaslarēnē etkilemeyen deĵiĸiklikler varsa yapēlan bu deĵiĸiklikler ilgili kuruluĸun onayēndan ge­mek 

ĸartē ile son durumu gºsterir proje 4 takēm olarak iĸletmeye verilecektir. Bu proje onaylandēktan sonra birisi 

iĸletmece alēkonulacak diĵerleri ise denetim kuruluĸu ve tesis sahibine de verilmek ¿zere tesisat­ēya teslim 

edilecektir. 

 Madde 14 - YAPILMIķ TESĶSLERĶN KULLANILMASI VE ĶNSANLARIN UYARILMASI 
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 Elektrik tesisat­ēlarē, yaptēklarē tesislerde aboneleri elektrik kaza ve tehlikelerin karĸē uyaran ve 

tesisin nasēl kullanēlacaĵēnē gºsteren yazēlē iĸletme yºnergeleri vermek zorundadērlar. 

  

V. C BAĴLANTI ķARTLARI VE TESĶSĶN G¥ZDEN GE¢ĶRĶLMESĶ 

 Madde 15 - (Deĵiĸik: RG 25/10/1996- 22798) ĶķLETMEDEN   ELEKTRIK 

BAĴLANTlSININ YAPILMASININ ISTENMESI 

Tesisin yapēmē tamamlandēktan sonra 30 g¿n i­inde tesisat­ē iĸletmeden elektrik baĵlantēsēnēn 

yapēlmasēnē isteyecektir. Bu konuda aĸaĵēda yazēlē ĸartlarēn t¿m¿n¿n yerine getirilmesi gereklidir. 

 Tesisat­ē, d¿zenlediĵi iĸ bitirme bildirimini (¥rnek 2) ve denetim kuruluĸu tarafēndan d¿zenlenen 

elektrik i­ tesisi uygunluk belgesini iĸletmeye verecektir. Ķĸ bitirme bildirimini tesis sahibi ve tesisat­ē 

imzalayacaktēr. 

 Tesisat­ē, kendisinden istenen proje, plan, yazē ve bilgileri iĸletmeye verecektir. 

30 g¿n i­erisinde tesisat­ēnēn elektrik baĵlanmasēnē istememesi durumunda tesis sahibi de denetim 

kuruluĸunun verdiĵi uygunluk belgesi ile elektrik verilmesi i­in iĸletmeye baĸvurabilir. 

 Elektrik i­ tesis iĸlerinin yapēlmasēnda yapēnēn veya birden fazla bloktan oluĸmasē halinde yapē 

grubunun t¿m¿ne iliĸkin proje esas olup yapē/yapē grubu, bloklara veya dairelere yada baĸka bºl¿mlere 

ayrēlarak projesi hazērlanamaz, ayrē tesisat­ēlar tarafēndan elektrik baĵlanmasē isteĵinde bulunulamaz. 

  

 Madde 16 - KĶRACILARLA EV SAHĶPLERĶ ARASINDA ANLAķMAZLIKLAR 

 Elektrik isteĵinde bulunan kimse yapē sahibi deĵilse ve elektrik tesisinin yapēlmasē yada 

deĵiĸtirilmesi nedeni ile ev sahibi ile aralarēnda ­ēkabilecek her t¿rl¿ anlaĸmazlēktan kendisinin sorumlu 

olduĵunun bildiren noterden onaylē bir belge veremiyorsa, iĸletmeye aĸaĵēdaki a­ēklamalar uygun olarak 

d¿zenlenmiĸ ve yapē sahibi yada vekili tarafēndan imzalanmēĸ bir y¿k¿ml¿l¿k belgesi (taahh¿tname) 

vermek zorundadēr. 

 Bu belgede : 

 Yapē i­inde yada yapēnēn kiraya verilen bºl¿m¿nde elektrik tesisi yaptērēlmasē yada elektrik 

kullanēlmasē i­in aboneye izin verildiĵi 

 Kendi yapēsēna elektrik verilebilmesi i­in yapēnēn i­ine ve dēĸēna konulacak t¿m d¿zenlerin 

kurulmasēnēn uygun gºr¿ld¿ĵ¿ ve bunun i­in de iĸletmenin hi­bir ĸekilde zarar karĸēlēĵē ºdemek zorunda 

olmadēĵē bildirilmelidir. 

Baĸka bi­imde elektrik verilmediĵinde iĸletmenin de izni alēnarak yapē dēĸēna konsol yada dam direĵi 

konulabileceĵi gibi sēva ¿st¿ yada sēva altē kolon tesisi de yapēlabilir.  

 Madde 17 ï (Deĵiĸik : RG 30/11/1995- 22479) ABONENĶN ķEBEKEYE BAĴLANMASI 

 Bir abonenin ĸebekeye baĵlanmasē i­in y¿ksek veya al­ak gerilim ĸebekesinden besleme hattē 

­ekilmesi iĸi, iĸletme gerekli veya uygun gºrd¿ĵ¿nde tesis sahibi tarafēndan yapēlēr. Ķĸletme isterse, 

giderleri tesis sahibince karĸēlanmak koĸulu ile bu iĸleri kendisi de yapar. 

 Besleme hattē ĸebekenin bir par­asē olup, kuruluĸ'a aittir. 

 Madde l8 - (Deĵiĸik fēkra  : RG 25/10/1996- 22798) SAYA¢ VE SĶGORTALARIN 

B¦Y¦KL¦Ĵ¦ VE YERLERĶNĶN BELĶRLENMESĶ  
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 Saya­, kofre ve besleme hattē koruma elemanlarēnēn t¿r¿, b¿y¿kl¿ĵ¿  nereye konulacaĵē, besleme 

hattēnēn yapēya nereden gireceĵi proje onayē sērasēnda iĸletmece belirlenerek projeye iĸlenir. Konut dēĸē 

tesislerde (hastane, iĸ merkezi, okul vb.) bunlarēn yeri iĸletmenin onayē alēnmak kaydēyla deĵiĸtirilebilir. 

 (Deĵiĸik fēkra : RG-16/06/2004-25494) Elektrik i­ tesislerinde kullanēlacak saya­lar y¿r¿rl¿kte 

bulunan mevzuat h¿k¿mlerine uygun olmalēdēr. (Ahēr, k¿mes gibi basit tarēm binalarē, barakalar, basit 

kºy evleri ve ge­ici olarak elektrik verilen ĸantiye, lunapark ve benzeri abonelikler hari­)  

 ¢ok basit tarēm binalarē, barakalar, basit kºy evleri hari­ yapē baĵlantē kutusuna (ana buat veya 

kofre) yangēn koruma, saya­ kolon devrelerine ise hayat koruma eĸikli, d¿zeneĵi ile birlikte termik 

manyetik ĸalter veya otomatik sigorta (ayrē ayrē veya birlikte) konulmalē ve t¿m koruma d¿zenleri arasēnda 

se­icilik saĵlanmalēdēr. Yapēda tek saya­ varsa, kofre tesis edilemez. 

 Bu maddeye aykērē olarak yapēlan tesise iĸletme kesinlikle elektrik vermez.  

 

 Madde 19 - ( Deĵiĸik : RG 25/10/1996- 22798)Ķ¢ TESĶSLERĶN DENETLENMESĶ VE 

MUAYENESĶ 

 Ķ­ tesis, denetim kuruluĸu tarafēndan, tesisin yapēm iĸinin her aĸamasēnda denetlenecektir. Denetim. 

¥rnek-3 de belirtilen teknik hususlarē da i­eren ve denetim kuruluĸu tarafēndan detaylanarak standardize 

edilecek bir muayene formuna  gºre yapēlacak ve  uygun  bulunmasē  halinde  bir asēl  iki  adet suret olmak 

¿zere belgelendirilecektir. Uygunluk belgesinin asēl tesis sahibine, bir sureti iĸletmeye verilmek ¿zere 

tesisat­ēya verilir. Bu suret denetim kuruluĸu tarafēndan arĸivlenir. 

 

 Ķ­ tesise ait bu uygunluk belgesi elektrik baĵlantē bildirimi (iĸ bitimi) ile birlikte iĸletmeye 

verilecektir. Ahēr, k¿mes gibi basit tarēm binalarē, barakalar ve basit kºy evleri i­in denetim kuruluĸu 

tarafēndan verilecek i­ tesise ait uygunluk belgesi aranmayacak, bu t¿r tesislerde iĸletme tarafēndan 

yapēlacak muayene yeterli olacaktēr. 

 

 (Deĵiĸik fēkra : RG-16/06/2004-25494) 4708 sayēlē Yapē Denetimi Hakkēndaki Kanun 

kapsamēndaki denetim kuruluĸlarēnēn alacaklarē minimum ¿cretler ve ºdeme ĸekilleri, bu Kanun ve 

ilgili mevzuatta belirlenmiĸtir. Yapē Denetim Kuruluĸlarē tarafēndan denetlenen yapēlardan ayrēca bir 

¿cret alēnmaz. 

 (Deĵiĸik fēkra : RG-16/06/2004-25494) Bayēndērlēk ve Ķskan Bakanlēĵē tarafēndan ­ēkarēlan 

ilgili mevzuata gºre I. Sēnēf Yapēlar olarak tanēmlanan ahēr, k¿mes gibi basit tarēm binalarē, barakalar, 

basit kºy evleri ve ge­ici olarak elektrik verilen ĸantiye, lunapark ve benzeri abonelikler hari­ 

yapēlardan alēnacak muayene ¿cretleri, Bakanlēĵēn uygun m¿talaasē alēnarak kuruluĸ tarafēndan her yēl 

Ocak ayē i­inde belirlenir. 

 (Deĵiĸik fēkra : RG-16/06/2004-25494) Denetim Kuruluĸunun vereceĵi uygunluk belgesine 

sahip olan elektrik i­ tesisinin kuruluĸ tarafēndan tekrar muayene edilmez; zorunlu hallerde edilmesi 

durumunda bu iĸ i­in ayrēca bir ¿cret alēnmaz. 

 (Deĵiĸik fēkra : RG-16/06/2004-25494) Elektrik i­ tesislerine ait uygunluk belgesi olmayan 
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veya muayeneler sērasēnda uygun bulunmayan tesise enerji verilmez. Bu iĸlemler sērasēnda tesisat­ēnēn 

bulunmasē istenir. Ancak tesisat­ēnēn bulunmamasē  bu iĸlemin sonu­landērēlmasēna engel olamaz.  

 

 Muayene sonunda bu yºnetmeliĵe uygun olmayan uygulamalar gºr¿l¿rse; tesise elektrik 

verilmeyerek durumu yazēlē olarak denetim kuruluĸlarēna, tesisat­ēya ve tesis sahibine bildirilir. 

Muayene sērasēnda tesisat­ēnēn bulunmasē istenir. Tesisat­ēnēn muayene sērasēnda bulunmamasē 

durumu muayene hizmetinin sonu­landērēlmasēna engel olamaz. 

 Denetim iĸlemleri ve muayene sērasēnda; istenildiĵinde iĸ­i, merdiven, ºl­¿ aletleri vb. ara­lar 

tesisat­ē tarafēndan ¿cretsiz olarak denetim kuruluĸuna veya iĸletmenin emrine verilir. 

 Tesisat­ēnēn muayene sērasēnda bulunmamasē durumunda, sºz konusu imkanlar iĸletmece 

saĵlanēr.  

 Madde 20 - ELEKTRĶK TESĶSAT¢ININ SORUMLULUĴU 

 Elektrik tesisat­ēsē, tesisin saĵlamlēlēĵēndan, niteliklerinden, usuls¿z ve tekniĵe aykērē olarak 

yapēlmēĸ olmasēndan doĵacak zararlardan sorumludur Bu tesisin yoklanmasē ve ĸebekeye baĵlanmasē 

olayē, tesisat­ēyē bu sorumluluktan kurtaramaz. 

 Madde 21 ï( Deĵiĸik : RG 25/10/1996- 22798)Y¥NETMELĶĴE UYGUN OLMAYAN 

TESĶSLER 

 Bu yºnetmeliĵe uygun olarak tesis edilmeyen ve uzunluk belgesine sahip olmayan i­ tesislere 

iĸletmece elektrik verilmez. 

 Madde 22 ï (Deĵiĸik ek: RG 30/11/1995- 22479) ĶZĶN VERĶLEN EN B¦Y¦K Y¦K 

DEĴERĶ 

 ¦­ fazlē tesislerde nºtr iletkeni bulunanēmda faz-nºtr arasēna nºtr iletkeni bulunmayanlarda iki 

faz arasēna baĵlanacak y¿k¿n deĵeri (baĵlantē g¿c¿) en ­ok 5 KW olabilir. KW' in ¿zerindeki 

beslemeler ¿­ farlē sistemle yapēlēr. 

 ( Deĵiĸik ek: RG 25/10/1996- 22798)Bu h¿km¿n uygulanmasēnda bazē yºrelerde teknik 

zorunluluklardan dolayē deĵiĸiklik yapēlmasē, gerekli tedbirlerin alēnmasē kaydēyla, kuruluĸ Yºnetim 

Kurulu veya Karar organēnēn yetkisindedir.  

 Madde 23 - ĶķLETME TARAFINDAN GERE¢ ¥RNEĴĶ ĶSTENĶLMESĶ 

 Ķĸletme, incelemek i­in ve tesisin yapēlmasēndan sonra geri verilmek ĸartē ile, kullanēlacak 

gere­lerin birer ºrneĵini isteyebilir. 

 Madde 24 - TESĶSLERDE KULLANILACAK GERE¢LER VE AYGITLAR 

 Tesisin yapēmēnda kullanēlacak gere­ ve aygētlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlēĵēnca 

hazērlanmēĸ olan bu konuya ait yºnetmelik h¿k¿mlerine ve Bayēndērlēk ve Ķskan Bakanlēĵēnca 

hazērlanmēĸ ilgili teknik ĸartnamelere ve varsa T¿rk Standartlarēna uygun olacaktēr. Bu gere­ ve 

aygētlarēn T¿rk Standartlarē Enstit¿s¿nden alēnmēĸ "Kalite belgesi" yada "Standarda uygunluk belgesi" 

bulunmalē, bu yoksa Elektrik M¿hendisleri Odasē kalite belgesi bulunan gere­ yada aygētlar 

kullanēlmalēdēr. 
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Madde 25 - GE¢ĶCĶ TESĶSLER 

 Ge­ici tesislerde bu Yºnetmelik h¿k¿mlerinden bazē durumlarda ayrēla bilinir, fakat bºyle 

durumlarda ilgililer yazēlē olarak iĸletmeye baĸvur: nalē ve iĸin gereklerine gºre belirlenmiĸ olan 

ĸartlarē iĸletmeden ºĵrenmelidir. Ge­ici tesislerin kurulu kalma s¿resi iĸletmeye bildirilmelidir. 

Ķĸletme gerekli gºrd¿ĵ¿nde bu s¿reyi azaltabilir. 

 Madde 26 - MOTORLAR  

 Deĵiĸik fēkra: RG 30/11/1995- 22479) Anma g¿c¿ 0.5 kilowatē ge­meyen bir fazlē motorlar, 

elektrik priz linyelerine baĵlanabilir. 

 0.5 kilovattan, 3 kilovata kadar olanlar i­in ayrē bir hat ­ekilir ve bunlar 22. Maddedeki 

kurallara uygun olarak bir faz ¿zerine baĵlanabilir. 

 Madde 27 - ANMA G¦¢LERĶ 3 KĶLOWATTAN B¦Y¦K OLAN MOTORLAR 

 Anma g¿­leri 3 kilowattan b¿y¿k olan motorlarēn ¿­ fazlē ĸebekelere baĵlanabilmeleri i­in ¿­ 

fazlē olmalarē gerekir. 

 Madde 28 - ĶZĶN VERĶLEN GERĶLĶM DEĴĶķME ORANI 

 Elektrik ĸebekelerinde 0.5'den fazla gerilim dalgalanmalarēna neden olan tesislerin elektriĵi 

kesilir. 

 Madde 29 - Y¥NETMELĶĴE UYMAYAN ELEKTRĶK TESĶSAT¢ILARI 

 Bu yºnetmeliĵe aykērē davranan elektrik tesisat­ēlarē i­in genel hukuk h¿k¿mleri ­er­evesi 

i­inde gerekli adalet kuruluĸlarēna baĸvurulur. 

 VI. TEKNĶK KONULARLA ĶLGĶLĶ H¦K¦MLER  

VI.A - KORUMA TEDBĶRLERĶ 

 Gerek canlēlarēn gerekse eĸyalarēn g¿venliĵini saĵlamak i­in elektrik i­ tesislerinin 

yapēlmasēnda ve iĸletilmesinde aĸaĵēdaki koruma tedbirlerinin alēnmasē gereklidir. 

 VI.A.l  - KAZALARIN ¥NLENMESĶ 

 Madde 30 - GERĶLĶM ALTINDA BULUNAN  B¥L¦MLERE  DOĴRUDAN  DOĴRUYA 

DOKUNMAYA  

 KARķI KORUMA 

 a.l - Elektrik iĸletme ara­larēnēn gerilim altēnda bulunan bºl¿mleri ya b¿t¿n devreleri boyunca 

yalētēlmēĸ olmalē yada yapēlēĸlarē, durumlarē ve d¿zenlenme bi­imleri ile yada ºzel d¿zenler aracēlēĵē 

ile doĵrudan doĵruya dokunmaya karĸē korunmuĸ olmalēdēr. 

 Elektrik iĸletme yerleri ile kilitli elektrik iĸletme yerlerindeki iĸletme ara­larē bu h¿km¿n 

dēĸēndadēr. 

 a.2 - L©k yada emaye tabakasē, oksit tabakasē ve ºzel maddeler emdirilmiĸ olsa da lifli 

maddelerden yapēlan ºrt¿ler (dokunmuĸ gere­ler ve ºrg¿l¿ ĸeritler), dokunmaya karĸē koruyucu 

yalētma sayēlmaz. 

 a.3 - Kaynak tesislerinde, tavlama ve eritme ocaklarē ile elektroliz tesisleri gibi elektro 
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kimyasal tesislerde, teknik ve iĸletme bakēmēndan yapēlmasē imkansēzsa, dokunmaya karĸē koruma 

yapēlmayabilir. Bu durumlarda, ­alēĸma sērasēnda ¿zerinde durulan yerin yalētēlmasē, yalētēlmēĸ 

ayakkabē ve aygētlar kullanēlmasē gibi diĵer tedbirler alēnmalēdēr. Bunlarēn dēĸēnda tesisin uygun 

yerlerine uyarma levhalarē da aĸēlmalēdēr. 

 a.4 - Anma gerilimi Madde 34.de yazēlē yºntemlerden birine gºre, elde edilmek ĸartē ile, 42 

volta kadar olan anma gerilimlerinde el ulaĸma uzaklēĵē i­inde de gerilimli bºl¿mlere doĵrudan 

dokunmaya karĸē koruma yapēlmayabilir. Bu hafifletici h¿k¿m yangēn yada patlama tehlikeli olan 

iĸletme yerlerinde 34. Maddeye gºre, koruma amacē ile k¿­¿k gerilim kullanēlmasē durumunda 

uygulanmaz. 

 b) Tel kafes, delikli sac ve benzeri ile yapēlan bºlmeler, ¿zerlerinde standart deney parmaĵē ile 

gerilimli bºl¿mlere dokunmaya elveriĸli olan delikler bulunmadēĵēnda; iĸletme gereĵi gerilim altēnda 

bulunan bºl¿mlere doĵrudan dokunmaya karĸē koruma d¿zeni sayēlabilir. 

 c)Kapaklar, koruyucu tel kafesler, gºvde vb. tesis bºl¿mleri g¿venilir bir bi­imde tutturulmuĸ 

olmalē ve mekanik bakēmdan dayanēklē olmalēdēr. 

 d)EI ulaĸma uzaklēĵē i­inde bulunan iletken ve kablolarēn koruyucu ºrt¿ ve dēĸ kēlēflarē elektrik 

iĸletme ara­larēnēn mahfazalarē i­ine sokulmalēdēr. 

 Kablo baĸlēklarē ve baĵlantē kutularēndan baĸka hi­bir metal ºrt¿, elektrik iĸletme ara­larēnēn 

baĵlantē yerinin i­ine girmemelidir. 

 Madde 31 - GERĶLĶM ALTINDA BULUNAN B¥L¦MLERE DOLAYLI OLARAK 

DOKUNMAYA  KARķI KORUMA 

 a)Dokunma, gerilimlerini meydana gelmesine neden olan ºrneĵin gºvde temasē gibi yalētkanlēk 

bozukluklarēnēn baĸ gºstermesi, her ĸeyden ºnce iĸletme ara­larēnē g¿venli yapēlmasē, ºzellikle uygun 

yalētkan maddelerin kullanēlmasē ve iĸletme gereĵi gerilim altēnda bulunan bºl¿mlerin kusursuz olarak 

yalētēlmasē (iĸletme yalētēmē) ve elektrik tesislerini yetkili elektrik tesisat­ēlarē tarafēndan ºzenle 

yapēlmasēyla ºnlenmiĸ olmalēdēr. 

 b)Bunlardan baĸak Madde 32a.l'de belirtilen durumlarda ek koruma tedbirlerinin uygulanmasē 

gereklidir. 

 b.l - Ek koruma tedbirlerinin uygulanmasē, elektrik iĸletme ara­larē yapēmcēlarēnēn ¿rettikleri 

ara­larē kusursuz olarak yapmak zorunluluĵundan kurtarmaz. Yapēmcē daha sonra, tesislerin kuruluĸu 

sērasēnda bºyle koruma tedbirlerinin alēnacaĵēna asla g¿venmemelidir. 

 b.2 - Elektrik tesislerinde bir arēza durumunda y¿ksek dokunma geriliminin meydana gelmesini 

yada s¿rmesini ºnleyeceĵinden, tesislerin kurulmazēnda koruma tedbirlerine ­ok ºnem verilmelidir. 

 c)  ( Deĵiĸik fēkra: RG 08/12/2000- 24254) Bu yºnetmeliĵe gºre 50 V un ¿st¿ndeki gerilimler, 

y¿ksek dokunma gerilimidir. Alternatif gerilimlerde etken deĵer esas alēnēr. 

 d)  Gerilim altēnda bulunan bºl¿mlere dolaylē olarak dokunmaya karĸē korunmak i­in alēnan 

tedbirler ĸunlardēr: 

 Koruyucu yalētma, k¿­¿k gerilim, koruma topraklamasē, sēfērlama, koruma hat sistemi, hata 

gerilimi koruma baĵlamasē, hata akēmē koruma baĵlamasē ve koruyucu ayērma. 
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 Deĵiĸik ek: RG 30/11/1995- 22479) e)ķebeke (sistem) tiplerine gºre aĸaĵēda belirtilen koruma 

yºntemleri uygulanabilir: 

 TN Sistemi: Aĸērē akēma karĸē koruma (sistemin her ¿­ ĸeklinde), hata akēmē korumasē (TN-S 

sisteminde). 

 TT Sistemi: Aĸērē akēma karĸē koruma, hata akēmē korumasē, hata gerilimi korumasē. 

 ĶT Sistemi: Aĸērē akēma karĸē koruma, hata akēmē korumasē, hata gerilimi korumasē, yalētēm 

kontrol¿. 

  

Madde 32 - GERĶLĶM ALTINDA BULUNAN B¥L¦MLERE DOLAYLI OLARAK 

DOKUNMAYA KARķI KORUMA TEDBĶRLERĶN ALINMASI Ķ¢ĶN GENEL BĶLGĶLER VE BU 

TEDBĶRLERĶN UYGULANMASI 

 a)Uygulama 

 a.l - aĸaĵēdaki tesislerde koruma tedbirlerini alēnmasē gereklidir : 

 i) ( Deĵiĸik fēkra: RG 08/12/2000- 24254) Aĸaĵēda a.2'de yazēlē olanlarēn dēĸēnda, topraĵa gºre 

gerilimi 50 Voltun ¿zerinde olan tesisler ve iĸletme ara­larēnda. 

 ii) Bundan ºnce ge­erli olan yºnetmeliĵe gºre koruma d¿zenleri gerekli gºr¿lmemiĸ, fakat a.l - 

i'ye gºre ĸimdi yapēlmasē istenilen yerlerdeki kurulu tesislerin geniĸletilmesinde ve geniĸletme sērasēnda 

kurulu tesislerde, 

 iii) Baĸlangē­ta aĸaĵēdaki a.2 ii.2 maddesine gºre d¿zenlenmiĸ olan, fakat sonradan su, havagazē ve 

ēsētma tesisleri gibi rastgele dokunulabilen, toprakla baĵlantēsē bulunan d¿zenlerin tesis edilmesiyle daha 

ºnceki yalētēcē ºzelliklerini kaybetmiĸ olan yerlerdeki kurulu tesislerde. 

 a.2 - Aĸaĵēdaki tesislerde ve iĸletme ara­larēnda koruma tedbirlerini alēnmasē gerekmez: 

 i) ( Deĵiĸik fēkra: RG 08/12/2000- 24254) Topraĵa gºre gerilimi 50 Volta kadar olan tesislerde 

ve iĸletme ara­larēnda. 

 ii) Topraĵa gºre gerilimi 250 volta kadar olan. 

 ii.l) Belli dºnemlerde muayene merkezlerinde denetlene elektrik saya­larē tarife aygētlarē gibi genel 

elektrik ĸebekesinin elektrik enerjisini ve g¿c¿n¿ ºl­mek i­in kullanēlan iĸletme ara­larēnda. 

 A­ēklama : Bu iĸletme ara­larēnda koruyucu yalētma yapēlmasē ºĵ¿tlenir. 

 ii.2) Ķ­inde rasgele dokunabilecek, toprakla baĵlantēsē bulunan su, gaz yada kalorifer borularē 

bulunmayan ve zeminleri yalētēlmēĸ olan yerlerdeki i­ tesislerde. 

 A­ēklama : ķ¿pheli durumlarda zeminin yalētkanlēĵē 48. Maddedeki ºl­me usul¿ ile 

belirlenmelidir. 

 iii) Topraĵa karĸē gerilimi alternatif akēmda 1000 V ve doĵru akēmda 1500 V'a kadar olan. 

 iii.1)  Yalētēcē kēlēflē metal borular, ­ok damarlē tesis iletkenleri yada kablolarē korumak i­in 

kullanēlan metal borular, yalētkanla kaplē metal tesis kutularē (sēva altē tesis buatlarē baĵlama ve daĵētēm 

buatlarē), iletkenlerin metal kēlēflarē, iletken ve kablolarēn zērhlarē ve toprak i­erisine dºĸenmemiĸse 

kablolarēn metal kēlēflarē. 

 iii.2)  Daĵētēm ĸebekelerindeki dam direkleri ve bunlara iletken olarak baĵlanmēĸ olan metal 

par­alar. 
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 b) Yapēm esaslarē 33. - 40. Maddelerde a­ēklanmēĸ olan koruma d¿zenlerin i se­iminde mahalli 

ĸartlar gºz ºn¿nde bulundurulmalēdēr. 

 Ķnĸaat ĸantiyeleri, tarēmsal iĸletme yerleri gibi ºzel iĸletme yerleri i­in iĸaret edilen h¿k¿mlere 

uyulmalēdēr. 

 A­ēklama : Saya­ tablolarē, saya­ dolaplarē ve kablolu daĵētēm kutularē i­in koruyucu yalētēma 

yapēlmasē ºĵ¿tlenir. 

 b.1 - Uygulanan koruma sistemlerini etkisi aĸaĵēdaki gibi saĵlanmalēdēr: 

 Bu sistemler dayanēklē bir bi­imde yapēlmalēdēr. 

 ii) Koruma iletkenli sistemlerde baĵlantēlar doĵru bir bi­imde yapēlmalē ve VI-A.4 bºl¿m¿ne gºre 

muayene edilmelidir. 

 iii) Gerilim altēnda olmayan t¿m iletken tesis bºl¿mlerini birbirlerine, koruma, iletkeni baĵlantē 

klemensine ve koruma iletkenine baĵlantēlarē iyi iletken bir bi­imde yapēlmalēdēr. 

 iv) Ķĸletme ara­larē bilin­li olarak kullanēlmalēdēr: 

 iv.1) Topraklama kontaĵē olan prizler, koruma iletkenine baĵlanmadan kullanēlmamalēdēr. 

 iv.2) Topraklama kontaĵē olan prizlerin bulunduĵu bir yerde yada koruma iletkenli bir koruma 

sisteminde kullanēlan iĸletme ara­larēnda topraklama kontaĵē olmayan prizler ve koruma d¿zeni olmayan 

iĸletme ara­larē kullanēlmamalēdēr. 

 K¿­¿k gerilim ve koruyucu ayērma sistemi ile korunan tesislerde kullanēlan prizler bu h¿km¿n 

dēĸēndadēr. 

 v) Aynē yerlerde ­eĸitli koruma sistemlerini birbirlerini, ­alēĸmalarē bozulacak bi­imde etkilemeleri 

ºnlenmelidir. 

 b.2 - Koruma iletkenlerinde aĸaĵēdaki ºzellikler bulunmalēdēr: 

 i) Koruma iletkeni olarak kullanēlan yalētēlmēĸ iletkenler ve kablolar b¿t¿n uzunluklarē boyunca 

belirli renklerde iĸaretlenmiĸ olmalēdēr. Sēfēr iletkenleri de aynē bi­imde iĸaretlenmelidir ve bu iĸaret baĸka 

hi­bir iletken i­in kullanēlmamalēdēr. 

 1.1)  Baĵlama ve daĵētēm tesisleri ile elektrikli taĸēt iletkenlerinde, koruma iletken yada bu 

iletkenin baĵlantē yeri, ºrneĵin ĸekli yada yazē ile iĸaretlenmiĸse yukarēda belirtilen renkli iĸaretleme 

yapēlmayabilir. 

 1.2)  Koruma iletkeni elektrik iĸletme ara­larēnē gºvdeleri yada ­elik yapē bºl¿mlerinden meydana 

geliyorsa, renkli iĸaretleme yapēlmayabilir. 

 1.3)  Renkli iĸaretleme hava hatlarēnda da yapēlmayabilir. 

 1.4)  Dayanēklē bir iĸaretleme yapma imkanē yoksa ­ēplak koruma iletkenlerini iĸaretlenmesi 

gerekmez. A­ēklama : ¥rneĵin maden eritme tesisleri, kimya tesisleri vb. tesislerde bozucu ºzellikteki hava 

ve kir 

nedeni ile her zaman dayanēklē bir iĸaretleme yapēlamaz. 

 ii) Koruma iletkenini kesiti, koruma iletkenli koruyucu sistemlerin kendi bºl¿mlerinde verilmiĸ 

olan h¿k¿mlere uygun olmalēdēr. 

 iii) Koruma iletkeni ºzenle dºĸenmeli ve toprak iĸareti ile belirtilmiĸ olan baĵlantē noktalarēna 

baĵlanmalēdēr. 
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 iv) Metal yapē bºl¿mlerini koruma iletkeni olarak kullanēlmasēnda aĸaĵēda yazēlē ĸartlarēn 

saĵlanmasē yeterlidir: 

 iv.l) Elektrik iĸletme ara­larēnēn metal gºvdeleri yada bunlarēn ­elik yapē bºl¿mleri ile elektrik 

tesislerinin vin­ kºpr¿leri, tablolar, kablo taĸēyēcē ēzgaralar gibi metal bºl¿mleri elektriksel iletkenliĵi 

yeterli olan bir b¿t¿n meydana getirmelidir. 

 iv.2) Yukarēda yazēlē metal yapē bºl¿mleri vb. ek yerleri, iyi iletken kalacak bi­imde kaynak 

yapēlmalē yada uygun yardēmcē gere­ler kullanēlarak cēvata yada per­inlerle birbirine baĵlanmalēdēr. 

 iv.3) Metal yapē bºl¿mlerinin elektrik ileten kesimleri, iletkenlik bakēmēndan en az gerekli 

koruma iletkeninin kesitine eĸdeĵer olmalēdēr. 

 iv.4) Metal yapē vb. tesis bºl¿mleri, uygun yardēmcē gere­ler kullanēlarak koruma iletkenine 

baĵlanmalēdēr. Bu baĵlantēlar, kendiliĵinden gevĸemeyecek bi­imde yapēlmalēdēr. 

 iv.5) iv.2 madde bºl¿m¿ne gºre koruma iletkenini meydana getiren ­eĸitli metal yapē 

bºl¿mlerini sºk¿lmesi, koruma iletkenini kesilmesine neden olmamalēdēr. 

 iv.6) Gerdirme telleri, askē telleri, metal tesis borularē, metal hortumlar vb. tesis bºl¿mleri 

koruma iletkeni olarak kullanēlmamalēdēr. 

 iv.7) Civatalar koruma iletkenini baĵlantē yeri olarak kullanēlamazlar. 

  v) B¿k¿lebilen kordon ve iletkenler: 

 v.l) Koruma d¿zeni gerekmeyen ve kullanēlmayan kapalē yerlerde, b¿k¿lebilen kordon ve 

iletkenler, fiĸ-priz d¿zeni kullanēlmadan doĵrudan doĵruya tesise yada iĸletme ara­larēna baĵlanērsa, 

bunlarda koruma iletkeni bulunmayabilir. 

 v.2) Aĸaĵēdaki durumlarda nºtr iletkeni koruma iletkeni olarak kullanēlabilir: 

 v.2.l) Yalētkan kēlēfē lastik olan ve neme dayanēklē iletkenler sabit olarak dºĸenirse ve bunlarēn 

kesitleri en az Å 10 mm211ik bakēra eĸdeĵer olursa. 

 v.2.2) Bu iletkenler taĸēnabilen hat olarak kullanēlērsa, fakat bu durumda kesitleri 10 mm2'lik 

bakēra eĸdeĵer olursa ve bunlara ait fēĸ-priz d¿zenlerinde, kutuplarēn farklē bi­imde baĵlanmasēnē 

ºnleyen bir g¿venlik d¿zeni bulunursa. 

 vi.) Koruma iletkenini ve baĵlama yerlerini kendiliĵinden gevĸemesi ºnlenmelidir. 

 vii) Aĸaĵēdaki durumlarda birden fazla akēm devresi i­in ortak bir koruma iletkeni 

kullanēlabilir: 

 vii.l) Koruma iletkeni ayrē olarak, mekanik bozulmalara karĸē yeteri kadar korunmuĸ ve 

olabildiĵince kendi akēm devreleri boyunca ­ekilmiĸse. 

 vii.2) Koruma iletkeni 57. maddeye gºre kendi akēm devreleri ile ortak bir kēlēf i­inde ise. 

  Bu koruma iletkenini kesiti, en b¿y¿k faz iletkeni kesitine gºre se­ilmelidir.  

 b.3 - Fiĸ ve priz d¿zenleri 

 i) Deĵiĸik ifade: RG 30/11/1995- 22479) Fiĸler, prizler ve ara prizler y¿r¿rl¿kteki T¿rk 

Standartlarēna uygun olmalē ve elektrik aygētlarēnē fiĸlerinde ve prizlerinde topraklama kontaĵē 

(koruyucu kontak) bulunmalēdēr. 
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 Koruyucu yalētmalē t¿ketim ara­larēnēn fiĸ-priz d¿zenlerinde topraklama kontaĵē 

bulunmayabilir. 

  ii) Koruyucu ayērma d¿zeni kullanēlan tesislerde prizlerin topraklama kontaĵē bulunmayabilir 

 iii) Fiĸler, aynē tesiste daha y¿ksek bir gerilim i­in kullanēlan prizlere sokulamayacak yapē ve 

ºzellikte olmalēdēr. 

 b.4 - Koruyucu yalētmalē t¿ketim ara­larē 

 i)33. maddede a­ēklanan koruyucu yalētmalē t¿ketim ara­larē i­in aĸaĵēdaki h¿k¿mler 

uygulanēr: 

 Koruyucu yalētmalē t¿ketim ara­larēna madde 32b.2.iii'deki h¿km¿n dēĸēnda, bir koruma 

iletkeni baĵlanamaz. 

 ii) madde 32b.2-v'deki h¿km¿n dēĸēnda, koruyucu yalētmalē t¿ketim ara­larēna sabit olarak 

baĵlanan b¿k¿lebilen iletkenlerde; koruma iletkeni bulunamaz. 

 Bununla birlikte aracē ­alēĸtērmak i­in ¿­ damarlē bir kordon kullanēldēĵēnda, ¿­¿nc¿ iletken 

koruma iletkeni olarak t¿ketim ara­larēna baĵlanamaz. 

 iii) T¿ketim ara­larēna sabit olarak baĵlanmēĸ olan ve koruma iletkeni bulunmayan 

b¿k¿lebilen kordonlarla birlikte bir b¿t¿n meydana getiren lastik yada termoplastik gibi yalētkan 

maddelerde yapēlan fiĸler, topraklama kontaĵē olan prizlere uymalē, fakat kendilerini topraklama 

kontaĵē bulunmamalēdēr. 

 Bu fiĸlerin yan taraflarēndaki oyuklarēn i­ine konulan metal levhacēklar, koruma kontaĵē 

sayēlmaz. ¢¿nk¿, bunlar koruma iletkenlerine baĵlantē saĵlamaz. 

 iv) Fiĸ ile bir b¿t¿n meydana getiren, koruma iletkeni bulunmayan b¿k¿lebilen kordonlar, 

yalnēz koruyucu yalētmalē t¿ketim ara­larēnda kullanēlabilir. 

 b.5- ¥rneĵin koruma iletkeni bulunmayan uzatma kordonlarē, aygēt kordonlarē yada 

topraklama kontaĵē olmayan ara fiĸlerle bir tesisin koruma d¿zenleri kaldērēlmamalē ve etkisiz duruma 

getirilmemelidir. 

 c) Potansiyel dengelemesi 

 c.1- Potansiyel dengeleme iletkenleri, koruma iletkenleri gibi iĸaretlenebilir. 

 c.2- Gerektiĵinde kullanēlacak olan potansiyel dengelemesi 62. ve 63. maddelere gºre 

yapēlmalēdēr. 

 Madde 33- KORUYUCU YALITMA  

 a)  Koruyucu yalētma yapēlamasēnēn amacē, toprakla temasta bulunan iletken bºl¿mlere yada 

¿zerinde durulan yere karĸē y¿ksek dokunma gerilimlerinin etkisinde kalmayē ºnlemektir. 

 b)  Ķĸletme ara­larēnēn koruyucu olarak yalētēlmasē, ­alēĸma sērasēnda ¿zerinde durulan yerin 

yalētēlmasēna yeĵlenmelidir. 

 c) Ķĸletme ara­larēna da koruma tedbiri olarak koruyucu yalētma uygulandēĵēnda, gerilim 

altēnda nlmavan b¿t¿n iletken tesis bºl¿mleri yalētkan bir madde ile sēkē ve dayanēklē bir bi­imde 

kaplanmalēdēr.Bunun yerine iĸletme yalētēmēna ek olarak, dokunulabilen iletken par­alar, saĵlam bir 
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bi­imde tutturulan yalētkan par­alarla arēza durumunda doĵrudan doĵruya gerilim altēnda kalabilecek 

b¿t¿n bºl¿mlerden ayrēlabilir. 

 A­ēklama : Ķĸletme ara­larēnda koruyucu yalētma, ºrneĵin yalētkan maddeden yapēlmēĸ 

mahfaza ve kapaklarla, tamamen yalētēlmēĸ tesis gere­leri kullanēlarak ve k¿­¿k makinelerin 

preslenmiĸ yalētkan gere­lerden yapēlmasē yada diĸli, mil, hareket ­ubuklarē ve gºvdelerde yalētkan ara 

par­alarēnēn kullanēlmasē ile saĵlanēr. 

 Lak yada emaye tabaka, oksit tabakasē ve ºzel maddeler emredilmiĸ olsa bile lifli maddeden 

ºrt¿ler (iletkenler ¿zerindeki dokunmuĸ gere­ler ve ºrg¿l¿ ĸeritler) koruyucu yalētma sayēlmaz. Buna 

karĸēlēk, y¿r¿rl¿kteki ilgili T¿rk Standartlarēna uygun nemli yer iletkenlerinin dēĸ kēlēflarē, dokunmaya 

karĸē koruyucu yalētma sayēlēr. 

 d)  Taban yalētēmēnēn, yalnēzca yerleri deĵiĸmeyen iĸletme ara­larēnda izin verilir. Bunun i­in 

yalētēlmamēĸ durma yerleri ile el ulaĸma uzaklēĵē i­inde bulunan, topraĵa deĵen iletken bºl¿mler 

yalētkanla kaplanmalēdēr.Bu ºrt¿ler aĸaĵēdaki ĸartlara uygun olmalēdēr. 

 d.1- Dayanēklē olmalē ve iĸletme ara­larēna ancak ¿zerinde durulan yerlerden dokunulabilecek 

kadar b¿y¿k olmalēdēr. 

 d.2- Alt yapēlarēna sēkē bi­imde baĵlē olmalēdēr. Elektrik iĸletme yerleri bunun dēĸēndadēr. 

 d.3- ¦zerinde durulan yalētēlmēĸ yerden ulaĸēlabilen birden fazla iĸletme aracē bulunduĵunda 

bunlarēn gerilim altēnda olmayan metal bºl¿mlere iletken olarak birbirine baĵlanmalēdēr. 

 Madde 34- K¦¢¦K GERĶLĶM (¢OK D¦ķ¦K G¦VENLĶK GERĶLĶMĶ) 

 a) K¿­¿k gerilim kullanēlmasēnēn amacē, y¿ksek dokuma gerilimlerinin baĸ gºstermesini 

ºnlemektir, b.l- K¿­¿k gerilim dokunma d¿zeninde, anma gerilimi 42 V 'dan daha y¿ksek 

olmamalēdēr. b.2 - Bu koruma d¿zeninde, k¿­¿k gerilim tarafēndaki gerilim altēndaki bºl¿mlerin -

Topraklanmasēna : -Daha y¿ksek gerilimli bºl¿mlere iletken olarak baĵlanmasēna izin verilmemelidir. 

 c) K¿­¿k gerilimlerin elde edilmesi i­in aĸaĵēdaki aygētlar kullanēlabilir: -G¿venlik 

transformatºrleri, 

 -Sargēlarē elektriksel olarak birbirinden ayrē olan ­eviriciler. 

 -Ak¿m¿latºrler, 

 -Piller. 

 d) K¿­¿k gerilimli akēm devreleri aĸaĵēda yazēlē ĸartlara uygun olmalēdēr: 

 d.l - Ķĸletme ara­larē ve hatlar en az 250 V'luk yalētkanlēk gerilimine gºre yalētēlmēĸ olmalēdēr. 

(Oyuncak ve haberleĸme aygētlarē bunun dēĸēndadēr.). 
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ķekil 6 - K¿­¿k gerilimin elde edilmesine iliĸkin ºrnekler 

 

 d.2 - Bu devrelerdeki fiĸler, aynē yerde bulunabilecek olan ºrneĵin 110 V yada 220 V gibi 

daha y¿ksek gerilimi tesisin prizlerine uymamalēdēr. 

 Madde 35 - KORUMA TOP RAKLAMASI  

 Koruma topraklamasēnēn amacē, insanlarē ve hayvanlarē tehlikeli dokunma ve adēm 

gerilimlerine karĸē korumak i­in gerilim altēnda olmayan iletken tesis bºl¿mlerinde meydana 

gelebilecek y¿ksek dokunma gerilimini s¿rekli olarak kalmasēnē ºnlemektir. Koruma topraklamasē, 

anēlan tesis bºl¿mleri topraklayēcēlara ya da topraklanmēĸ bºl¿mlere baĵlanarak yapēlēr. 

 b)Koruma topraklamasēnē uygulanmasēnda gºz ºn¿nde bulundurulacak en ºnemli kurallar 

aĸaĵēda a­ēklanmēĸtēr. 

 b.l - ( Deĵiĸik ifade: RG 08/12/2000- 24254) Bir hata durumunda toprak temasē akēmē, 

devresini toprak ¿zerinden kaparsa (ķekil-7), korunacak olan iĸletme aracēnēn koruma topraklama 

direnci aĸaĵēdaki ĸartē saĵlamalēdēr: 

 

 

 

 Burada 50 V izin verilen en b¿y¿k dokunma gerilimi, Ia ise ĸebeke tarafēnda iĸletme aracēnēn 

ºn¿nde baĵlanan aĸērē koruma aygētēnēn a­ma akēmēdēr. Koruma aygētēnēn anma akēmē In ise Ia = k 

In'dir. Burada k katsayēsē tesisin bi­imine ve kullanēlan aygēta gºre farklē deĵerler alēr. En ­ok 

kullanēlan k katsayēsē ­izelge -1'de verilmiĸtir.  

 

¢izelge 1- Aĸērē koruma aygētlarēnēn a­ma akēmlarēnēn anma akēmlarēna oranēnē veren k katsayēlarē ( Ia 

= k.Ia) 
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 AS: Ana Sigorta     Ro: Ķĸletme Topraklamasē 

 Rk: Koruma Topraklamasē    O: Orta iletken 

 P: Parafudr      

 

ķekil 7-  Toprak temasē akēmēnēn devresini toprak ¿zerinden kapadēĵē koruma topraklamasē bi­imleri 

 

 b.2 - Yēldēz noktasē yada iĸletme gereĵi topraklanmēĸ faz iletkeni ve t¿ketici tesisinin koruma 

iletkeni su borusu ĸebekesine (ķekil - 8) yada yer altē kablo ĸebekesini koruyucu metal koruncaĵēna 

baĵlanmēĸ ise, koruma topraklama tesisi i­in aĸaĵēdaki ĸartlar ge­erlidir: 

 -Yēldēz noktasē yada bir faz iletkeni topraklanan ĸebekelerde bir orta iletken (nºtr iletkeni) 

yada topraklanmēĸ a iletkeni, Su borusu ­ok yerde ana su borularēna yada ev baĵlantēlarēnda su borusu 

ĸebekesine baĵlanmalēdēr. Su borusu yerine yer altē kablosunun metal koruncaĵē kullanēlēyorsa, aynē 

ĸart bunun i­inde ge­erlidir. 

 -ķebeke hattē ile iĸletme ve koruma topraklamalarēnēn diren­lerinden meydana gelen akēm 

devresini toplam direnci Ut/la deĵerinde b¿y¿k olmamalē. 

olmamalēdēr.  
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 Burada Ut topraĵa karĸē gerilim, la ise topraklanmēĸ iĸletme aracēnē ĸebekeye baĵlayan aĸērē 

akēm koruma 

aygētēnēn a­ma akēmēdēr. 

 b.3 - Evlerde, b¿rolarda, ticarethanelerde, iĸliklerde vb. iĸ yerlerinde kullanēlan t¿ketici 

aygētlarēn ve makinelerin fēĸ ve priz ¿zerinde taĸēnabilir baĵlantēlarēnēn yapēlmasēnda ķekil - 9'da 

gºsterilen baĵlantē ĸartlarē ge­erlidir. Bu sekile uygun olarak aygētēn yada makinenin gºvdesi, fēĸ ve 

priz ¿zerinden koruma topraklamasēna baĵlanmalēdēr. 

 

 

 b.4- Koruma iletkenlerini anma kesitleri en az ­izelge -2'de yazēlē deĵerlere uygun olmalēdēr. 

 b.1) Ayrētma uygun olarak koruma topraklamasē uygulanan ĸebeke ve tesislerde elektrik 

t¿ketim aygētlarēnēn sēfērlanmasēna izin verilmez. 

 b.5- T¿ketici tesislerinde orta iletken mekanik bakēmdan korunmalē ve yalētēlmēĸ olarak 

­ekilmelidir.  

 

SU BORUSU ķEBEKESĶ 

 

  a: Orta (nºtr) iletkini olan tesis   b: Orta (nºtr) iletkeni olmayan tesis 

 ķekil 8- Toprak temasē akēmēnēn devresini su borusu ĸebekesi ¿zerinden kapadēĵē koruma 

topraklamasē bi­imleri 
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  a ... Doĵru baĵlantēlar 

  b ... Yanlēĸ baĵlantē 

  o ... Orta iletken (nºtr iletkeni) 

  Rk ... Koruma topraklamasē 

 ķekil 9- Elektrik t¿keticilerinin koruma topraklamasēnda fiĸ ve priz ¿zerinden taĸēnabilir 

baĵlantēlarēnēn yapēlmasē 

 

 b.6- Hava hattē ĸebekelerinde el ile ulaĸabilen uzaklēklar i­indeki iĸletme topraklamasē 

iletkenleri, mekanik zorlamalar ve rasgele dokunmaya karĸē korunmuĸ olmalēdēr. 

 Ķĸletme topraklamasē iletkeninin aĵa­ direklerde ve yapēlarda rastgele dokunmaya karĸē 

korunmasē i­in 2.5 m uzunluĵunda bir tahta ­ēta ile kapatēlmasē yeterlidir. Demir ve beton direklerde 

ise iĸletme topraklamasē iletkenleri yalētēlmēĸ olarak ­ekilmelidir. 

 Ķĸletme topraklamasē iletkeni i­in ­elik ĸerit kullanēlērsa, en az 3 mm kalēnlēĵēnda 100 mm2'lik 

bir kesit yeterlidir. 

 ¢izelge - 2 Koruma iletkenlerinin anma kesitleri (en k¿­¿k kesitler). 
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 viii) Topraklama barasēnē kesiti, hi­ olmazsa en b¿y¿k sigorta ile yada otomatik anahtarla 

korunan iĸletme aracēnēn koruma iletkeninin kesitine eĸit olmalēdēr. 

 ix) Koruma topraklamasēnēn etkinliĵi, tesis iĸletmeye sokulmadan ºnce VI-A.4 bºl¿m¿ndeki 

kurallara gºre denetlenmelidir. 

 Madde 36 - SIFIRLAMA  

 a.1 - Sēfērlamanēn amacē, iĸletme ara­larēnēn gºvdesinde y¿ksek dokunma gerilimlerinin 

s¿rekli olarak kalmasēnē ºnlemektir. 

 a.2 - Sēfērlama, iĸletme ara­larēnē gºvdeleri 

 i)10 mm2'nin altēndaki bakēr iletken kesitlerinde ayrē bir koruma iletkeni ¿zerinden sēfēr 

iletkenine baĵlanarak. 

 ii) 10 mm21nin ¿zerindeki bakēr iletken kesitlerinde de doĵrudan doĵruya sēfēr iletkenin 

baĵlanarak, yapēlēr (ĸekil -10). 

 a.3 - Anma gerilimleri 3x220 volta kadar olan ve orta iletkenleri bulunmayan ºnceden tesis 

edilmiĸ ĸebekelerin geniĸletilmesi durumunda bir faz iletkeni topraklanēr ve sēfēr iletkeni olarak 

kullanēlērsa sēfērlama uygulanabilir. 

Bu faz iletkeni ve topraklama iletkeni i­in de aĸaĵēnda h¿k¿mler aynē bi­imde ge­erlidir. 

 a.4 - Sēfērlama ancak aĸaĵēdaki ĸartlar altēnda koruma tedbiri olarak uygulanabilir; 

 ē)Akēm kaynaĵē yada transformatºr ile elektrik t¿ketim aygētlarē arasēndaki iletkenlerin 

kesitleri ĸebekenin herhangi bir yerinde bir faz iletkeni ile sēfēr iletkeni yada buna baĵlē bir aygētēn 
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gºvdesi arasēnda tam kēsa devre meydana geldiĵinde bu kēsa devre noktasēna en yakēn bulunan aĸērē 

akēm koruma aygētēndan en az ­izelge -lle uygun a­ma akēm ge­ebilecek b¿y¿kl¿kte olmalēdēr. 

 

 a Ayrē (ºzel) bir koruma iletkeni kullanēlmadan yapēlan sēfērlama 

  b Ayrē bir koruma iletkeni ile yapēlan sēfērlama 

    ķekil - 10 Sēfērlamanēn uygulama bi­imleri 

 

 i.1  - Aĸērē akēm koruma aygētlarē yerine, sēfēr iletkeninde en k¿­¿k bir kēsa devre akēmēnēn baĸ 

gºstermesi yada ¿­ faz iletkeninden fark akēmēnēn ge­mesi sonucunda a­ēcēlarē ­alēĸan ve ­izelge-

1'deki, kablo ve hava hattē ĸebekeleri i­in ge­erli olan katsayēsēna uygun olarak devreyi kesen istasyon 

koruma anahtarlarē da kullanēlabilir. 

 i.2  - a.4-i'de yazēlē ĸart, daĵētēm ĸebekesinin herhangi bir bºl¿m¿nde ger­ekleĸtirilemezse o 

bºl¿mde 

sēfērlama uygulanamaz. 

 i.3-a.4-i'de yazēlē ĸart, t¿ketici tesislerinde ger­ekleĸtirilemezse, sēfēr iletkeni bir koruma 

anahtarē ile ºrneĵin hata gerilimi koruma anahtarē ile denetim altēna alēnērsa, sēfērlama uygulanabilir. 

Bu durumda koruma anahtarē faz iletkenleri ile birlikte sēfēr iletkenini devresini de kesmelidir (ĸekil-
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11). 

 ii) Sēfēr iletkenini iletkenliĵi en az haz iletkenininkine eĸit olmalēdēr. ¢izelge -3'e uygun 

ayrēcalēklara izin 

verilir. 

 

 

 

 iii) Sēfērlama uygulanan ĸebekelerde, toprak ¿st¿nde kullanēlan ve sēfēr iletkeni ile topraklayēn 

arasēna ­ekilen topraklama iletkenlerini kesiti, bakēr i­in en az 16 mm2, galvanizli ­elik ĸerit i­in en az 

100 mm2 ve ĸerit kalēnlēĵē 3 mm olmalēdēr. 

 Toprak i­inde ­ekilen yalētēlmēĸ bakēr iletkenlerini kesiti de toprak ¿st¿ndekiler gibi olmalēdēr. 

Toprak i­inde ­ekilen ­ēplak iletkenler i­in topraklayēcēlara dair h¿k¿mlere uyulmalēdēr. 

 iv) Elektrik daĵētēm ĸebekesini bulunduĵu alanda iyi nitelikli topraklaydēlar bulunuyorsa, sēfēr 

iletkeni bunlara baĵlanmalēdēr. Metal su ĸebekesi bulunan yerlerde sēfēr iletkeni, su borularēna 

olabildiĵi kadar ­ok yerde baĵlanmalēdēr. 

 Baĵlantē iletkenleri iletkenlik bakēmēnda sēfēr iletkenine eĸdeĵer olmalēdēr. Bununla birlikte 

baĵlantē iletkeni kesitinin bakēr i­in 50 mm21den ­elik ĸerit i­in en az 3 mm kalēnlēkta olmak ĸartē ile 

100 mm2 den fazla olmasē gerekmez. 
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 ķekil 11- Bir t¿ketici tesisinde sēfēr iletkenin hata gerilimi koruma anahtarē ile denetlenmesine 

dair ºrnek 

 v) Sēfērlamanēn uygulandēĵē ĸebeke ve tesislerde sēfēr iletkeni ile baĵlantēsē olmayan koruma 

topraklamasēnēn yapēlmasēna izin verilmez. Ancak madde 35.b.2'de yazēlē ĸartlara uygun olan t¿ketici 

tesisleri ile al­ak gerilim bºl¿m¿ndeki metal par­alarē y¿ksek gerilim bºl¿m¿ndeki koruma, 

topraklama tesisine baĵlanan ve yēldēz noktalan ayrēca topraklanan transformatºr merkezleri bu kuralēn 

dēĸēndadēr. 

 vi) Sēfērlanmanēn uygulandēĵē ĸebeke ve tesislerde koruma iletkeni sēfēr iletkenine 

baĵlanmaksēzēn, hata gerilimi ile ­alēĸan koruma aygētlarē kullanēlabilir: ancak bu durumda koruma 

iletkeni ve korunacak aygēt, topraklama direnci lohm' den k¿­¿k olan bir topraklayēcēya 

baĵlanmamalēdēr yada bunlarēn topraĵa ge­iĸ direnci 1 ohm' den k¿­¿k olamamalēdēr. 

 vii) T¿ketici tesislerinde sēfēr iletkenleri de faz iletkenleri gibi yalētēlmalē, ºzenle dºĸenmeli ve 

bunlarla birlikte aynē boru i­inde yada ­ok damarlē kablo ve iletken kullanēldēĵēnda bunlarla ortak kēlēf 

i­inde ­ekilmelidir. 

Sēfēr iletkenlerinin sonradan ­ekilmesi durumunda sabit ­ekilen iletkenler ortak bir kēlēf yada boru 

i­inde bulunmayabilir, fakat bunlarēn yalētēlmasē, ºzenle ­ekilmesi ve belli renklerle tanētēlmasē 

zorunludur. 



www.farukakcay.com.tr 

www.farukakcay.com.tr 

 

Birden fazla akēm devresi i­in ortak bir sēfēr iletkeni kullanēlamaz. 

 A­ēklama : Akēm devresi, bir sigorta ¿zerinden beslenen tesis bºl¿m¿d¿r. 

 viii) Sēfēr iletkeni, ºzel koruma iletkeni ve orta iletken belli renklerle tanētēlmalēdēr. 

 ix) Madde 35.b'deki gibi ayrē bir koruma iletkeni ¿zerinden sēfērlanan ĸebekelerde, koruma 

iletkeninin ­ekilmesi i­in aĸaĵēdaki kurallar ge­erlidir. 

 ix.l - Koruma iletkenini iletkenliĵi a.5-ii'ye gºre belirlenmelidir, 

 ix.2 - Koruma iletkeni olarak, kesitleri yeterli olmak ĸartē ile kablolarēn konsantrik iletkenleri 

yada kēlēflarē ile mineral yalētkanlē kablolarēn kurĸun kēlēflarē yada elektriksel iletkenlikleri yeterli olan 

metal yapē bºl¿mleri kullanēlabilir. 

 iX.3 - Koruma iletkeni ayrē olarak ­ekilebilir: bu durumda koruma iletkeni mekanik 

bozulmalara karĸē yeterli bi­imde korunmalē ve olabildiĵince ait olduĵu akēm devresi boyunca 

­ekilmelidir. 

 ix.4 - Koruma iletkeni orta iletkenle yanē bara yada baĵlama ucunda (klemens) baĵlanamaz; 

bunun i­in ayrē bir koruma iletkeni barasē yada koruma iletkeni ucu bulunmalēdēr (ķekil-10). 

 ix.5 - Sēfēr iletkeni daĵētēldēktan sonra artēk orta iletkenler ve koruma iletkenleri birbirine 

baĵlanamaz. Bu durumda orta iletken de artēk topraklanamaz. 

 ix.6 - Ayrē bir koruma iletkeni bulunmayan sēfērlamanēn uygulandēĵē kurulu tesislerin 

geniĸletilmesinde, geniĸleme noktasēnda, ºrneĵin bir daĵētēm kutusundan baĸlayarak 10 mm2'nin 

altēndaki bakēr kesitlerinde a.2'dekii gibi ayrē bir koruma iletkeni bulunan sēfērlama uygulanmalēdēr. 

 x) Sēfēr iletkeni ¿zerine aĸērē akēm koruma aygētlarē konulamaz. 

 xi) Sēfēr iletkenlerinin devresi yalnēz baĸēna a­ēlēp kapatēlmamalēdēr. Sēfēr iletkenlerinin 

devresini faz iletkenlerininki ile birlikte a­ēlēp kapatēlabilir olmasē durumunda, bu iletken ¿zerinde 

bulunan bir kontak, kapamada ºncelikle ve a­mada gecikme ile hareket etmelidir. 

 Ani a­ēp kapamalē anahtarlar kullanēlēyorsa sēfēr iletkeni ile faz iletkenleri devresinin aynē 

zaman da a­ēlēp kapanmasē yeterlidir. 

 xii) Kablolarēn kurĸun kēlēflarē yalnēz baĸēna sēfēr iletkeni olarak kullanēlmaz. 

 xii.l - Bununla birlikte kurulu kablo ĸebekelerinde gerilimin deĵiĸtirilmesi durumunda 

sēfērlama ĸartlarē yerine getirilmiĸse ve kurĸun kēlēf ĸebekenin bir­ok yerinde ve olabildiĵince t¿m 

abone baĵlantēlarēnda su borusu ĸebekesine iletken olarak baĵlanmēĸsa, kurĸun kēlēf yalnēz baĸēna sēfēr 

iletkeni olarak kullanēlabilir. 

 xii.2 - Kurĸun kēlēflar kablo ek kutularēnda birbirlerine iyi iletken bir bi­imde baĵlanmalēdēr. 

 xiii) Konsantrik iletkenli kuvvetli akēm kablolarēnda bu iletken sēfēr iletkeni olarak 

kullanabilir. 

 Al¿minyum kēlēflē kablolarda, bu kēlēf b¿t¿n ayrēlma noktalarēnda kesintisiz ve s¿rekli olarak 

iletken bi­imde baĵlandēĵēnda yalnēz baĸēna sēfēr iletkeni olarak kullanēlabilir. 

 Al¿minyum kēlēfēn ve ek kutularēndaki baĵlantē iletkenlerini kesitleri, iletkenlik bakēmēndan en 

az sēfēr iletkenininkine eĸ deĵer olmalēdēr. 
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 Al¿minyum kēlēflē kablolarēn ek yerlerinde kēlēflar, ek yerlerinden ºnce bir iletkenle 

kºpr¿lenmelidir. T¿m ek yerleri korozyona karĸē korunmalēdēr. 

 Sēfēr iletkeni olarak kullanēlan ve topraĵa karĸē yalētēlmēĸ olan al¿minyum kablo kēlēflarē, kablo 

ĸebekesini bir­ok noktasēnda topraklanmalēdēr. 

 Kurĸun kēlēflē ve kaĵēt, lastik yada termoplastik yalētkanlē kablolar i­in de aynē ĸartlar 

ge­erlidir. 

 xiv) Elektrik t¿ketim aygētlarēnē ve makinelerini fiĸ ve priz ¿zerinden taĸēnabilir baĵlantēlarēnēn 

yapēlmasēnda ĸekil - 12'de gºsterilen baĵlantē ĸartlarē ge­erlidir. 

 xv) Sēfērlamanēn etkinliĵi, tesis iĸletmeye alēnmadan ºnce denetlenmelidir. 

 ķekil 12 - Elektrik t¿keticilerinin sēfērlamada fēĸ ve priz ¿zerinden taĸēnabilir baĵlantēlarēnēn 

yapēlmasē 

 Madde 37 - KORUMA HAT SĶSTEMĶ : 

 a) Bu sistemin kullanēlmasēnēn amacē, y¿ksek dokunma gerilimlerini ºnlemektir. Bu istek 

gerilim altēnda olmayan b¿t¿n iletken tesis bºl¿mlerinin birbirine dokunabilin metal yapē bºl¿mlerine 

boru hatlarēna vb. ile topraklayēcēlara bir koruma iletkeni ¿zerinden baĵlanmasē ile saĵlanēr (ķekil-13). 
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 ķekil 13- Koruma hat sistemi 

  

 b)Koruma hat sistemini uygulanmasēna, yalnēzca kendi akēm ¿reticileri yada primer ve 

sekonder sargēlarē birbirinden ayrē transformatºrleri olan fabrikalar yada ayrē ayrē taĸēnabilir iĸletme 

ara­larēnē ­alēĸtērēlmasē i­in kullanēlan hareket eden yedek akēm ¿retim tesisleri gibi sēnērlē tesislerde 

izin verilebilir. 

 c) Koruma hat sisteminde aĸaĵēda yazēlē ĸartlar yerine getirilmiĸ olmalēdēr. 

 c.l - ķebeke topraklanmadan ­alēĸtērēlmalēdēr. A­ēk topraklama yapēlabilir. 

 Bununla birlikte i­ diren­leri y¿ksek (en az 15 kohm) ºl­¿ aletleri yada rºle d¿zenleri, tesisin 

yalētkanlēk durumunun belirli en k¿­¿k deĵerlerin altēna d¿ĸt¿ĵ¿n¿ denetlemek yada bildirmek i­in 

iletkenlerle toprak arasēna baĵlanabilir. 

 c.2 - Ķĸletme ara­larēnēn gºvdeleri ile dokunulabilen iletken yapē bºl¿mleri, metal boru hatlarē 

ve ºteki iyi topraklayēcēlar koruma iletkenine iyi iletken bir bi­imde baĵlanmalēdēr. 

 c.3 - Tesisin yalētēm durumunu yoklamak i­in bir denetim d¿zeni bulunmalēdēr. Bu d¿zen , 

yalētēm 

durumunun belirli bir sēnēr deĵerin altēna d¿ĸt¿ĵ¿n¿ optik yada akustik yoldan gºstermeli ve bir aĸērē 

gerilim 

koruma aygētē bulunduĵunda da bunun ­alēĸmaya baĸladēĵēnē belirtmelidir. 

 c.4 - Koruma iletkeni faz iletkenleri ile birlikte a­ēk gri renkli yalētēlmēĸ iletken olarak ortak bir 

kēlēf yada boru i­inde yada bunlardan ayrē ­ēplak iletken olarak ­ekilmelidir. ¢ēplak koruma iletkenleri 

de ºzel iĸaretlerle belirtilmelidir. 

 c.5 - Koruma iletkenleri ve bunlara baĵlanan bºl¿mlerin anma kesitleri en azēndan ­izelge-2 

ve madde 45'e uygun olmalēdēr. 

 c.6 - Kablolarda metal kēlēflar, koruma iletkeni kesitinin artērēlmasē i­in ek olarak 

kullanēldēĵēnda, 10 mm2'nin ¿st¿ndeki. faz iletkeni kesitlerinde koruma iletkeni kesiti, ­izelge - 2'de 
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verilen deĵerlerin bir alt basamaĵēnda 

alēnabilir. Bu durumda metal kēlēflar, ek kutularēnda birbirlerine baĸlangē­ ve son noktalarēnda ise 

koruma iletkenine elektriksel bakēmdan iyi bir ĸekilde baĵlanmalēdēr. 

 C.7 - Koruma hat sisteminin toplam topraklama direnci 20 ohm'u aĸamaz.. Bu deĵer ek 

topraklayēcēlarēn kullanēlmasēyla da elde edilemezse, koruma iletkenini topraĵa karĸē gerilimi bu 

gerilimin 6S voltu aĸmasē durumunda tesisin akēmēnē ­abucak kesen rºlelerle denetlenmelidir. 

 c.8 - Topraklamanēn ve topraklama iletkenini yapēlmasēnda ve d¿zenlemesinde bu 

yºnetmeliĵin VI-A.3 bºl¿m¿ndeki h¿k¿mler uygulanēr. 

 C.9 - Hareketli iletkenler ve t¿ketim ara­larēnēn hareketli iletkenler ¿zerinden baĵlanmasēnda 

madde 35.b.3'deki h¿k¿mler uygulanēr. 

 Madde 38 - HATA GERĶLĶMĶ KORUMA BAĴLAMASI 

 a)   Bu  sistemin  kullanēlmasēnē  amacē,  gerilim  altēnda  olmayan  iletken  tesis  bºl¿mlerinde  

meydana gelebilecek olan y¿ksek dokunma gerilimlerini tesiste s¿rekli olarak kalmasēnē, bºyle bir 

durumun ortaya ­ēkmasē durumunda t¿m faz iletkenlerini ve varsa orta iletkenin devresini birlikte 0.2 s 

i­inde a­arak ºnlemektir. 

Bu sistem, hata gerilim bobini olan koruma anahtarē ile bunun denetleme d¿zeninden, koruma 

iletkeninden, yardēmcē topraklayēcēdan ve bunun baĵlantē iletkeninden meydana gelir (ķekil-14). 

 b) Bu sistemin uygulanmasēnda aĸaĵēdaki ĸartlar yerine getirilmelidir. 

 b.l - Bu sistemde amaca uygun nitelikte hata gerilimi bobinleri olan anahtarlar kullanēlmalēdēr. 

 

      

 A   Koruma Anahtarē      K   Koruma iletkeni baĵlantē 

noktasē 

 ¢   Yalētēlmēĸ yardēmcē topraklama iletkeni   P    Denetim d¿zeni 

 Rʥ Yardēmcē topraklayēcē     Rp Denetim direnci 
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 F    Hata gerilimi bobini     ¦   Parafudr 

 H   Yardēmcē topraklama iletkeni baĵlantē noktasē  KI Koruma iletkeni 

 

 b.2 - Hata gerilimi bobinleri bir voltmetre gibi baĵlanmalē; bºylece korunacak tesis bºl¿m¿ ile 

yardēmcē topraklayēcē arasēndaki gerilimi denetlemelidir, 

 

 b.3 - Yardēmcē topraklama iletkeni, koruma iletkenine, korunacak aygētēn gºvdesine ve aygēt 

ile iletken bir baĵlantēsē bulunan metal yapē bºl¿mlerine gºre, hata gerilimi bobini kēsa devre 

edilmeyecek bi­imde yalētēlmēĸ olarak ­ekilmelidir (ķekil-15). Bobinin rasgele kēsa devre olmasēnē 

ºnlemek i­in yardēmcē topraklama iletkeni yalētēlmēĸ olarak ­ekilmelidir. 

 b.4 - Koruma iletkeni ancak, akēm devreleri bir arēza durumunda koruma anahtarē ile a­ēlan 

elektrik iĸletme ara­larēnē gerilim altēnda olmayan iletken bºl¿mlerine baĵlanabilir. Deĵilse, koruma 

iletkeni de yalētēlmēĸ olarak ­ekilmelidir. 

  

 b.5 - Koruma iletkeni ile yardēmcē topraklama iletkeni, yapēlarēn i­erisinde korunacak (boru 

vb.) i­inde ­ekilerek yada bu ama­la ­ok damarlē kablolarēn damarlarē yahut madeni kēlēflē olmayan bir 

damarlē iletkenler kullanēlarak mekanik etkilere karĸē korunmuĸ olmalēdērlar. 

 A­ēklama : Koruma iletkenini, ºteki iletkenlerin yalētkanlēk durumlarēn denetlemek i­in 

kullanēlmasē durumunda, koruyucu boru i­inde ­ēplak olarak ­ekilmesi uygun olur. 

 b.6 - Yardēma topraklama iletkeni yapēnēn dēĸēnda bulunan bir topraklayēcēya baĵlandēĵēnda 

kesiti madde 45.b'ye uygun olmalēdēr. 

 b.7 - Birden ­ok aygēt, bir hata gerilimi koruma anahtarēna ve bu aygētlardan birisi koruma 

topraklayēcēsēna eĸdeĵer nitelikteki bir topraklayēcēya baĵlandēĵēnda, aygētlara ait her koruma 

iletkenini kesiti en az sigorta akēm ĸiddeti en b¿y¿k olan aygētēn faz iletkeni kesitini yarēsē kadar 
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olmalēdēr. 

 b.B - i­lerinde Madde 32.al'e gºre koruma tedbirlerini uygulanmasē gerekli olan yerlerde 

kullanēlan hata gerilimi koruma anahtarlarē yalētmalē olmalēdēr. 

 b.9 - T¿ketim aygētlarēnēn hareketli (b¿k¿lebilen) kordonlarla baĵlanmasēnda Madde 32-b.2-

v'deki h¿k¿mler uygulanēr (ķekil-9 ve l2'ya bk). 

 b.10 - Yardēmcē topraklayēcē olarak, b.ll'deki ayrēcalēklar dēĸēnda, ºteki topraklayēcēlarēn 

gerilim alanēnda bulunmayan ºzel topraklayēcēlar kullanēlmalēdēr. 

 Buna gºre yardēmcē topraklayēcē, ºteki topraklayēcēlardan en az 10 m. Uzaklēkta olmalēdēr 

(ķekil -l5b). 

 A­ēklama : Yardēmcē topraklayēcēlar, genellikle tarēm iĸletmeleri ve ºteki sanayi 

iĸletmelerinde ­amaĸērhaneler gibi ēslak yerlerde kullanēlēr. 

 

 b.11 - Su borusu ĸebekeleri yardēmcē topraklayēcē olarak kullanēlabilir. Ancak bu durumda hata 

gerilimi bobini kēsa devre edilmiĸ olmamalēdēr. 

 A­ēklama : Gerektiĵinde iĸletme ara­larēnē toprakla baĵlantēlarē kesilmelidir. ¥rneĵin bir 

yalētkan par­a kullanēlarak bu saĵlanabilir. 

 b.12 - ( Deĵiĸik: RG 08/12/2000- 24254) Yardēmcē topraklamanēn yapēlmasēnda 44. ve 45 

maddelerde yazēlē h¿k¿mler gºz ºn¿nde tutulmalē ve  Aĸaĵēda yazēlē en k¿­¿k boyutlar 

saĵlanmalēdēr: 

 Boru topraklayēcēlar            : 1/2 parmaklēk boru, 1.5 m uzunlukta 

 Levha topraklayēcēlar         : 50 cm x 50 cm 

 ķerit topraklayēcēlar             : 10 m uzunlukta 

 Yukarēda yazēlē boyutlardaki topraklayēcēlar kullanēldēĵēnda normal olarak 200 ohm'un altēnda 

bir topraklama direnci elde edilir. 

 b.13 - Hata gerilimi koruma anahtarē olarak ancak, faz iletkenlerinin hepsini ve varsa orta 

iletkeni de a­ēp kapayan anahtarlar kullanēlabilir. 

 b.14 - Orta iletkenleri topraklanmamēĸ ĸebekelerde, en az iki kutuplu denetleme d¿zeni olan 

hata gerilimi koruma anahtarlarē kullanēlmalēdēr. 

 b.15 - B¿y¿k mutfak fērēnē gibi bir aygēt, ka­ak akēmlarē akētmak ¿zere bir topraklama tesisine 

baĵlandēĵēnda bunun hata gerilimi koruma tesisinin ­alēĸmasēnē etkilememesi saĵlanmalēdēr. 

 A­ēklama : ¥rneĵin 100 m A'lik bir ka­ak akēm meydana geldiĵinde topraklayēcēnēn RA 

direnci 50 ohm'dan daha b¿y¿k olmalēdēr (ķekil-16). 
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 b.16 - Hata gerilimi koruma baĵlamasēnēn etkinliĵi, tesisin iĸletmeye alēnmasēndan ºnce 

denetlenmelidir. 

 Madde 39 - HATA AKIMI KORUMA BAĴLAMASI 

 a)Bu sistemin kullanēlmasēnēn amacē, gerilim altēnda olmayan iletken tesis bºl¿mlerinde 

meydana gelebilecek olan y¿ksek dokunma gerilimlerinin tesiste s¿rekli olarak kalmasēnē, bºyle bir 

durumun ortaya ­ēkmasē durumunda akan ve belirli bir deĵeri aĸan arēza akēmēnēn, t¿m faz iletkenlerini 

ve varsa orta iletkeninin devresini 0.2 s i­inde a­masē ile ºnlemektir. 

 Hata akēmē koruma anahtarē ile korunan t¿m aygētlar anahtarēn a­ma akēmē sistemin 

topraklayēcēsē ¿zerinde ge­tiĵinde bu aygētlar y¿ksek bir dokunma gerilimi almayacak bi­imde 

topraklanmalēdēr (ķekil-17). 
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    ķekil - 17 Hata akēmē koruma baĵlamasē 

  

 b)Bu sistemin uygulanmasēnda, aĸaĵēdaki ĸartlar yerine getirilmelidir:  

 b.l - ( Deĵiĸik fēkra: RG 08/12/2000- 24254) Bu sistemle korunan iĸletme ara­larēnēn Rt 

topraklama direnci i­in 

 

           50 V               

 

 

 baĵlantēsē ge­erlidir. Burada hata akēmē koruma anahtarēnēn anma hata (a­ma) akēmēdēr. 

 b.2 - T¿ketim ara­larēnē hareketli kardanlar ¿zerinden baĵlanmasēnda Madde 32.b.2-v'deki 

h¿k¿mler uygulanēr (ķekil-9 ve 12'ye de bk). 

 b.3 - Topraklamalar 44. ve 45 maddelere uygun olarak yapēlmalēdēr. 

 b.4 - Hata akēmē koruma sistemini etkinliĵi, tesisin iĸletmeye alēnmasēndan ºnce 

denetlenmelidir. 

 c) Deĵiĸik ek: RG 30/11/1995- 22479) Koruma iletkenli tesislerde, ek bir ºnlem olarak baĸta 

banyo gibi tehlikenin daha ­ok olduĵu yerlerdeki priz devreleri olmak ¿zere, i­ tesislerde hata akēmē 

koruma d¿zeninin kullanēlmasē tavsiye edilir. 

 Deĵiĸik ek: RG 30/11/1995- 22479) A­ēklama : Hata akēmē koruma d¿zeni bulunmayan 

tesislerde korumanēn etkinliĵini arttērmak i­in, ana ve daĵētēm tablolarēnda koruma topraklamasē ve 

sēfēr iletkeni baralarē, gerektiĵinde kolaylēkla ayrēlabilecek ĸekilde birbirine elektriksel olarak 

baĵlanmalēdēr. 

 Madde 40 - KORUYUCU AYIRMA  

 a) Koruyucu ayērma d¿zeni, anma gerilimleri en ­ok 380 volta kadar olan elektrik 

t¿keticilerinin akēm devrelerini, bir ayērma transformatºr¿ yada motorgeneratºr aracēlēĵē ile besleme 

ĸebekesinden ayērēr. 

 Bu sistemin kullanēlmasēnēn amacē, transformatºr¿n ­ēkēĸ tarafēna baĵlē iĸletme aracēnda bir 

gºvde temasē, iĸletme aracēnēn gºvdesi ile toprak arasēnda besleme ĸebekesinden ge­ebilecek dokunma 

gerilimlerinin meydana gelmesini ºnlemektir 

 Koruma tedbiri olarak koruyucu ayērma ancak, ºrneĵin hatlarēn zedelenmesi yada metal 

gºvdenin bir ara fiĸ-priz d¿zeninde gºvde temasē sonucunda sekonder tarafta toprak temasē olmadēĵē 

s¿rece etkilidir. (ķekil - 18). 

 

Rʪ Ó  

Iᴃn 
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 b) Koruyucu ayērma d¿zeninin uygulanmasēnda aĸaĵēdaki ĸartlar yerine getirilmelidir: 

 b.1 - Koruyucu ayērma d¿zeni ancak gerilimleri 500 V' a kadar olan ĸebekelerde uygulanabilir. 

Ayērma transformatºr¿ yada motor-generatºr¿n ­ēkēĸ tarafēndaki anma gerilimi, bir fazlē t¿keticilerde 

250 V. ¿­ fazlē t¿keticiler de 380 V' dan daha y¿ksek olamaz. 

 b.2 - Bir ayērma transformatºr¿ yada motor-generatºr¿ ancak anma akēmē en ­ok 16 A olan bir 

t¿ketici baĵlanabilir. 

 b.3 - Ayērma transformatºr¿ yada motor generatºrlerde, t¿keticilerin baĵlanmasē i­in! sabit 

olarak takēlan ve koruma kontaĵē olmayan bir priz bulunmalēdēr. 

 b.4 - T¿keticilerin baĵlantē kordonlarē en azēndan T¿rk Standartlarēna uygun tipte lastik kordon 

olmalēdēr. 

 b.5 - Ayērma transformatºrleri, TSE' n¿n G¿­ transformatºrleri standardēna gºre yapēlmēĸ ve 

iĸaretlenmiĸ olmalēdēr. Sabit ayērma transformatºrlerinin metal gºvdeleri ¿zerinde koruma iletkeninin 

baĵlanmasē i­in bir baĵlantē ucu bulunmalēdēr.Taĸēnabilir ayērma transformatºrleri 32. madde' ye gºre 

koruyucu yalētēlmēĸ olmalēdēr. 

 b.6 - Ayērma transformatºrleri yada motor-generatºrlerin ikinci akēm devreleri topraklanamaz 

ve ºteki tesis bºl¿mlerine iletken olarak baĵlanamaz. 

 b.7 - Buhar kazanlarē, ­elik iskeleler, gemi gºvdeleri vb. iletken metal ­alēĸma bºl¿mleri gibi 

­ok tehlikeli olabilecek yerlerde, korunmasē gereken t¿ketim ara­larēnēn gºvdeleri ºzel bir iletken ile 

¿zerinde durulan yerdeki metal bºl¿me baĵlanmalēdēr. Bu iletken, ­izelge - 2 de yazēlē kesitte se­ilmeli 

ve ºteki beslenme hatlarēndan aynē olarak gºr¿lebilecek bi­imde ­ekilmelidir. 

 Madde  41  -  ELEKTRĶK Ķ¢ TESĶSLERĶNDE  KORUMA  ĶLETKENLĶ  KORUMA 

   TEDBĶRLERĶNĶ ALINMASI 

 Elektrik iĸletmelerinden al­ak gerilimle enerji alan t¿keticilerde, koruyucu yalētma, koruyucu 

ayērma ve k¿­¿k gerilim koruma tedbirlerini dēĸēnda, alēnacak koruma tedbirleri i­in iĸletmeler teklifte 

bulunurlar, 
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 VI - A.2 AķIRI GERĶLĶMLERE KARķI KORUMA 

 Madde 42  - ALA¢AK GERĶLĶM TARAFINDAN  TOPRAĴA KARķI  250 V'UN  

¦ST¦NDE  OLAN 

 GERĶLĶM Y¦KSELMELERĶNĶN ¥NLENMESĶ 

 Ķĸletme gerilimleri, faz iletkenleri arasēnda 250 V'un ¿st¿nde olan ve faz iletkenleri ile orta 

nokta arasēnda 250 V'tan b¿y¿k olmayan ­ok iletkenli tesislerde, bir faz iletkeninde toprak temasē 

olarak ºteki bir faz iletkeninin topraĵa karĸē gerilimin 250' V'tan daha fazla olmasēnē ºnlemek i­in orta 

nokta doĵrudan doĵruya topraklanmalēdēr (37. Maddedeki ayrēlēĵa dikkat ediniz.) 

Madde 43 . ELEKTRĶK TESĶSLERĶNĶN ATMOSFERĶK BOķALMALAR SONUCUNDA 

MEYDANA  

 GELEN AķIRI GERĶLĶMLERE KARķI KORUNMASI 

 Bu tesislerin yapēlmasēnda ºzellikle aĸaĵēdaki yazēlē h¿k¿mlere uyulmalēdēr: 

 a.l- Hava hattē ĸebekeleri 

 i) Topraklama 

 Deĵiĸken diren­li parafudrlar ve atlama aralēklarē (eklatºrler) ile en uygun korumanēn 

saĵlanabilmesi i­in bunlar en kēsa yoldan ve olabildiĵince k¿­¿k topraklama direnci ile topraklanmalēdēr. 

¥nceden tesis edilmiĸ topraklayēcēlar, ºrneĵin yēldērēmdan koruma tesisini topraklayēcēlarē ile toprak 

i­indeki boru ĸebekeleri parafudrlarēn topraklanmasēnda kullanēlabilir. 

 ii) T¿ketici tesislerinin korunmasē: 

 T¿ketici tesisleri parafudrlarla korunacaksa bunlar olabildiĵince yapē giriĸ hattēnēn yakēnēna 

konulmalēdēr.  Parafudrlarēn ve t¿ketici tesisinin topraklamalarē birbirine baĵlanmalēdēr. 

 Sēfērlama uygulamasēna izin verilen ĸebekelerde parafudrlarēn topraklama iletkenleri ve sēfēr 

iletkeni birbirine baĵlanmalēdēr. 

 Sēfērlama uygulamasēna izin verilmeyen ĸebekelerde nºtr iletkenine de bir parafudr konulmalēdēr. 

 Parafudrlar ve atlama aralēklarē kolaylēkla alev alabilen yerlere konulmamalēdēr. 

 Bu aygētlar ayrēca, tahta gibi kolay yanabilen maddelerden ayrē ve yangēn tehlikesine karĸē 

g¿venilir bi­imde tesis edilmelidir. 

 a.2 - Yēldērēmlēk tesisi bulunan yapēlardaki elektrik tesisleri : 

 Yēldērēmlēk tesisi bulunan yapēlardaki elektrik tesisleri bu tesisten yeterli uzaklēktaki d¿ĸ¿n¿lmesi 

yada yaklaĸma noktalarēnda aĸērē gerilime karĸē koruma d¿zenleri ile bu tesise baĵlanmalēdēr. Potansiyel 

dengelemesi yapēlmēĸsa O/S m uzaklēk yeterlidir. 

 ( Deĵiĸik ek: RG 08/12/2000- 24254) Yēldērēmlēk tesisleri, TS 622., Yapēlarēn Yēldērēmdan 

Korunmasē Kurallarē standardē'na uygun olarak tesis edilmelidir. 

 b) Dam Direkleri : 

 Kuvvetli akēm hava hatlarēnē dam direkleri, yēldērēmlēk tesisine iletken olarak baĵlanamaz. Bu 

tedbirin amacē, gerilim s¿r¿klenmesini neden olacaĵē kazalarē ve arklē toprak temaslarē y¿z¿nden 

­ēkabilecek olan yangēn tehlikesini ºnlemektir. 

 c) Topraklamalarēn birleĸtirilmesi : 

 (Deĵiĸik: RG-16/06/2004-25494) 21.08.2001 tarih ve 24500 sayēlē Resmi Gazetede 
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yayēmlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yºnetmeliĵi h¿k¿mleri uygulanēr.  

 

 VI - A.3 TOPRAKLAYICILAR  

 Madde 44 - TOPRAKLAYICILARLA VE TOPRAKLAMA TESĶSLERĶNE DAĶR GENEL 

H¦K¦MLER 

 (Deĵiĸik: RG-16/06/2004-25494) 21.08.2001 tarih ve 24500 sayēlē Resmi Gazetede 

yayēmlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yºnetmeliĵi h¿k¿mleri uygulanēr.  

   

 Madde 45 - TOPRAKLAYICILARIN VE TOPRAKLAMA ILETKENLERININ TESISI  

 (Deĵiĸik: RG-16/06/2004-25494) 21.08.2001 tarih ve 24500 sayēlē Resmi Gazetede 

yayēmlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yºnetmeliĵi h¿k¿mleri uygulanēr.  

 

 VI - A.4 DENEYLER VE DENETIMLER  

 Madde 46-GERĶLĶMLĶ B¥L¦MLERE DOLAYLI OLARAK DOKUNMAYA KARķI 

KULLANILACAK  

 KORUMA D¦ZENLERĶNĶN DENETLENMESĶ 

 a)  Bir tesis iĸletmeye a­ēlmadan ºnce yapēmcēsē tarafēndan ­eĸitli tesis bºl¿mleri ve iĸletme 

yerlerinde yapēlmasē istenilen, dolaylē dokunmaya karĸē koruma d¿zenlerini uygulandēĵē 

belirlenmelidir. Uygulanan koruma d¿zenlerinde bunlarēn 31. - 40 maddelerdeki ilgili h¿k¿mlere uyup 

uymadēĵē denetlenmelidir. 

 b)  Denetimler gºz ve elle denetlemeyi, denetlemeleri ve ºl­meleri kapsar. Denetimlerin 

¢izelge - l'ye gºre yapēlmasē genellikle yeterlidir. 

 b.l Gºz ve elle denetleme 

 T¿m tesis bºl¿mleri, koruma d¿zenlerini yºnetmeliĵe uygun olarak yapēlmalarē bakēmēndan 

esaslē bi­imde gºzden ge­irilmelidir. 

 i)Koruma iletkenli koruma d¿zenlerinde : 

 -  Koruma iletkenler topraklama iletkenleri ve potansiyel dengeleme iletkenlerini en az 

istenilen kesitte olmalarēna, 

 - Yukarēda anēlan iletkenlerin en iyi bi­imde ­ekilmesi ve g¿venilecek bi­imde baĵlanmasēna, 

 - Koruma iletkenleri ve bunlarēn baĵlantē noktalarēnēn doĵru olarak iĸaretlenmesine, 

 - Koruma iletkenlerini gerilimli bºl¿mlere baĵlanmamasēna, 

 - Koruma iletkenleri ile orta iletkenlerin birbirine karēĸtērēlmamasēna, 

 - Prizlerdeki koruyucu kontaklarēn d¿zenli olmasēna, 

 -  Sēfēr iletkenlerinin devresinde aĸērē akēm koruma aygētlarēnē yada anahtarlarēn 

bulunmamasēna ve bu iletkenlerin devrelerini yanlēz olarak a­ēlēp kapatēlmamasēna, 

 - Hata gerilimi koruma anahtarlarē, hata akēmē koruma anahtarlarē, yalētkanlēk gºzetme 

aygētlarē gibi koruma d¿zenlerini doĵru olarak se­ilmesine, 
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 dikkat edilmelidir. 

 ii) Koruma iletkeni bulunmayan koruma d¿zenlerinde : 

 -  K¿­¿k gerilim ve koruyucu ayērma uygulana tesislerde g¿­ kaynaklarē, iletkenler ve ºteki 

iĸletme ara­larēnē doĵru se­ilmesine, 

 -  K¿­¿k gerilim uygulanan tesislerde yalnēzca aynē tesisdeki daha b¿y¿k gerilimler i­in 

kullanēlamayan prizlerin tesis edilmesine. 

 -Koruyucu ayērma uygulana tesislerde, her t¿ketim aracē i­in bunun ¿zerine tesis edilen bir 

priz kullanēlmasēna, 

 

 -Koruyucu yalētmanēn, iletken bºl¿mler nedeniyle yada bozulma ve zedelenme sonucunda etkisiz 

kalmamasēna. 

 - ¦zerinde durulan yerin yalētēmēnēn doĵru olarak yapēlmasēna, 

dikkat edilmelidir. 

 b.2 - Deneme 

 Deneme, yalētkanlēk gºzetleme aygētlarēna ve hata gerilimi ile hata akēmē koruma anahtarlarēna ait 

denetim d¿zenlerinin ­alēĸtērēlmasēnē kapsar. 

 b.3 - ¥l­me 

 i) ¥l­melerle, koruma tedbirlerini etkinliĵine karar verebilecek deĵerler elde edilmelidir. 

 ii) ¥l­meler hi­bir ĸekilde kazalara ve yangēnlara neden olmamalēdēr. Bunu saĵlamak i­in uygun 

ºl­me aygētlarē kullanēlmalē ve gerekli koruma tedbirleri alēnmalēdēr. 

 iii) ¥l­melerin teknik ve ekonomik bakēmdan istenilen bi­imde yapēlamadēĵē ºzel durumlarda, 

ºrn~in topraklama tesislerinin geniĸ ve iletken tesislerini b¿y¿k olmasē durumuna (b.3..i)'e gºre elde edilen 

deĵerlerin korunduĵu baĸka bir bi­imde ºrneĵin hesaplanarak yada bir ĸebeke modeli yardēmē ile 

gºsterilmelidir. 

 

 ¢izelge - 7 Koruma d¿zenlerinin denetimi ( Deĵiĸik : RG 08/12/2000- 24254) 
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 Madde 47 - YALITKANLIK DĶRENCĶ VE BUNUN DENETLENMESĶ 

 (Deĵiĸik: RG-16/06/2004-25494) 21.08.2001 tarih ve 24500 sayēlē Resmi Gazetede 

yayēmlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yºnetmeliĵi h¿k¿mleri uygulanēr.  

 

 Madde 48 - ZEMĶN YALITKANLIK DĶRENCĶNĶN ¥L¢¦LMESĶ 

 Herhangi bir zemini yalētkanlēk durumunu uygun olduĵunun gºsterilmesi i­in ¿zerinde 

durulan yerin ge­iĸ direncinin ºl­¿lmesi gerekir (ķekil-20). 

 a) U1 gerilimi olarak aĸaĵēdaki gerilimler se­ilerek kullanēlabilir: 

 a.l- ¥l­me yerindeki topraklanmēĸ ĸebekelerdeki topraĵa karĸē gerilim, 

 a.2 - Sargēlarē elektriksel olarak ayrēlmēĸ bir transformatºr¿n sekonder gerilimi, 

 a.3- Bir yedek elektrik ¿retim aygētēnēn boĸta ­alēĸma gerilimi, 

 b) ¥l­me yapmak i­in a.2 ve a.3 durumlarēnda bir iletken topraklanmalēdēr. 

 c) Zeminin (taban ºrt¿s¿n¿n ge­iĸ ve ek yerleri gibi) en elveriĸsiz yerlerine 270 mm x 270 

mm'lik bir ēslak bez serilir. Bu bez ¿zerine 250 mm x 250 mm x 2 mm boyutlu bir metal levha konur 

ve levha yaklaĸēk 75 kg'lēk bir aĵērlēkla y¿klenir. Metal levha ile (a)'da a­ēklanan gerilim kaynaĵēnēn 
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topraklanmamēĸ iletkeni arasēndaki U2 gerilimi ĸekil 20'de gºr¿ld¿ĵ¿ gibi ºl­¿l¿r. 

 d) Voltmetrenin i­ direnci, se­ilen ºl­me bºlgesi deĵerlerinin her bir voltu i­in en az 300 ohm 

olmalēdēr. 

 e)Bu ºl­me zeminde geliĸi g¿zel se­ilen yerlerde ¿­den az olmamak ĸartē ile yeterli sonu­ 

alēnēncaya kadar yapēlmalēdēr.  

 f) ¦zerinde durulan yerin ge­iĸ direnci Rg = R   aĸaĵēdaki deĵerlerin altēna 

d¿ĸmemelidir. 

 

 Anma gerilimleri 500 V (topraĵa karĸē 300 V) olan tesislerde 50 kohm. 

 

 

 - Daha y¿ksek anma gerilimlerinde 100 kohm. 

 VI -B ELEKTRĶK MAKĶNELERĶ-TRANSFORMAT¥RLER VE REAKTANS 

BOBĶNLERĶ 

 Madde 49 - ELEKTRĶK MAKĶNELERĶ 

 a) Elektrik makinelerinin yerleĸtirilmesi. 

 a.1 - Elektrik makinelerini yabancē maddelere, suya ve dokunmaya karĸē koruma tipi, 

yerleĸtirildikleri yerlerdeki ĸartlara; g¿­leri ise ihtiya­ ve ­alēĸma bi­imine uygun se­ilmelidir. 

 a.2 - Elektrik makineleri, iĸletme ve bakēmlarē kolaylēkla yapēlabilecek ve tiplerine yeterli 

soĵutma saĵlanacak bi­imde yerleĸtirilmelidir. 

 a.3 - Elektrik makineleri ¿zerindeki yol verme ve ayar d¿zenleri ile termometre vb. gibi 

denetim d¿zenlerine iĸletme sērasēnda da kolaylēkla ve tehlikesiz bir bi­imde ulaĸēlabilmelidir. 

 a.4 - Elektrik makinelerinin ¿zerindeki etiketler, makineler yerleĸtirildikten sonra bile 

kolaylēkla okunabilmelidir. 

 b) Elektrik makinelerine ait baĵlantēlar 

 b.l - Elektrik makinelerine iliĸkin baĵlantēlar, ­alēĸma sērasēnda meydana gelecek titreĸimlere 

dayanēklē bi­imde se­ilmeli ve yapēlmalēdēr. 

       U1 

 ( ...........-1)        

      U2 
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 b.2 - Metal hortumlar, iĸletme gereĵi hareket eden makinelerde bir damarlē yalētēlmēĸ 

iletkenlerle lastik yalētkanlē kordonlarēn korunmasē amacēyla kullanēlamaz. 

 c) Denetim ve koruma giderleri 

 ¥zellikle s¿rekli olarak denetim altēnda bulundurulmayan elektrik makineleri aĸērē ēsēnmalara 

karĸē korunmuĸ olmalēdēr. 

 Bu koruma, uygun bir yapēmla (konstr¿ksiyonla) yada otomatik koruma d¿zenleri (motor 

koruma anahtarlarē) kullanēlarak yapēlabilir. 

 Makinelerin sēvē soĵutma maddelerine ait denetim d¿zenleri, makineyi kullanacak kimsenin 

bulunduĵu ',erden kolayca manevra yapabileceĵi bi­imde yerleĸtirilmelidir. 

 Madde 50 - TRANSFORMAT¥RLER VE REAKTANS BOBĶNLERĶ 

 a)Transformatºrlerin yerleĸtirilmesi 

 a.1- Elektrik makinelerin ait a.1 bºl¿m¿, transformatºrler ve reaktans bobinleri i­in de olduĵu 

gibi ge­erlidir. 

 a.2 - Transformatºrler, yeterli soĵutma saĵlanabilecek bi­imde yerleĸtirilmeli ve tesis 

edilmelidir. 

 a.3 - Transformatºrlerin ¿zerindeki ayar d¿zenleri, vantilatºrler, denetim d¿zenleri vb. 

aygētlara iĸletme sērasēnda da kolaylēkla ve tehlikesiz bir bi­imde ulaĸēlabilmelidir. 

 a.4 - Transformatºrlerin yapē i­indeki bºlmelere yerleĸtirilmesinden yangēna yangēnēn 

yayēlmasēna karĸē gerekli tedbirler alēnmalēdēr. 

 Bu ama­la aĸaĵēdaki tedbirlerden bir yada bir ka­ē uygulanabilir: 

 -  Yaĵ boĸaltma d¿zenleri, ­akēl yada kērma taĸla ºrt¿l¿ yaĵ ­ukurlarē, 630 kVA'ya kadar olan 

g¿­teki transformatºrler i­in eĸikleri olduk­a y¿ksek demir kapēlarēn kullanēlmasē yeterlidir. 

 -  ¥zellikle daha b¿y¿k g¿­teki transformatºrler i­in sabit olarak tesis edilen su, karbonik asit 

ve benzeri maddelerin p¿sk¿rt¿lerek kullanēldēĵē yangēn sºnd¿rme d¿zenleri. 

 - Yangēnēn yayēlmasēnē ºnleyici duvarlar. 

 a.5 - Transformatºrler ve reaktans bobinleri, yangēn ve duman nedeniyle merdivenlerdeki ve 

­ēkēĸlardaki serbest trafiĵin kesilmeyeceĵi bi­imde yerleĸtirilmelidir. 

 a.6 - Havalē reaktans bobinleri, kēsa devre akēmēnēn meydana getirdiĵi magnetik alanēnē ­evresinde 

bulunan demir par­alarē bobin i­ine ­ekmeyeceĵi ve komĸu metal par­alarēn aĸērē derecede ēsēnmayacaĵē 

bi­imde yerleĸtirilmelidir. 

 b) Denetim ve koruma d¿zenleri 

 G¿­leri 16 kVA'dan b¿y¿k olan transformatºrler ve reaktans bobinleri, aĸērē ēsēnmalara karĸē 

korunmalēdēr. 

 Uygun bir konstr¿ksiyonla yada otomatik koruma d¿zenleri kullanēlarak yapēlacak bu koruma 

sistemi i­ ve dēĸ arēzalarēn etkisine karĸē da koruyucu olabilir. 

  

             VI-C (Deĵiĸik Ķfade:RG-16/06/2004-25494) ENERJĶ ODASI, KABLO BACASI(KABLO 
ķAFTI), ¥TEKĶ ĶķLETME ARA¢LARI  
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 Madde 51-(Deĵiĸik Ķfade: RG-16/06/2004-25494) ENERJĶ ODASI, KABLO 
BACASI(KABLO ķAFTI), DAĴITIM TABLOLARI, A.G. KOMPANZASYON TESĶSLERĶ, 
SAYA¢ ALTLIKLARI VE ZĶL TRANSFORMAT¥RLERĶ  
 

 a) (Deĵiĸik ifade: RG-16/06/2004-25494)  Enerji odasē ve kablo bacasē (kablo ĸaftē) Elektrik Ķ­ 

Tesisleri Proje  Hazērlama Yºnetmeliĵi h¿k¿mleri doĵrultusunda tesis edilecektir.  

Daĵētēm tablolarē iĸletme sērasēnda ortaya ­ēkan mekanik zorlamalarē, nem ve ēsē etkilerine 

dayanēklē ve zor tutuĸan yapay (sentetik) yada metal gere­lerden yapēlmalē, saya­ altlēklarē i­in sac 

kullanēlmalēdēr. Kullanēlacak gere­ler y¿r¿rl¿kteki ilgili standartlara uygun olmalēdēr. 

 Daĵētēm tablolarēnēn yapēmēnda kullanēlan korozyona dayanēklē olmayan gere­ler, gerektiĵinde 

boyanmalē yada bunlara galvanik y¿zey korumasē gibi uygun bir y¿zeysel iĸlem uygulanmalēdēr. 

 (Deĵiĸik ifade: RG-16/06/2004-25494) Sac tablolar i­in 0,5 m
2
ôye kadar (0,5 m

2
 dahil) en az 1 

mm, 1,5 m
2
ôye kadar (1,5 m

2
 dahil) en az 1,5 mm, 1,5 m

2
ôden b¿y¿k olanlar i­in en az 2 mm kalēnlēkta 

d¿zg¿n y¿zeyli DKP sa­ kullanēlacaktēr. 

 b) Gerilim altēndaki ­ēplak bºl¿mler arasēnda en az 10 mm a­ēklēk bulunmalēdēr. 

 Gerilim altēndaki ­ēplak bºl¿mler iĸletme ara­larēnēn yalētmamēĸ iletken bºl¿mlerinden ­evredeki 

metal par­alardan ve yapē bºl¿mlerinden en az 15 mm a­ēklēkta olmalēdēr. 

 Gerilim altēndaki ­ēplak bºl¿mler koruyucu dēĸ engellerden en az aĸaĵēdaki a­ēklēkta olmalēdēr.  

 Sac kēlēflar, sac kapēlar vb. tesis bºl¿mlerinde              40 mm 

 ¥rg¿l¿ tel, ºrg¿l¿ tel kapē ve ºteki engellerde              100 mm 

 c)   Daĵētēm tablolarēnēn ºn ve arka taraflarēndaki gerilim altēnda bulunan madeni bºl¿mlere 

insanlarēn dokunmasēna engel olacak d¿zenlerin yapēlmasē ve bu yapēlamadēĵēnda tablolarēn ­evresinin 

kapatēlmasē gerekir. 

 d)  Daĵētēm tablolarēndaki aygētlara (sigorta, anahtar, saya­, zil transformatºr¿ vb.) etiket takēlmalē, 

klemens ve iletkenlere numara verilmelidir. 

 Tablolarēn ¿zerinde bulunacak aygētlar, tablonun yapēsēna uygun se­ilmelidir. 

 e) 60 A'e kadar akēm ­eken tablolar barasēz 60 A'den daha fazla akēm ­eken tablolar baralē tipte 

olmalēdēr. 

 f)  Tozlu yada nemli yerlerde kullanēlan tablolar, tamamen sēzdērmaz bi­imde, kapalē dºkme demir 

yada ­elik sacdan yapēlmalēdēr. 

 g)  Ķĸ yeri, konut vb. yerlerde daĵētēm tablolarē merdiven baĸē gibi umuma a­ēk yerlere 

konulmamalē, ait olduĵu baĵēmsēz bºl¿m¿n i­erisine konulmalēdēr. 

 h) Tablolarēn demir gºvdesi ile gerilim altēnda olmayan t¿m demir bºl¿mleri topraklanmalēdēr. 

 i) (Deĵiĸik fēkra : RG-16/06/2004-25494) Saya­larēn hangi durumlarda enerji odasē i­ine 

koyulacaĵē Elektrik Ķ­ Tesisleri Proje Hazērlama Yºnetmeliĵiônin 11 inci maddesi h¿k¿mleri 

doĵrultusunda enerji veren yetkili kuruluĸ tarafēndan belirlenir.  

 

 j) Tozlu yerlere yada a­ēĵa konulmasē zorunlu olan saya­lar galvanizli sa­tan yapēlmēĸ ve 

kilitli bir dolap i­ine yerleĸtirilmeli ve sayaca gelen kolonlarēn dolaba giriĸ ve ­ēkēĸ delikleri toz ve 
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nem girmeyecek bi­imde kapatēlmalēdēr. 

 k) (Deĵiĸik fēkra: RG 04/04/1986- 19068) Sayacēn alt kenarēnēn yerden y¿ksekliĵi en ­ok 

1.80 m olmalēdēr. 

 I) Zil transformatºrleri 

 Zil transformatºrleri ¿zerinde hi­bir ĸekilde aydēnlatma yapēlmamalē ve bunlarēn devresi ayrē 

bir sigorta ile korunmalēdēr. 

 m) (Deĵiĸik: RG-16/06/2004-25494) Bu yºnetmelik kapsamēnda bulunan elektrik i­ tesislerine 

ait kompanzasyon tesisleri, Elektrik Projelerinin Hazērlanmasē ve Elektrik Tesislerinin 

Ger­ekleĸtirilmesi S¿recinde G¿­ Faktºr¿n¿n Ķyileĸtirilmesi Ķle Ķlgili Tebliĵ h¿k¿mleri doĵrultusunda 

tesis edilecek, ancak bu Yºnetmelik h¿k¿mleri doĵrultusunda denetlenerek veya muayene edilerek 

uygun bulunmasē halinde enerjilenecektir.  

 

 Madde 52 ï (Deĵiĸik ek: RG 30/11/1995- 22479) BAĴLAMA AYGITLARI 

 a)Anahtarlar 

 i) Elektrik tesislerinde T¿rk Standartlarēna uygun anahtarlar kullanēlmalēdēr. 

 ii) Anahtarlar anma akēmēnēn ve geriliminin ¿st¿ndeki deĵerlerde kullanēlamazlar. Anahtarlar 

kullanēlma amacēna uygun g¿­te se­ilmelidir. 

 iii) Anahtarlarēn normal olarak topraĵa gºre gerilim altēnda bulunan b¿t¿n kutuplarē aynē 

zamanda a­ēlēp kapanmalēdēr. 

 iv) Anma gerilimi 250 V'ye kadar olan elektrik devrelerinde kullanēlacak anahtar1ann anma 

akēmē 10'A'dan aĸaĵē olmamalēdēr. 

 v) Nºtr hatlarē topraklanmēĸ olan sabit tesislerde, anahtarlar faz iletkenleri ¿zerine 

konulmalēdēr. 

 Nºtr hatlarē topraklanmamēĸ olan sabit tesislerde, faz ve nºtr hatlarēnē aynē anda a­ēp kapayan 

anahtarlar kullanēlmalēdēr. 

 vi) Anahtarlar, iĸletmede meydana gelen titreĸimlerle yada kendi aĵērlēklarē ile kendiliĵinden 

a­ēlēp kapanmayacak nitelikte olmalēdēr. 

 Anahtarlarēn hareket eden kollarē, ­alēĸtērma zincirleri ve benzeri gibi el ile dokunulan metal 

par­alan yalētkan ara par­alarla (ºrneĵin porselen izolatºrlere) anahtar gºvdesinden ayrēlmēĸ olmalēdēr. 

 vii) Sēcaklēklarē 60Á C' nin ¿st¿nde olan yerlerde, sēcak yerler i­in elveriĸli anahtarlar (ºrneĵin 

porselen yalētkan!) anahtarlar) kullanēlmalēdēr. 

 viii) Anahtarlarēn bir ucuna birden fazla iletken baĵlanamaz. Yani anahtar, daĵētēm kutusu 

olarak kullanēlamaz. 

ix) Topraklanmēĸ tesiste sēfēr iletkenleri hi­bir ĸekilde kesilemez ve bu iletken ¿zerine anahtar 

konulamaz. x) ikinci (tali) daĵētēm tablolarēnda kullanēlacak anahtarlar tercihen pako ĸalter yada ev tipi 

devre kesici olmalēdēr. 

 xi) Aydēnlatma devrelerinde termik ve magnetik koruyuculu anahtar kullanēldēĵēnda bunun 
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ayrēca sigorta ile korunmasē gerekmez. 

 xii) Anahtardan, anahtar altē prize ge­iĸ yapēlamaz. Bu priz bulunduĵu konum bakēmēndan bu 

adē almēĸtēr. Anahtara ve anahtar altē prize gelen besleme iletkenleri normal olarak ayrē borular i­inde 

­ekilir. 

  b) Yol vericiler ve ayar aygētlarē 

  i) Bu aygētlar y¿r¿rl¿kteki T¿rk Standartlarēna yada tanēnan yabancē standartlara uygun 

olmalēdēr. 

 ii) ¢alēĸērken ēsē ­ēkaran yol verici ve ayar aygētlarē, kullanēldēklarē yer izin verilmeyecek 

derecede ēsēnmayacak nitelikte se­ilmeli ve yerleĸtirilmelidir. 

 iii) Yol verici ve ayar aygētlarē, ait olduklarē motor ve devrelere uygun boyut ve nitelikte 

se­ilmelidir. 

 iv) Kendi transformatºr¿ bulunan t¿keticilerde doĵrudan (direkt) yol verilebilecek en b¿y¿k 

kēsa devre senkron motor g¿c¿ t¿m iĸletme y¿kleri devrede iken, en b¿y¿k g¿­l¿ motorun devreye 

girmesi durumunda transformatºr empedanslarē dahil, yol alan motorda, yol alma akēmēnda baĵēl 

gerilim %15'i aĸmamak koĸulu ile t¿ketici tarafēnda belirlenir. 

 Kendi transformatºr¿ bulunmayan t¿keticilerde, doĵrudan yol verilecek en b¿y¿k kēsa devre 

asenkron motor g¿c¿ kºy ve benzeri yerlerde 7.5 kW, al­ak gerilim ĸebekesi hava hattē olan kasaba ve 

ĸehirlerde 15 kW, al­ak gerilim ĸebekesi yeraltē kablosu olan kasaba ve ĸehirlerde 30 kW"ēr. Ancak 

motorun g¿c¿ transformatºr¿n g¿c¿n¿n %10"nu aĸamaz. 

 c) Fiĸ ve priz d¿zenleri 

 i) ( Deĵiĸik fēkra : RG 25/10/1996- 22798) Ķ­ tesislerde kullanēlacak fēĸ ve prizler T¿rk 

Standartlarēna uygun olmalē ve bunlarēn topraklama kontaĵē koruyucu kontak bulunmalēdēr. 

 Ķ­ tesislerde kullanēlacak fēĸ ve prizlerin anma deĵerleri 10 A'in altēnda olamaz. Belirli bir 

cihaz i­in ºngºr¿len prizlerin anma akēmlarē cihaz g¿c¿ ile uygun olacak ve bu prizlerin anma 

akēmlarē 16 A'in altēnda olmayacaktēr. 

 iii) Koruma iletkenleri fēĸ ve prizlerin toprak iĸareti bulunan yerlerine baĵlanmalēdēr. 

 iii) Elektrik tesislerinde lambalarēn duy ve soketlerine takēlē prizler kullanēlamaz. Aynē ĸekilde 

sabit fiĸleri bulunan ­ok prizler de kullanēlamaz. 

 iv) Prizler daĵētēm kutusu olarak kullanēlamaz. 

 v) Bir fiĸe birden fazla sabit olmayan iletken baĵlanamaz. Bu ĸekildeki birka­ iletkenin 

baĵlanmasē i­in yapēlan ºzel fiĸler bu h¿km¿n dēĸēndadēr. 

 vi) Sēva altē tesislerde prize baĵlanan iletkenlerin ¿zerindeki yalētkanlarēn prizin tutturma 

par­alarē ile zedelenmemesine dikkat edilmelidir. 

 vii) B¿y¿k salonlarda zemine bu ama­ i­in yapēlmēĸ olanlar kullanēlmak ve gerekli koruyucu 

tedbirler alēnmak ĸartē ile priz tesis edilebilir. 

 viii) ( Deĵiĸik fēkra : RG 08/12/2000- 24254) Konutlarda salonlar (20 m2 den b¿y¿k alanlē) ve 

mutfak i­in en az ikiĸer, odalar ve banyo i­in en az birer priz tesis edilmelidir. Barakalar, basit kºy 
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evleri hari­ olmak ¿zere ayrēca; ­amaĸēr makinesi, bulaĸēk makinesi ve M¿stakil linyeden i­in ¿­ adet 

ayrē linye tesis edilmelidir. 

 M¿stakil linyeden beslenen bu prizlerin g¿­leri, sºz konusu elektrikli cihazlarēn aĸaĵēda 

verilen g¿­lerinden az olamaz. 

 

          G¦C¦ (KW) 

¢amaĸēr Makinesi                   2.5 

Bulaĸēk Makinesi                  2.5 

Elektrikli Fērēn/Ocak                  2.0 

 

ix) (Deĵiĸik fēkra: RG 04/04/1986- 19068) Konutlar ile kreĸ, ­ocuk yuvasē ve okul gibi 

­ocuklarēn bulunduĵu yerlerde prizlerin perdeli (shutter) tip olmasē tavsiye edilir. 

 d) Sigortalar 

 i) Elektrik hatlarē eriyen telli sigortalar yada kesiciler ile korunmalēdēr. 

 ii) Sigortalar, koruyacaklarēn iletkenlerin ve aygētlarēn tehlikeli bi­imde ēsēnmalarēnē ºnleyecek 

nitelikte se­ilmelidir. 

 Bakēr iletkenlerin dayanabileceĵi en b¿y¿k s¿rekli akēmlarla bu iletkenleri koruyacak 

sigortalarēn anma akēmlarē ­izelge - 13'de verilmiĸtir. 

 iii) elektrik tesislerinde yamanmēĸ yada ¿zerine tel sarēlarak kºpr¿lenmiĸ sigortalar 

kullanēlamaz. 

 iv) Ķletken kesitlerinin akēm t¿ketilen yerlere doĵru k¿­¿ld¿ĵ¿ noktalara sigorta konulmalēdēr. 

¥nceki sigorta k¿­¿k kesiti de koruyorsa ayrēca ikinci bir sigorta konulmasē gerekmez. 

(Deĵiĸik ek: RG 04/04/1986- 19068) A­ēklama : Bu madde bºl¿m¿n¿n uygulanmasē zorunlu deĵildir. 

 v) Sigortalar ve kesiciler korunacak hattēn baĸēna konulmalēdēr. ķebekeden sigortaya gelen faz 

iletkeni her zaman sigorta gºvdesinin alt kontaĵēna baĵlanmalēdēr. Sigortalē anahtarlar a­ēldēktan sonra 

sigorta elemanē gerilim altēnda kalmamalēdēr. 

 vi) Priz devreleri aydēnlatma devrelerinden ayrē olacaktēr. Ancak zorunlu durumlarda ve 

tablolardan her birinde yalnēz bir priz bulunmasē durumunda aydēnlatma devresine en ­ok bir priz 

baĵlanabilir. Gerektiĵinde priz devresine de bir lamba baĵlanabilir. 

 vii) (Deĵiĸik fēkra: RG 04/04/1986- 19068) Yapē baĵlantē hatlarē ve kullanēlacak iletkenlerin 

kesiti bakēr gere­ i­in en az 6 mm2 al¿minyum gere­ i­in en az 10 mm2 olmalēdēr. 

 viii) Kolon hatlarē i­in kullanēlacak bakēr iletkenlerin kesiti en az 4 mm2 olmalēdēr. 

 Bu hatlar i­in se­ilen iletkenlerin korunmasē i­in kullanēlacak aĸērē akēm aygētlarēnēn anma 

akēmlarē iletkenini kesitine gºre ­izelge-13'den se­ilecektir. 

 Kolon hatlarē, kēsa devre kesme kapasitesi yeterli ev tipi devri kesiciler varsa, bunlarla 

korunacaktēr. Bu kesicilerin kēsa devre akēmlarē en az 10 kA olacaktēr. 

 Kēsa devre kapasitesi yeterli olan ev tipi devre kesici bulunmamasē durumunda, tel sarēlmamēĸ 
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eriyen telli sigorta kullanēlabilir. 

 ix) Aydēnlatma sortileri i­in en az 1.5 mm2 ve aydēnlatma linyeleri i­in en az 2.5 m2 kesitli 

bakēr iletkenleri kullanēlacaktēr. 

 Se­ilmiĸ olan bu iletkenlerin korunmasē i­in kullanēlacak aĸērē akēm koruma aygētlarēnēn anma 

akēmlarē, iletkenini kesitine gºre ­izelge 13'den se­ilecektir. 

 Aydēnlatma linye hatlarē ev tipi devre kesiciler ile korunacaktēr. Bu kesicilerin kēsa devre 

akēmlarē en az olacaktēr. 

 x) Priz sortiler ve linyeleri i­in en az 2.5 mm2 kesitli yalētēlmēĸ bakēr iletkenler kullanēlacaktēr. 

 Priz linye hatlarē ev tipi devre kesicilerle korunacaktēr. Bu kesicilerin kēsa devre akēmlarē en az 

3 kA olacaktēr. 

 xi) (Deĵiĸik fēkra: RG 04/04/1986- 19068)  Bir aydēnlatma linyesine baĵlanacak sorti sayēsē, 

linyenin y¿k¿ (g¿c¿) ve gerilim d¿ĸ¿m¿ne baĵlē olarak belil1enir. 

 Aydēnlatma g¿c¿, aydēnlatma hesabē yapēlan binalarda bu hesap sonucunda elde edilir. 

Kullanēlēĸē bakēmēndan ºzel bir durumu olmayan k¿­¿k alanlē yapē birimleri i­in aydēnlatma hesabē 

yapēlmasē gerekmeyebilir. Aydēnlatma hesabē yapēlmayan yerler i­in aydēnlatma g¿c¿, m2 baĸēna en 

az 12W(12V/m2) alēnarak belirlenecektir. 

 Konutlarda en az iki adet aydēnlatma linyesi bulunacaktēr. 

 Fl¿oresan lambalarēn gºr¿nen g¿­lerini belirlenmesinde ilgili T¿rk standardē esas alēnacaktēr.  

 xii) ( Deĵiĸik fēkra  : RG 25/10/1996- 22798)Bir priz linyesine baĵlanacak sorti sayēsē, priz 

g¿­leri bir fazlē priz i­in en az 300W (konutlarda m¿stakil linyeden beslenen priz g¿­leri hari­), ¿­ 

fazlē priz i­in en az 600 W olmak ¿zere ihtiyaca gºre belirlenecektir. 

 Belirlemede linye y¿k¿ ve gerilim d¿ĸ¿m¿ de gºz ºn¿nde bulundurulacaktēr. (ķantiye elektrik 

tesislerinde kullanēlan bir yerde priz g¿­ hesabēna katēlmaz) 

 Prizlere baĵlanacak aygētlar belli ise sorti sayēsē bunlarēn miktarēna gºre belirlenecektir. 

 xiii) Aydēnlatma ve priz devrelerine baĵlanacak sorti sayēsē bir fazlē devrelerde aydēnlatma i­in 9, 

priz i­in 7'den fazla olmayacaktēr. 

 xiv) Buĸonlu sigortalar, buĸona uygun vidalē kontak elemanlarē ile donatēlacaktēr. Yay, vida, para 

ve benzeri gibi cisimler bu ama­la kullanēlamaz. 

 xv) Tablolara takēlmēĸ ev tipi devre kesiciler, kumanda anahtarē olarak kullanēlamaz. 

 xvi) Ķ­ tesislerde bē­aklē sigorta a­ēk tipteki sigortalar rasgele dokunmaya karĸē tedbir alēnmadan 

kullanēlamaz. 

 xvii) Topraklanmēĸ iletkenlere sigorta konulamaz. 

 xviii) Doĵru akēmla ­alēĸan ­ok iletkenli yada alternatif akēmla ­alēĸan ­ok fazlē sistemlerde sēfēr 

iletkenine sigorta konulamaz. 

 xix) Hava hatlarēndan ayrēlan baĵlantē hatlarēnēn ayrēlma noktalarēna yada hatlarēn yapēlara girdiĵi 

yerlere sigorta konulmalēdēr. 

 Madde 53- AYDINLATMA AYGITLARI VE BUNLARA AĶT DONANIMLAR 

 a)Genel 
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 a.1 - Aydēnlatma tesislerinde y¿r¿rl¿kteki standartlara uygun aydēnlatma aygētlarē (armat¿rler) ve 

donanēmlar kullanēlacaktēr. 

 a.2 - Aydēnlatma tesislerinde 250 V'dan y¿ksek ĸebeke gerilimi kullanēlmayacaktēr. 

 a.3 - Anahtardan ge­erek duya gelen faz iletkeni her zaman duyun i­ (orta) kontaĵēna 

baĵlanacaktēr. Ters baĵlama belirlenirse tesise elektrik verilmez. 

 a.4 - Aydēnlatma aygētlarēnda faz ve nºtr iletkenleri olarak yalētēlmēĸ iletkenler kullanēlacaktēr. 

Aygētlarēn metal par­alarē nºtr iletkeni olarak kullanēlamaz. 

 a.5 - Duylar, aydēnlatma aygētlarēna ampuller ­ēkarēlēp takēlērken dºnmeyecek bi­imde 

tutturulacaktēr. 

 a.6 - Aydēnlatma aygētlarē hareket ettiklerinde iletkenleri zedelemeyecek bi­imde takēlacaktēr. 

 a.7 - Ķletkenlerin ge­irilmesi i­in bērakēlan boĸluklar, tellerin kolayca ve yalētkanlarēn 

zedelenmeden ge­mesini saĵlayacak bi­imde olmalēdēr. Bu boĸluklardan birka­ lambanēn akēm devresi 

iletkenleri birlikte ge­irilebilir. 

 a.8 - Yapē dēĸēnda kullanēlacak aydēnlatma aygētlarē i­lerinde su toplanmayacak bi­imde yapēlmēĸ 

olmalēdēr. 

 a.9 - Aydēnlatma aygētlarēnē askē d¿zenleri, ºrneĵin tavan kancalan en az 10 kg olmak ¿zere 

asēlacak aygēt aĵērlēĵēnēn 5 katēnēn herhangi bir bi­im deĵiĸikliĵine uĵramadan taĸēyabilmelidir. 

 a. l0 - Sēva altē tesislerde apliklere gelen iletkenler duvar kutularēnda (buatlar) sona ermelidir. 

 (Deĵiĸik ek: RG 30/11/1995- 22479) Tamamlanmēĸ dºĸemeden 230 cm y¿ksekliĵe kadar tesis 

edilen aplik sortilerin koruma iletkenli olmalē yapēda koruma topraklamasē yoksa, sēfērlanmalēdēr. 

 a.11 - Aydēnlatma aygētlarēnēn i­ine ­ekilen iletkenler ēsēya dayanēklē olmalēdēr. Bu iletkenlerin 

anma kesitleri 12 numaralē ­izelgeye baĵlē olarak 9 numaralē ­izelgeden se­ilmelidir. 

 a.12 - ¦­ fazlē akēm devresinin iletkenleri (ºrneĵin ¿­ fazlē aydēnlatma aygētlarēnda) ­ok damarlē 

bir iletken olarak d¿zenlenmeli, boru i­inde ­ekilmeli yada iletkenlerin ge­irilmesi i­in ayrēlan boĸluklara 

yerleĸtirilmelidir. 

 a. 13 - Makineler ile bunlarēn hareket eden par­alarēnēn aydēnlatēlmasēnda ve bu gibi makinelerin 

­alēĸtēĵē iĸletme yerlerinin aydēnlatēlmasēnda ēĸēksal gºr¿nt¿ yanēlmalarēnē (stroboskobik etkileri) ºnlemek 

i­in ºrneĵin uygun lamba se­me, faz kaydēna kondansatºrl¿, dekalºrl¿ balast kullanmaya yada ¿­ fazlē 

besleme gibi tedbirler alēnmalēdēr. 

 

 a. 14 - Armat¿rlerin se­ilmesinde, kullanma amacēna uygunluĵu, suya yada toza karĸē 

korunma d¿zeni bulunmasē ve ortam sēcaklēĵēna dayanēklēlēĵē gºz ºn¿nde bulundurulmalēdēr. 

 a.15 - Sabit aydēnlatma aygētlarē, besleme hatlarēna bu aygētlara ait klemensler ile fiĸ-priz 

d¿zenleri ile yada doĵrudan doĵruya baĵlanabilir. 

Taĸēnabilen aydēnlatma aygētlarē ĸebekeye sabit baĵlantē d¿zenleri yada fiĸ-priz d¿zenleri ¿zerinden 

baĵlanabilir. 

 a.16 - Kazanlar, hazneler, borular vb. iletken gere­lerden yapēlmēĸ dar ve hareket edilmesi 

sēnērlē yerlerde el lambalarē gibi taĸēnabilen aydēnlatma aygētlarē ancak aĸaĵēdaki ĸartlar yerine 
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getirilirse kullanēlabilir. 

 -  Alternatif gerilim kullanēlacaksa, baĵlantē iletkenleri kesinlikle k¿­¿k gerilimi yada 

koruyucu ayērma macē ile kullanēlabilen bir transformatºre baĵlanmalēdēr. 

 K¿­¿k gerilimli elektrik ¿retmek i­in kullanēlan g¿venlik transformatºrleri, motorgenetarlºr 

yada koruyucu ayērmayē saĵlayan aygētlar kazan, hazne ve borularēn dēĸarēsēna konulmalēdēr. 

 - Doĵru gerilim kullanēlacaksa 31. Maddede a­ēklanan d¿zenlerden birisi kullanēlmalēdēr. 

 - Sabit tesis edilmeyen iletken olarak ilgili T¿rk Standartlarēnda a­ēklanan bu amaca uygun 

iletkenler kullanēlmalēdēr. 

 - Ara fiĸ-priz d¿zenlerinde yalētkan mahfazalar bulunmalēdēr. Uzatma iletkenlerine anahtar 

baĵlanamaz. 

 a.17 - T¿nel, galeri vb. gibi nemli ve ēslak yerler madde SO a.1S'e uygun olarak taĸēnabilen 

aydēnlatma aygētlarē ile aydēnlanabileceĵi gibi bu ama­lar sabit aygētlarda kullanēlabilir. Bu durumda 

nemli ve ēslak yerlerde kurulacak elektrik tesislerine ait h¿k¿mler uygulanmalēdēr. 

 a. 18 - Aydēnlatma aygētlarē, ­ēkardēklarē ēsē kendi i­lerindeki ve yakēnlarēndaki cisimlere zarar 

vermeyecek bi­imde tesis edilmelidir. 

 a. 19 - (Deĵiĸik ek: RG 04/04/1986- 19068) Sēva altē, sēva ¿st¿ ve etanĸ tesislerde zorunlu 

olmadēk­a lambadan lambaya ge­iĸ yapēlmamalēdēr. 

Dekoratif ama­la ve zorunlu durumlarda (mimari gereĵi vb) l¿str klemens vb. gibi uygun 

d¿zenler kullanēlarak lambadan lambaya ge­iĸ yapēlabilir. 

 (Deĵiĸik fēkra: RG 30/11/1995- 22479) Kazan dairesi, banyo, hamam ve benzeri gibi nemli 

ve ēslak yerlerde lambadan lambaya ge­iĸ yapēlmasē tavsiye edilmez, lambadan lambaya ge­iĸ 

yapēlmasē gerekli ise ge­iĸler l¿tsr klemens ve benzeri d¿zenler kullanēlarak yapēlmalēdēr. 

 b) Gazlē boĸalma (deĸarj) lambalarē 

 b.l - Gazlē boĸalma lambalarēnda (f1¿oresan, cēva buharlē, sodyum buharlē vb.) kullanēlan t¿m 

plastlar kondansatºrl¿ olacaktēr. 

 b.2 - Fl¿oresan t¿pl¿ tesislerde bir yerin aydēnlatēlmasē i­in alternatif akēmla ­alēĸan birden 

fazla t¿p kullanēldēĵēnda ēĸēksal gºr¿nt¿ yanēlmalarē en az olacak bi­imde dekalºrl¿ balast yada ­ok 

fazlē bir besleme bi­imi kullanēlmasē salēk verilir. 

 b.3 - ¦­ faz hattēna bºl¿nerek baĵlanan f1¿oresan lamba gruplarē (¿­ fazlē aydēnlatma 

aygētlarē) i­in ¿­ kutbu birden a­ēlēp kapanan anahtarlar kullanēlmalēdēr. Bu durumda ¿­ fazlē akēm 

devresinin iletkenleri bir boru i­inde hep birlikte ­ekilmeli yada ­ok damarlē yalētēlmēĸ bir iletkenin 

damarlarē bu ama­la kullanēlmalēdēr. 

 b.4 - Armat¿rler yada daĵētēm tablolarē i­ine konulmayan balastlar, transformatºr ve diren­ler 

toza ve dokunmaya karēĸ bir mahfaza ile korunmalēdēr. 

 b.5- Dolgu maddesi yanēcē olan kondansatºr, balast, transformatºr ve diren­ gibi ºn baĵlama 

aygētlarē yanēcē maddelerin i­ine yada yakēnēna konulmamalēdēr. Bu aygētlar vitrin gibi yanma tehlikesi 

olan yerlerin dēĸēna konulmalē yada yangēn tehlikesi olmayacak bi­imde yerleĸtirilmelidir. 
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 b.6- (Deĵiĸik ifade: RG-16/06/2004-25494) Reaktif tarife uygulanan m¿ĸterilerin elektrik i­ 

tesislerinde kullanēlacak deĸarj(boĸalmalē) lambalarē ile baĵlantē g¿c¿ 9 kWôē ge­en yeni yapēlardaki 

ortak kullanēm ama­lē kazan dairesi, klima ve hidrofor tesislerinde kullanēlan motorlarda g¿­ 

faktºr¿n¿n, ilgili mevzuatta ºngºr¿len deĵerine ­ēkarēlmasē i­in, en azēndan y¿kle birlikte devreye 

girip ­ēkan bir kondansatºr (kondansatºrler) ve benzeri tesis edilecektir.  

 

 Madde 54- ELEKTRĶK MOTORU ĶLE ¢ALIķAN T¦KETĶM ARA¢LARI VE ALETLER 

 Elektrik motoru ile ­alēĸan ara­lar tamamen standartlara uygun olmalēdēr. Islak elle tutulan bileme 

makineleri k¿­¿k gerilim yada koruyucu ayērma d¿zeninde ­alēĸtērēlmalēdēr. Beton karēĸtērma makineleri ile 

aynē bi­imde ­alēĸmalē yada koruyucu yalētmalē olmalēdēr. 

 Elektrikle ­alēĸan aygētlar, kazanlar, hazneler, borular vb iletken gere­lerden yapēlmēĸ dar ve 

hareket edilmesi sēnērlē yerlerde ancak aĸaĵēdaki ĸartlar yerine getirilirse kullanēlabilir. 

 Alternatif gerilim kullanēlacaksa kesinlikle k¿­¿k gerilim yada koruyucu ayērma d¿zeni 

uygulanmalēdēr. 

 K¿­¿k gerilimli elektrik ¿retmek i­in kullanēlan g¿venlik transformatºrleri ve motor generatºrler 

yada koruyucu ayērmayē saĵlayan aygētlar kazan, hazne ve borularēn dēĸarēsēna konulmalēdēr. 

 Bir doĵru akēm ĸebekesinin doĵru gerilimi kullanēlacaksa anma gerilimi 260 V'u aĸmamalēdēr. 21 

maddedeki koruma tedbirlerinden birisi uygulanmalēdēr. 

 -   Elektrikle uzaktan kumanda d¿zeni k¿­¿k gerilimle yada koruyucu  ayērmalē d¿zenini gerilim.. 

ile ­alēĸtērēlmalēdēr. 

 -  Sabit tesis edilmeyen iletken olarak ilgili T¿rk Standartlarēnda a­ēklanan bu amaca uygun 

iletkenler kullanēlmalēdēr. 

 - Ara fiĸ-priz d¿zenlerinin, yalētkan mahfazalarē olmalēdēr. Uzatma iletkenlerine anahtar 

baĵlanamaz. Elektrik motoru ile ­alēĸan oyuncaklar ancak aĸaĵēdaki ĸekillerde baĵlanarak ­alēĸtērēlabilirler: 

 - Anma gerilimleri 24 V'a kadar olan tesislere baĵlanabilirler (bu gerilimler madde 33 C'ye gºre 

elde edilmiĸ olmalēdēr). 

 -   Sekonder anma gerilimleri 24 V'a kadar olan oyuncak transformatºrleri yada motorgeneratºrler 

¿zerinden baĵlanabilirler. 

 Oyuncakla ĸebeke arasēnda, koruma iletkenli yada diren­ler ¿zerinden, ºrneĵin lamba diren­leri 

¿zerinden yapēlsa bile iletken bir baĵlantē bulunamaz. 

 Madde 55 - ELEKTRIKLI ISITMA AYGITLARI  

 Bu aygētlar standartlara uygun olmalēdēr. Elektrikli battaniye, elektrikli yastēk, hayvan bakēmēna ve 

yetirilmesine ait ēsētma aygētlarē, elektrotlarēn ēsētēlmasēnda kullanēlan aygētlar ancak anma gerilimleri 380 

V'a kadar olan tesislerde kullanēlabilir. 

 Deri ve sa­ bakēmēndan kullanēlan elektrik ēsētma aygētlarēnēn normal ­alēĸma durumunda insan 

yada hayvanlarēn deri yada sa­larēna dokunan bºl¿mleri, bu aygētlar k¿­¿k gerilimle ­alēĸamēyorsa, 

koruyucu yalētmalē olmalēdēr. 

 Elektrikli su ēsētma aygētlarē ve kazanlar ancak sabit olarak yerleĸtirilebilir. Lamba duylarē 

elektrikli ēsētēcēlarēn ve ēsētma lambalarēnēn baĵlanmasēnda kullanēlamaz. 
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 Madde 56 - HABERLEķME, RADYO VE TELEVĶZYON AYGITLARI 

Bu aygētlar standartlarēna uygun olmalēdēr. Radyolar ve benzeri aygētlar ancak topraĵa gºre 

gerilimleri 250 V'a kadar olan tesislerde kullanēlabilir.                                                                                                                                    

  

  VI -D- ĶLETKENLER VE YER ALTI KABLOLARI  

 Madde 57 - YALITILMIķ ĶLETKENLER VE KABLOLAR 

 Elektrik i­i tesislerinde ilgili T¿rk Standartlarēna uygun bakēr tellerden yapēlan yalētēlmēĸ iletkenler 

Yada kablolar kullanēlēr. Yapē baĵlantē hatlarēnda ­ēplak yada yalētēlmēĸ al¿minyum i/etkenler kullanēlabilir. 

Bu iletkenlerin kesiti bakēr i­in en az 5 mm2 al¿minyum i­in en az 10 mm2 olmalēdēr. 

 (Deĵiĸik fēkra: RG 30/11/1995- 22479) Atºlye, iĸyerleri, sanayi tesisleri vb. gibi yerlerdeki 

kuvvet hatlarēnda, en k¿­¿k iletken kesiti 6 mm2 olmak ve baĵlantēlar al¿minyum kablo pabu­larē ile 

yapēlmak ĸartē ile T¿rk Standartlarē yada tanēnan ºteki standartlara uygun al¿minyum iletkenli kablolar 

kullanēlabilir. 

 Elektrik Ķ­ tesislerinde iletkenler i­in aĸaĵēdaki renk kodlarē kullanēlacaktēr: 

 - Koruma iletkenleri i­in                                 Yeĸil- sarē 

 - Orta iletkenler ve nºtr iletkenler i­in            A­ēk mavi 

 - Faz itetkenler i­in  Y¿r¿rl¿kteki kablo standartlarēna uygun olmak ¿zere her faz i­in farklē 

renkler   Aydēnlatma  tesisatēnda  anahtardan  ge­en  iletkenin  kērmēzē,  va-e-vien anahtarēn  

bacaklarē  arasēndaki 

iletkenlerin pembe renkli olmasē tavsiye edilir. 

 a) Ķletken ve kablolarēn boyutlandērēlmasē 

 Elektrik i­ tesislerinde kullanēlacak iletken ve kablolarēn kesitleri aĸaĵēdaki iĸletme ĸartlarēna gºre 

se­ilir: 

 a.1-Mekanik dayanēm 

 Ķletken ve kablolarēn mekanik dayanēmē yeterli olmalēdēr. Mekanik dayanēm bakēmēndan iletkenler, 

­izelge-8'de verilen en k¿­¿k kesitlerden daha k¿­¿k anma kesitinde se­ilmeli ve kullanmamalēdēr. 

 a.2- Deĵiĸik ek: RG 30/11/1995- 22479)  Ķletken kesitinin belirlenmesi i­in yapēlan hesaplarda 

eĸzamanlē y¿k (baĵlantē g¿c¿) esas alēnmalēdēr. 

 Eĸzamanlē y¿k¿n (g¿c¿) belirlenmesi: 

 Eĸzamanlē g¿­ (aynē zamanda ­ekilen g¿­), kurulu g¿­ deĵeri eĸzamanlēlēk katsayēsē ile ­arpēlarak 

bulunur. Konutlarda kurulu g¿­ genel olarak aydēnlatma g¿c¿, priz g¿c¿ ve biliniyorsa elektrikli ev 

aletlerinin g¿c¿nden oluĸur. 

 Konutlarda bir dairenin eĸzamanlē y¿k¿n¿n   belirlenmesinde aĸaĵēdaki eĸzamanlēlēk katsayēlarē 

esas alēnmalēdēr. 

 - Kurulu g¿c¿n 8 kW'ye kadar olan bºl¿m¿ i­in           %60 

 - G¿c¿n kalan bºl¿m¿ i­in                                           % 40 

 Binanēn eĸzamanlē y¿k¿n¿ belirlenmesi i­in aĸaĵēdaki eĸzamanlēlēk katsayēlarē esas alēnmalēdēr. 

 

    Daire Sayēsē    Eĸ Zamanlē Katsayē 
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           3-5                   45 

           5-10     43 

           11-15     41 

           16-20     39 

           21-25     36 

           26-30     34 

           31-35     31 

                        36-40     29 

           41-45     28 

            46-50     26 

           51.55     25 

           56.61     24 

           62 ve daha fazla    23 

 Kºy  kasaba ve  imar planē  bulunmayan alanlarda yapēlan tek evlerde ve yazlēklarda  bu esaslara 

uyulmayabilir.  

( Deĵiĸik ifade: RG 25/10/1996- 22798)B¿t¿n konutlarda eĸzamanlē y¿k 3 kW'dan az olamaz. 

 Ķĸyerleri, idare binalarē, sosyal binalar, saĵlēk binalarē ve benzeri yerlerde eĸzamanlē y¿k¿n 

belirlenmesi i­in kurulu y¿k aydēnlatma y¿k¿, priz y¿k¿, yedekler hari­ mekanik tesisat kēĸ-yaz y¿k¿nden 

b¿y¿k olanē, asansºr y¿k¿ ve mutfak y¿k¿nden elde edilir. 

 Mekanik tesisat kēĸ-yaz y¿k¿nden b¿y¿k olanēnēn eĸzamanlēlēk katsayēsē %100, mutfak y¿k¿ i­in 

ise eĸzamanlēlēk katsayēsē %70 alēnmalēdēr. Aydēnlatma, priz ve asansºr y¿k¿ i­in aĸaĵēda belirtilen 

eĸzamanlēlēk katsayēlarē alēnmalēdēr. 

 

Eĸzamanlēlēk Katsayēsē 

 

 

Aydēnlatma y¿k¿ i­in eĸzamanlēlēk katsayēsē : 

Hastaneler     Ķlk 50 kVA     40 

      Kalan Y¿k     20 

Oteller, Moteller ve    Ķlk 20 kVA     50 

Tatil Kºyleri     20-100 kVA     40 

      Kalan Y¿k     30 

Depolar      Ķlk 12,5 kVA                100 

      Kalan Y¿k     50 

 

Diĵer Binalarda     T¿m Y¿k                100 

 

 

Binanēn Cinsi     Y¿k Miktarē    Eĸzanlēlēk Katsayēsē% 

Priz y¿k¿ i­in eĸzanlēlēk katsayēsē: 

T¿m yapēlarda                   ilk 10 kVA     100 

      Kalan Y¿k       50 
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Asansºr y¿k¿ i­in eĸzamanlēlēk katsayēsē: 

Biro binalarēnda, otellerde                        100 

Okullarda, hastanelerde            85 

Apartman ve diĵer binalarda           55 

  

a.3- Gerilim d¿ĸ¿m¿ 

 i) (Deĵiĸik fēkra: RG 30/11/1995- 22479) Ķ­ tesis hatlarēnda s¿rekli en b¿y¿k iĸletme akēmē ile 

iĸletme gerilimine gºre y¿zde gerilim d¿ĸ¿m¿, 

 Yapē baĵlantē kutusu ile t¿ketim ara­larē arasēnda: 

 - Aydēnlatma ve priz devreleri i­in                                % l,5'i 

 - Motor devreler i­in                                                     % 3 '¿, 

 ge­memelidir. 

 ii) (Deĵiĸik ek: RG 30/11/1995- 22479) Yapēnēn yada yapē k¿mesinin beslenmesi i­in bir 

transformatºr kullanēlmēĸsa, bu transformatºr¿ ­ēkēĸ u­larē ile yapē baĵlantē kutusu arasēndaki gerilim 

d¿ĸ¿m¿ % 5'i ge­memelidir. 

 A­ēklama : Gerilim d¿ĸ¿m¿ hesaplarē, gerekli gºr¿ld¿ĵ¿nde gºr¿nen g¿­ gºz ºn¿ne alēnarak 

yapēlmalēdēr. 

  iii) Elektrik i­ tesislerinde gerilim d¿ĸ¿mlerini hesaplanmasēnda aĸaĵēdaki form¿ller kullanēlabilir:  

 -Bir fazlē alternatif akēm tesislerinde: 

 

            akēm biliniyorsa :    u = 2 L. I.cosp 

                     X.S 

 

 G¿­ biliniyorsa : u =    2 L. N       

                           X. S. U. 

       2 . 100 .L . N 

 Yada y¿zde gerilim d¿ĸ¿m¿ olarak : % e = 

                          X . S .U2 

 -¦­ fazlē dengeli y¿kl¿ alternatif akēm tesislerinde : 

      l,73 L. I.cos p 

 akēm ĸiddeti biliniyorsa : e = 

                      X.S 

         L.N                             100. L. N 

 G¿­ biliniyorsa : e =     yada % e =  

      X .S U                  X.S.U 

 Yukarēdaki form¿llerde e: Gerilim d¿ĸ¿m¿ (Volt) 
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 (Bir fazlē hatlarda gidiĸi ve dºn¿ĸ iletkenleri ¿zerindeki; ¿­ fazlē hatlarda ise yanlēzca faz iletkenini 

¿zerinde gerilim d¿ĸ¿m¿ hesaplanacaktēr.)  

 L: Hat uzunluĵu (metre)  

 I: Akēm ĸiddeti (amper) 

 U: Ķĸletme gerilimi (¿­ fazlē ĸebekelerde faz arasē gerilimi) (volt)  

 Cosp : g¿­ katsayēsē (omik y¿klenmede ve doĵru akēmda cos O 1 alēnēr)  

 N: g¿­ (Watt) 

 X:ºzg¿l iletkenlik katsayēsē (m/ohm.mm2)-bakēr i­in = 50 m/ohm.mm2 alēnēr)  

 S : iletken kesiti (mm2) 

 

            ¢izelge-8 Elektrik tesislerinde kullanēlacak bakēr iletken kesitleri 

                           Ķletkenin Dºĸenme Bi­imi                       En 

K¿­¿k Kesit 

No 

 1   Sabit ve korunmuĸ olarak dºĸenmiĸ iletkenler :   

   1,5 

           

 2   Baĵlama tesislerinde ve daĵētēm tablolarēnda iletkenler:   

    -2,5 A 'e kadar       

   0,5 

    -2,5 A ile 16 A arasēnda       

 0,75 

    -16 A 'ēn ¿zerinde      

  1,0 

 

 3   Ķzalatºr ¿zerinde a­ēkta dºĸenmiĸ iletkenler :   

  

    Ķstinat noktalarē arasēndaki a­ēklēk:          

    -20 m 'ye kadar       

     4 

    -20 mi ile 45m arasēnda      

     6 

 4   Lamba duya baĵlantē iletkenleri :     

 0,75 

 5   Yapē i­indeki donanma lambalarēnda:     

    -Donanma duyu ile fiĸ arasēndaki iletkenler    

 0,75                   -Lambalar arasēndaki iletkenler  

                 0,75 

 

 6   Kuvvetli akēm hava hatlar : 'Elektrik Kuvvetli Akēm Tesisleri 



www.farukakcay.com.tr 

www.farukakcay.com.tr 

 

Yºnetmeliĵi'ne  bakēnēz. 

  

a.4- S¿rekli Y¿k Akēmē 

 i)Yalētēlmēĸ iletkenler 

 Yalētēlmēĸ iletkenler, izin verilen en y¿ksek ēsēnma bakēmēndan en ­ok ­izelge-9'da verilen 

akēmlarla s¿rekli olarak y¿klenebilir. ¢izelge 9'daki y¿k akēmlarē 25 C ortam sēcaklēĵē i­in verilmiĸtir. 

Daha y¿ksek ortam sēcaklēklarē i­in bu deĵerler ­izelge-l1'deki d¿zeltme katsayēlarē ile ­arpēlmalēdēr. 

 55Á C in ¿zerindeki ortam sēcaklēklarēnda y¿ksek sēcaklēĵa dayanēklē iletkenler kullanēlmalēdēr. 

Bu iletkenler i­in izin verilen y¿k akēmlarē, ­izelge 9'daki deĵerler ­izelge -12'deki d¿zeltme 

katsayēlarē ile ­arpēlarak bulunur. 

 Birden fazla iletkenin yanyana birlikte dºĸenmeleri durumuna iletken kesitlerinin 

bulunmasēnda ortam sēcaklēĵēnēn artabileceĵi gºz ºn¿nde tutulmalēdēr. 

 ii) Kablolar 

 Kablolar izin verilen en y¿ksek ēsēnma bakēmēndan en ­ok kablo yapēmcēlarēnēn ­izelgelerinde 

verilen akēmlarla s¿rekli olarak y¿klenebilirler. 

 a.5 - ¥zel durumlarda iletken ve kablolarēn y¿klenmesi 

 i) Kesintili yada kēsa s¿reli iĸletme gibi durumlarda kullanēlan iletken ve kablolarēn y¿k 

akēmlarēnda zamal11a y¿kselmeler olabilir. Bu nedenle y¿k akēmēnēn artmasēnē gerektiren iĸletme 

yada kullanēlma deĵiĸikliĵi yapēldēĵē zaman iletken kesitleri yeniden hesaplanmalēdēr. 

Sēnēr sēcaklēk lastik yalētkanlē iletkenlerde 60Á C termoplastik yalētkanlē iletkenlerde 70Á Cdēr. 

 ii) ¢ok motorlu tesislerde motorlarēn anma akēmlarē, yol verme s¿resinin uzun olmasē, bu 

iĸlemin sēk sēk yapēlmasē yada iĸletmede oluĸan y¿k darbeleri nedeni ile zaman zaman aĸēldēĵēnda 

iletkenlerin kesitleri ­ekilen akēmlarēn karesel ortalamasē alēnarak hesaplanmalēdēr. Meydana gelen 

akēm tepe deĵerlerinin devam s¿resi ­izelge-10'daki s¿relerin altēnda kaldēĵēnda gerekli iletken kesiti, 

karesel ortalama akēm deĵerlerine gºre ­izelge-9'dan bulunur. Tersi durumda a.4-l bºl¿m¿ne uyulur. 

 Makineler, transformatºrler, ak¿m¿latºrler, baĵlama tesisleri ve benzer aygēt tesisler arasēnda 

­ekilen tesisleri 50 mm3'ye kadar olan ­ēplak bakēr iletkenleri ve basit olarak tesis edilen bir damarlē 

baĵlantē iletkenleri i­in ­izelge-9'da 3. Gruptaki deĵerler kullanēlēr. 

 Daha b¿y¿k kesitler ve hava hatlarē i­in ­izelge-9'daki deĵerler ge­erli deĵildir. Bu iletkenler 

meydana gelebilecek en b¿y¿k iĸletme akēmēnda yeterli mekanik dayanēm saĵlanacak ve iĸletmeye 

yada ­evresine zararlē olabilecek derecede ēsēnmayacak bi­imde boyutlandērēlmalēdēr. 

 b) Ķletken ve kablolarēn aĸērē ēsēnmaya karĸē korunmasē 

 Ķletkenler ve kablolar iĸletmedeki aĸērē y¿klenmeler ve tam kēsa devrelerde meydana 

gelebilecek olan aĸērē ēsēnmalara karĸē korunmalēdēr. 
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b.1- Aĸērē y¿klenmeye karĸē koruma : 

 ¢izelge 9 - Yalētēlmēĸ bakēr iletkenlerin 25Á C 'a kadar olan ortam sēcaklēklarēnda s¿rekli 

olarak taĸēyabilecekleri y¿k akēmlarē 

       Anma  1.Grup  2.Grup  3.Grup    

Kesiti mmĮ     A      A       A    A­ēklamalar 

0,75   --     13     16 1.Grup 

1   12     16     20 Boru i­inde ­ekilmiĸ bir yada birden 

1,5   16     20     25 fazla tek damarlē, iletkenler (NV gibi) 

2,5   21     27     34  

4   27     36     45  

6   35     47     57 2.Grup 

10   48     65     78 

16   65     87    104 Termoplastik kēlēflē iletkenler, borulu 

25   88   115    137 Ķletkenler, kurĸun kēlēflē iletkenler, plastik 

35   110   143   168 yalētkanlē yassē iletkenler, hareket 

50   140   178   210 ettirilebilen iletkenler gibi ­ok damarlē 

iletkenler 

70   175   220   260  

95   210   265   310 

120   250   310   365 3.Grup 

150   ---   355   415 

185   ---   405   475 Havada a­ēk olarak iletkenler arasēnda  

240   ---   480   560 en az iletken dēĸ ­apē kadar a­ēklēk 

bulunacak 

300   ---   555   645 bi­imde ­ekilmiĸ bir damarlē iletkenler 

400   ---    ---   770 baĵlama tesisleri ve daĵētēm tablolarēnda 
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500   ---    ---   880 kullanēlan bir damarlē iletkenler 

  ¢izelge 10- Ķletkenlerin karesel ortalama akēm deĵerine gºre y¿klenebilmesi i­in izin verilen 

y¿klenme s¿releri   

Anma Kesiti     Ķzin verilen y¿klenme s¿resi 

        mmĮ                                 s 

  6'ya kadar       4  

  10'dan 25'e kadar                    8 

  35'den 50'ye kadar                 15 

  70'den 150'ye kadar                 30 

  185'den yukarē                         60 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢izelge 11- Ortam sēcaklēklarē 25ęC'in ¿st¿nde veya 25ęC'a kadar olan yerlerde kullanēlan yalētēlmēĸ iletkenler 

i­in veriliĸ y¿k akēmlarē 

 

 

 

 

  22-30    92     94 

  30-35    85     88 

  35-40    75     82 

  40-45    65     75 

  45-50    53     67 

  50-55    38     58 

    

 

¢izelge 12- Sēcaklēĵa dayanēklē iletkenler i­in 55ęC' nin ¿st¿ndeki ortam  Sēcaklēklarēnda izin 

verilen y¿k akēmlarē    

    ¢izelge -9'daki deĵerlerin %'si olarak  

    Ortam Sēcaklēĵē                         izin verilen s¿rekli y¿k akēmlarē rileĸ y¿k akēmlarē 

           ęC                Lastik Yalētkanlē Ķletkenler          Termoplastik Yalētkanlē Ķletkenler 
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 i) Konu 

 Bu koruma bir devredeki iletkenlerin y¿k akēmlarēnē, baĵlantē ve ek yerlerinde iletkenlerin 

yalētkanēnda yada iletkenlerin ­evresinde zararlē olabilecek bir ēsēnma meydana gelmeden ºnce kesen 

koruma organlarē kullanēlarak saĵlanabilir. 

 ii) Aĸērē y¿klenmeye karĸē koruma organlarēnēn cinsi 

 Aĸaĵēdaki d¿zenler aĸērē y¿klenmeye karĸē koruma organē olarak kullanēlabilirler: 

 11.1  - Yalnēz aĸērē y¿klenmeye karĸē koruma saĵlayan d¿zenler: 

 Bu d¿zenler geneIlikle kesme yetenekleri, beklenebilen bir kēsa devre akēmēndan daha k¿­¿k 

olan, akēma baĵēmlē gecikmeli koruma organlarēdēr. ¥rneĵin yalnēz aĸērē akēm koruyucusu bulunan 

kontaktºrler. 

 11.2 - Aynē zamanda aĸērē y¿k ve kēsa devre korumasēnē saĵlayan d¿zenler: 

 Bunlar, kendi k¿­¿k muayene akēmlarē ve beklenebilen kēsa devre akēmlarē arasēndaki her 

akēmē saĵlayabilen, ge­irebilen ve kesebilen koruma organlarēdēr. ¥rneĵin eriyen telli sigortalar, 

otomatik sigortalar ve kesiciler. 

 iii) Aĸērē y¿klenmeye karĸē koruma elemanlarēnēn belirlenmesi 

 iii.1  - ¢izelge-9'da yazēlē akēm deĵerlerini aĸan uzun s¿reli y¿klenme durumlarēnda aĸērē akēm 

koruma organlarēnē toleranslarē da gºz ºn¿nde tutularak ­izelge-13'deki deĵerlerin bir alt basamaĵēna 

uyan sigortalar kullanēlmalēdēr. Koruma anahtarlarēnda otomatik a­ma d¿zeni izin verilen akēmēn bir 

alt basamaĵēndaki deĵere ayarlanmalēdēr. 

 iii.2  - Hatlarēn korunmasē i­in 25 C'a kadar olan ortam sēcaklēklarēnda ­izelge-13'deki 

yalētēlmēĸ iletkenlerin kesitlerine uyan eriyen telli hat koruma sigortalarē yada hat koruma otomatlarē 

kullanēlmalēdēr. Ortam sēcaklēĵē 25 Cm ¿zerinde ise 11 ve 12 numaralē ­izelgeler gºzºn¿ne 

alēnmalēdēr. 

 Isēl gecikmeli otomatik anahtar ve kontaktºrler kullanēldēĵēnda bunlarēn a­ma d¿zenleri, a­ma 

akēmē en ­ok, 9,11 yada 12 numaralē ­izelgelerdeki deĵerlere uyacak bi­imde ayarlanmalēdēr. 

 iii.3  - Kablolar i­in kullanēlan aĸērē akēm koruma aygētlarēnēn anma akēmlarē ve ayarlanan 

a­ma akēmlarē, bu kablolar i­in izin verilen s¿rekli y¿k akēmlarēndan daha b¿y¿k olmamalēdēr. 

 iii.4  - Paralel baĵlē birden ­ok hat, ortak bir koruma aygētē ile korunuyorsa bu durumda y¿k 

akēmē b¿t¿n hatlarēn y¿k akēmlarēnēn toplamē olur. Bununla birlikte bºyle bir koruma d¿zenine ancak, 

b¿t¿n hatlar aynē elektriksel ºzellikleri (cins ­ekilme bi­imi, uzunluk, kesit) taĸērlarsa ve t¿m uzunlarē 

boyunca hi­bir dallanma olmazsa izin verilir. 

 iv) Aĸērē y¿klenmeye karĸē koruma aygētlarēnē d¿zenlenmesi 

 iv.1-Genel H¿k¿m 

Ortam Sēcaklēĵē (ęC) 

Ķzin verilen sēnēr sēcaklēĵē  Ķzin verilen sēnēr sēcaklēĵē 

100ęC olan iletkenlerde  180ęC olan iletkenlerde 

¢izelge -' daki deĵerlerin %'si olarak izin 

verilen s¿rekli 

Y¿k akēmlarē 
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 Aĸērē y¿klenmeye karĸē koruma aygētlarē akēm devrelerinin baĸēn ayada iletkenler i­in izin 

verilen y¿k akēmēnēn azaldēĵē her yere konulmalēdēr. Ķv.2'de a­ēklanan durumlar bu h¿km¿n dēĸēndadēr. 

Y¿k akēmē iletken kesitinin k¿­¿lmesi, hattēn ­ekilme bi­imi ve iletken ¿zerindeki yalētkanēnēn ve 

damar sayēsēnēn deĵiĸmesi nedeniyle azalabilir. 

 iv.2 - Aĸērē y¿klenmeye karĸē korumadan vazge­ilmesi zorunlu durumlar. 

 Akēm devresini kesilmesi bir tehlike doĵurursa aĸērē y¿klenmeye karĸē koruma organlarē tesis 

edilemez. 

 ¥RNEKLER 

 - Dºnen makinelerin uyarma devreleri, 

 - Alternatif akēm makinelerinin end¿vi devreleri, 

 - Kaldērma ve taĸēma mēknatēslarēnēn besleme devreleri, 

 - Akēm transformatºrlerinin sekonder devreleri, 

 - Kumanda ve ayar devreleri, 

 - Gerilim ayar devreleri, 

 - Sinyal devreleri. 

 b.2 - Kēsa devreye karĸē koruma 

 I)Konu 

 Akēm devresinin en az bir iletkeninden kēsa devre akēmē ge­erse ve bu durumda toplam a­ma 

s¿resi iletkenlerin zarar gºrmeyeceĵi kadar kēsa ise, kēsa devreye karĸē koruma, akēmē kesen koruma 

aygētlarē ile saĵlanēr. 

 A­ēklama : Yalnēz bir ve aynē akēm devresinin iletkenleri arasēndaki tam kēsa devreler gºz 

ºn¿ne alēnmalēdēr. 

 ii) Kēsa devreye karĸē koruma aygētlarēnēn cinsi 

 Kēsa devreye karĸē koruma aygētlarē aĸaĵēdaki iki ĸart i­in yeterli olmalēdērlar: 

 - Eriyen telli sigortalar 

 - Otomatik sigortalar 

 - Kesiciler 

 iii) Kēsa devreye karĸē koruma aygētlarēnēn belirleyici (karakteristik) deĵerleri 

 iii.1 - Genel H¿k¿mler 

 Kēsa devreye karĸē koruma aygētlarē aĸaĵēdaki ĸart i­in yeterli olmalēdērlar. 

 - Bunlarēn kesme yeteneĵi en az, tesis edildikleri yerdeki beklenebilen kēsa devre akēmēna 

uygun olmalēdēr.  -Akēm devresinin herhangi bir noktasēnda tam kēsa devreden ileri  gelen 

akēmēn kesilmesine kadar ge­en 

s¿re, bu akēmēn, iletkenleri izin verilen en b¿y¿k sēnēr sēcaklēk derecesine kadar ēsētmasē i­in ge­en 

s¿reden daha uzun olamaz. 
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 ¢izelge - 13 Yalētēlmēĸ iletkenlerin anma kesitlerine gºre aĸērē akēm koruma 

aygētlarēnēn (Sigorta, otomatik sigorta vb.) se­ilmesi 

  Anma    1.Grup   2.Grup   3.Grup 

   Kesiti mmĮ      A           A  

      A  

 0,75    --      10           16  

 1    10        16           20  

 1,5    16        20          25  

 2,5    20       25          35  

 4    25      35          50  

 6    35         50          63  

 10    50      63          80 

 16    63       80        100  

 25    80    100        125  

 35    100    125        160 

 50    125    160          200  

 70    160    224         250  

 95    200    250         300 

 120    250    300         355  

 150    ---    355         425 

 185    ---    355         425  

 240    ---    425         500 

 300    ---    500         600 

 400    ---     ---         710  

 500    ---     ---         850  

 (*) Ķletkenlerin anma kesitleri ­izelge - 8 'de verilen en k¿­¿k kesit deĵerlerine uygun olmalēdēr. 

 Ortam sēcaklēĵē 25ÁC'ēn ¿st¿nde ise, aĸērē akēm korum aygētlarēnēn anma akēmlarē, 11 ve 12 

numaralē ­izelgelerdeki y¿zde deĵerleri ile ­arpēlarak k¿­¿lt¿lmelidir. Hesap sonucunda bulunan anma 

akēmē deĵerine gºre, en yakēn alt basamaktaki akēmlē koruma aygētē se­ilmelidir. 

 111.2 - Kēsa devre akēmēnēn deĵerleri 

 Konutlara ait elektrik tesisler i­in kēsa devre akēmēnēn hesaplanmasē zorunlu deĵildir. Bu tesislerin 

projelendirilmesinde bu tesislerde kullanēlan koruma aygētlarē i­in y¿r¿rl¿kteki ilgili standartlarda belirtilen 

sēnēr kēsa devre a­ma yetenekleri gºz ºn¿ne alēnacaktēr. 

 Fabrika, atºlye, imalathane, b¿y¿k ticarethane, hastane, b¿y¿k okul vb. gibi b¿y¿k g¿­l¿ al­ak 
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gerilim i­ tesislerinin projelendirilmesinde, projeyi yapanēn gerekli gºrmesi durumunda kēsa devre hesabē 

yapēlacaktēr. 

 Kēsa devre akēmlarēnēn deĵerleri aĸaĵēdaki yollardan bulunabilir. 

 - Uygun bir hesap usul¿ ile 

 - Bir ĸebeke modeli aracēlēĵē ile. 

 - Tesisteki ºl­melerle 

 111.3 - Toplam a­ma s¿resi 

 Se­ilecek koruma aygētēnēn toplam a­ma s¿resi bulunmuĸ olan izin verilen a­ma s¿resini ge­emez 

ve 5 saniyeden fazla olamaz. 

 iv) Kēsa devreye karĸē koruma aygētlarēnēn d¿zenlenmesi 

 v.l - Bu aygētlar bir akēm devresini baĸlangēcēna ve kēsa devre y¿k akēmēnēn azaltēlacaĵē her yere 

konulmalēdēr. 

  

A­ēklama : 

 Ķletken kesitinin k¿­¿lt¿lmesi, iletkende baĸka bir yalētkanēn kullanēlmasē ve dinamik dayanēm 

k¿­¿lmesi, kēsa devre y¿k akēmēnēn azalmasēnēn nedenleri olabilir. 

 iv.2 - Kēsa devreye karĸē koruma yapēlmasēndan vazge­ilebilecek durumlarda kēsa devreye 

karĸē koruma organlarē kullanēlmayabilir: 

 -  Elektrik makinelerini, transformatºrleri redresºrleri ve ak¿m¿latºr bataryalarēnē bunlara ait 

panolara baĵlayan iletkenlerde. 

 - A­ēlmalarē, sºz konusu tesislerin iĸletmesi i­in tehlikeli olabilen iv.2'de a­ēklanan akēm 

devrelerinde. 

 -  ¥l­me devresi iletkenleri kēsa devre ve toprak temasē bakēmēndan g¿venlik altēndaysa ve 

yanabilen yapē gere­lerini ¿zeren doĵrudan doĵruya yerleĸtirilmiĸse ºl­me akēm devrelerinde. 

 b.3 - Faz iletkenleri ve orta iletkenlerin korunmasē 

 i) Faz iletkenlerinin korunmasē 

 ¦­ fazlē motor devreleri dēĸēndaki t¿m faz iletkenlerin aĸērē akēm koruma aygētlarē 

konulmalēdēr. Bunlar aĸarē akēm meydana gelen iletkenin devresini kesmeli fakat gerilim altēndaki 

ºteki iletkenlerin devresini kesmemelidir. 

 ii) Orta iletkenlerin korunmasē 

 ii.1  - Yēldēz noktalarē doĵrudan doĵruya topraklanmēĸ tesisler orta iletkeni kesiti en azēndan 

faz iletkeni kesitine eĸitse, bu durumda orta iletken i­in aĸērē akēmē belirleme d¿zeni ve a­ma aygētēnēn 

tesis edilmesi gerekmez. 

 ii.2  - Orta iletkenin kesiti faz iletkeni kesitinden daha k¿­¿k ise orta iletkenini kesitine uygun 

bir aĸarē akēm belirleme d¿zeni tesis edilmelidir. Bu d¿zen faz iletkenlerinin devresini kesmeli, fakat 

orta iletkenin devresini kesmemelidir. 

 c) ºzel H¿k¿mler 

 c.l - Aydēnlatma ve iki kutuplu priz devreleri 
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 i) Aydēnlatma devrelerinde en ­ok 25 A'e kadar olan aĸērē akēm koruma aygētlarē kullanēlabilir. 

Deĸarj (boĸalma) lambalē akēm devreleri ile E 40 duyunun kullanēldēĵē lamba devreleri, daha y¿ksek 

akēmlē aĸērē akēm koruma aygētlarē ile korunabilir. Bu durumda hatlar ve tesis gere­leri i­in izin verilen 

y¿kler gºz ºn¿nde tutulmalēdēr. 

 Priz devrelerindeki aĸērē akēm koruma d¿zeni yalnēz hatlarēn izin verilen y¿k¿ne deĵil, devreye 

baĵlē prizlerin anma akēmēna da yani iki deĵerden daha d¿ĸ¿k olanēna ayar edilmelidir. 

 ii) Ev ve benzeri yerlerdeki aydēnlatma devreleri, anma akēmlarē l6 A'e kadar olan prizleri de 

bulunan aydēnlatma devreleri ve prizlerinin anma akēmlarē l6 A'e kadar olan Sal priz devreleri, ancak 

10 A'e kadar olan sigorta ve otomatik sigortalarla korunabilir. Ev ve benzeri yerlere ait tipde 

(gecikmesiz) otomatik sigortalar kullanēlērsa bunlarēn anma akēmē l6 A olabilir. 

 Madde 58 - ILETKENLERIN VE KABLOLARIN D¥ķENMESĶ 

 a) Genel H¿k¿mler 

 a.l - Hatlar mekanik yēpranmalara karĸē uygun yerlere dºĸenerek yada elveriĸli ºrt¿ ve kēlēflar 

kullanēlarak korunmalēdēr. EI ile ulaĸēlabilen uzaklar i­inde dºĸenen iletkenler mekanik darbelere karĸē 

her zaman koruyucu kēlēflē olarak yada boru i­inde ­ekilmelidir. (elektrik iĸletme yerler ive kuvvetli 

akēm hava hatlarē bu h¿km¿n dēĸēndadēr.) 

 a.2 - Ķletkenlerin korunma bi­imi, baĵlantē yerlerinde de s¿rd¿r¿lmelidir. 

 a.3 - Dºĸeme ge­iĸlerinde olduĵu gibi, fazla tehlike sºz konusu olan yerlerde iletkenler saĵlam 

bir ĸekilde tutturulmuĸ olan termoplastik boru, ­elik boru yada korunacaklar (mahfazalar) i­inden 

ge­irilmelidir. 

 Yalnēzca elektrik hatlarēnēn ­ekilmesi i­in kullanēlmayan, i­ine girilebilen kanallarda ve yapē 

aydēnlēklarē gibi yerlerde iletkenler ancak d¿zenli olarak yerleĸtirilirse ve zararlē etkilere a­ēk 

olmazlarsa dºĸenebilirler. 

 Dºkme yada sēkēĸtērēlmēĸ betondan yapēlan duvar, tavan yada dºĸemelerin i­inde ve betonarme 

demirlerinin ¿st¿nde ve altēnda ancak beklenebilecek zorlamalara dayanēklē termoplastik dēĸ kēlēflē 

iletkenler, ­elik yada termoplastik borular i­inde ge­irilen yalētēlmēĸ iletkenler kullanēlabilir. 

 Toprak i­inde yada yapēlarēn dēĸēndaki i­ine girilemeyen kanallarda yalnēzca yeraltē kablolarē 

kullanēlabilir. 

 a.4 ï (Deĵiĸik fēkra: RG 30/11/1995- 22479) Sēva i­inde ve altēnda ­ekilen hatlar el ulaĸma 

alanlarē dēĸēnda ve mekanik bakēmdan korunmuĸ sayēlērlar. Tavan ve duvar boĸluklarēndan ge­irilen 

hatlar mekanik etkilere karĸē ayrēca korunmalēdēr. 

 Elektrik hatlarē yerine gºre duvarda, tavanda veya dºĸemede betona gºm¿l¿ ve/veya sēva altē 

tesis edilebilir. Duvarlara tesis edilen sēva altēna tesis edilirse ge­iĸ yerlerinin kestirilmesini saĵlayacak 

ĸekilde anahtar, priz, aydēnlatma sortisi, buat, tablo ve benzeri hizalarēnda yatay veya d¿ĸey olarak 

tesis edilmelidir. Duvarlara dºĸemelere ve tavanlara tesis edilen hatlar betona gºm¿l¿ iseler bunlarēn 

g¿zergahē i­in yalnēzca ekonomiklik ve tesis kolaylēĵē d¿ĸ¿n¿lmelidir. 

 Yapēlarēn i­erisindeki bacalarēn duvarlarē ¿zerinden her hangi bir elektrik tesis 
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ge­irilmemelidir. 

 a.5 - Akēm devreleri iletkenlerinin birlikte ­ekilmesi 

 i) Boru i­inde bir damarlē iletkenler kullanēlacaksa, bir boru i­ine yalnēzca bir ana akēm 

devresinin iletkenleri ile bu devreye ait yardēmcē akēm devrelerini iletkenleri yerleĸtirilebilirler. 

Elektrik iĸletme yerleri ve kilitli elektrik iĸletme yerleri bu h¿km¿n dēĸēndadēr. 

 ii) ¢ok damarlē bir yalētēlmēĸ iletken yada kablo i­inde, birden ­ok ana akēm devresi ve bu 

devrelere ait yardēmcē devreler birlikte bulunabilir. 

 iii) Yardēmcē akēm devreleri ana akēm devrelerinde ayrē olarak ­ekilecekse, birden ­ok 

yardēmcē akēm devresini iletkenleri ­ok damarlē yalētēlmēĸ bir iletken yada kablo i­inde ve tek damarlē 

iletkenler kullanēldēĵēnda bir boru i­ersine birlikte ­ekilebilirler. 

 iv) K¿­¿k gerilimli devrelerin iletkenleri ºteki devrelerden ayrē olarak ­ekilmelidir. 

 v) Gerilimleri farklē olan devrelerin iletkenleri bir arada ­ekilecekse, en b¿y¿k iĸletme 

gerilimine uygun kablolar ve iletkenler kullanēlmalēdēr. 

 Farklē linye ve kolon devrelerine ait iletkenler ayrē borulardan ge­irilemez. ¦­ fazlē besleme 

durumunda ilk fazlara ayrēlma noktasēna kadar, ¿­ fazēn iletkenleri aynē boru i­inden ge­irilebilir. 

 vi) Birden fazla ana akēm devresi i­in ortak bir sēfēr iletkeni yada orta iletken d¿zenlenemez. 

Fakat baralē tablolarda sēfēr iletkeninin yada orta iletkenin kesiti faz iletkenlerinin toplam kesitine eĸit 

olduĵunda buna izin verilir. 

 a.6 - Ķletkenler kesilmeksizin bir ge­iĸ kutusundan ge­irilecekse, birden fazla akēm devresi i­in 

ortak ge­iĸ kutularē kullanēlabilir. 

 Bu kutularda baĵlantēlarēn yapēlmasē gerektiĵinde kullanēlacak klemensler birbirlerinden 

yalētkan ara par­alarla ayrēlmēĸ olmalēdēr. Klemens dizilerek kullanēlēyorsa bu ayērma gerekmez. 

 a.7 - iletkenlerin baĵlanmasē 

 i) iletkenlerin baĵlantēsē ancak yalētkan par­alar ¿zerinde yada yalētkan kēlēflē olarak vidalē 

klemens, vidasēz klemens, lehim yada kaynakla yapēlmalēdēr. ¢ºz¿lebilen baĵlantē yerlerine (klemens 

baĵlantēlarē gibi) ulaĸēlabilmelidir. Dºkme usul¿ ile yapēlmēĸ baĵlantē yerleri ­ºz¿lmeyen baĵlantēlara 

girer. 

 ii) iletkenlerin baĵlanmasē 

 - Borulu tesislerde ancak kutular i­inde, 

 -  ¢ok damarlē yalētēlmēĸ iletkenler yada kablolara yapēlmēĸ tesislerde ancak kutular yada ek 

kutular (muflar) i­inde, yapēlabilir. 

 iii) Baĵlantē ve ek par­alarē baĵlanacak yada eklenecek iletkenlerin sayē ve kesitlerini uygun 

nitelikte olmalēdēr. 

 iv) (Deĵiĸik fēkra: RG 30/11/1995- 22479)  Ekler duvarlarda 60 mm derinlikte olmak ĸartēyla 

kasalarda, tavanlarda ise armat¿r veya armat¿re iliĸkin elemanlarla gizlenmiĸ kutular (buatlar) i­inde 

yapēlabilir. 

 Bu ekler kesinlikle klemensler ile yapēlmalēdēr. Anahtar-priz baĵlantē u­larē ek amacēyla 
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kullanēlmamalēdēr. 

 Kasalar ve buatlarēn i­ine su sēzmamasē i­in gerekli ºnlemler alēnmalēdēr. 

 a.8 ) B¿k¿lebilen iletkenlerin t¿m baĵlantēlarē ge­ici olarak konulan elektrik iĸletme ara­larēndan 

da hatasēz ve ºzenle yapēlmalēdēr. 

 i) B¿k¿lebilen iletkenlere, baĵlantē noktalarēnda ­ekme ve kayma kuvveti gelmemelidir. Ķletken 

kēlēflarēnēn kaymamasē ve iletken damarlarēnē dºnmemesi saĵlanmalēdēr. 

 ii) Ķletkenlerin giriĸ yerlerinde kēvrēlarak zedelenmesi, uygun tedbirlerle ºrneĵin giriĸ yerinin 

yuvarlaklaĸtērēlmasē yada azlēklarla ºnlenmelidir. Ķletkenlerde kuĸ gºz¿ meydana gelmesine ve iletkenlerin 

iĸletme ara­larēna sabit olarak baĵlanmasēna izin verilmez. 

 iii) ¢ok telden meydana gelen iletkenlerin tellerinin ezilmemesi ve kopmamasē i­in aĸaĵēdaki 

tedbirler alēnmalēdēr: 

 - Uygun baĵlantē klemensleri kullanmak, 

 ¥rneĵin ezilmeye karĸē koruyucu kēlēflē klemensler kullanmak, 

 - Ķletken u­larēnda uygun iĸlemler uygulamak, 

 ¥rneĵin kablo pabu­larē kullanmak, damar u­larēnda kovan kullanmak yada lehim ve kaynak 

yapmak. 

 Ķĸletme gereĵi sarsēntēya uĵrayan baĵlantē noktalarēnda lehim ve kaynak yapēlmasēna ve lehimli 

kablo pabucu kullanēlmasēna izin verilmez.    

 A­ēklama : 

 10 mm2 kesite kadar tek telli iletkenler kablo pabucu kullanēlmadan baĵlanabilir. Daha b¿y¿k 

kesitlerde kablo pabucu kullanēlmalēdēr. Baĵlantē yerlerinde ºzel bir d¿zen varsa kablo pabucu 

kullanēlmayabilir. ¥rg¿l¿ iletkenler baĵlantē yerlerinde lehimlenerek tek iletken durumuna getirilmelidir. 

 a.9 - Sabit iĸletme ara­larē 

 -  Ocak, ĸofben, ­amaĸēr mal<inesi vb. gibi bulunduklarē yerler baĵlama, temizleme ve benzer 

ama­larla ge­ici olarak deĵiĸtirilebilen yada 

 - Kullanēlmalarē sērasēnda ºrneĵin titreĸimlerle sēnērlē ºl­¿de hareket edebilen yada 

 - Baĵlantē noktalarē, sabit dºĸenmiĸ iletkenler i­in d¿zenlenmemiĸ yada kendilerin eriĸilemeyen, 

Sabit iĸletme ara­larē b¿k¿lebilen iletkenlerle baĵlanmalēdēr. 

 B¿k¿lebilen iletken tesisi sabit olarak baĵlanacaksa, bu durumda baĵlantē sabit koruncaktaki 

(mahfazadaki) baĵlantē u­larēnda, ºrneĵin aygēt baĵlantē kutularēnda yapēlmalēdēr. 

 a. .10 - Kuvvetli akēm tesislerinde dºn¿ĸ iletkeni olarak yalnēzca toprak kullanēlamaz. Dºn¿ĸ 

iletkeni olarak her zaman ºzel bir iletken kullanēlmalēdēr. 

 a. ll - Kuvvetli akēm ve iletiĸim (haberleĸme) hatlarē arasēnda, bunlarēn birbirine yaklaĸtēklarē ve 

birbirinin ¿zerinden aĸtēklarē yerlerde en az 16 mm'lik bir a­ēklēk bulunmalē yada bu iki hattēn arasēna 

yalētkan bir par­a konulmalēdēr. 

 b) Yapē i­inde a­ēk olarak ­ekilen iletkenler 

 b.l -Yalētēlmēĸ iletkenler 

 NV gibi termoplastik yalētkan kēlēflē bir damarlē iletkenler, tahta ­ētalarēn ¿zerinde ve i­erisinde 

yada doĵrudan doĵruya sēva i­erisinde, sēva altēnda ve sēva ¿zerinde kullanēlamaz. 
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 Bu iletkenler tesislerde ancak kuru yerlerde boru i­inde sēva altēnda ve ¿st¿nde kullanēlabilir. 

Yalētēlmēĸ iletkenler yapē i­erisinde a­ēk olarak ­ekileceklerse, izolatºrler ¿zerine yerleĸtirilmeli ve 

duvardan en az 1 cm uzaklēkta bulunmalēdērlar. b.2 - ¢ēplak iletkenler i) Topraklanmamēĸ ­ēplak 

iletkenler 

 1.1  - Bu iletkenler ancak bulunduklarē yerlerdeki elektrik ve mekanik zorlamalar dayanēklē 

izolatºrler ¿zerine yerleĸtirilebilir. 

 1.2 - Bu iletkenler birbirlerinden en az: 

 6 m'den daha fazla olan a­ēklēklarda                             20 cm 

 4-6 m olan a­ēklēklarda                                                 15 cm 

 2-4 m olan a­ēklēklarda                                                 10 cm 

 2 m'den az olan a­ēklēklarda                                           5 cm 

 uzaklēkta bulunmalēdērlar. 

 ¢ēplak iletkenler yapē duvarlarē ¿zerinde ­ekilmiĸlerse, duvara uzaklēklarē en az 5 cm 

olmalēdēr. 

 1.3  - Baĵlama tesislerinin, ak¿m¿latºr bataryalarēnēn, elektrik makinelerinin ve 

transformatºrlerin i­erisine ve arasēna ve anma akēmlarē 1000 A'nēn ¿zerinde olan tesislerin i­erisine 

dºĸenen ­ēplak iletkenler arasēndaki a­ēklēklarēn deĵiĸmesi, mesnet izolatºrleri ve dayanēmē yeterli 

iletken profiller kullanēlarak saĵlanmēĸsa bu iletkenler arasēndaki a­ēklēk 5 cm'den daha az olabilir. 

 1.4  - ¢ēplak iletkenler kesit artērēlmasē amacē ile paralel baĵlanmēĸlarsa aralarēnda herhangi bir 

a­ēklēk bulunmadan da dºĸenebilir. 

 ii) Bakēr yada galvanizli ­elikten yapēlmēĸ olan ­ēplak, topraklanmēĸ iletkenler doĵrudan 

doĵruya yapēlara tutturulabilir yada toprak i­erisine dºĸenebilirler. 

 Tutturma donatēmlarē yada dēĸ etkiler nedeniyle iletkenlerin zedelenmeleri ºnlenmelidir. 

Elektrolitik korozyonun beklenen etkileri gºz ºn¿nde bulundurulmalēdēr. 

 c) Elektrik tesislerinde kullanēlan borular ve boru tesisleri 

 c.1 - (Deĵiĸik fēkra: RG 30/11/1995- 22479) Elektrik tesislerinde ancak T¿rk Standartlarēna 

uygun metal ve plastik elektrik tesisat borularē ve boru donanēmlarē kullanēlabilir. 

 c.2 - (Deĵiĸik fēkra: RG 30/11/1995- 22479) Bergman ve ĸtalpanzer borular sēva ¿st¿nde ve 

sēva altēnda; plastik ve peĸel borular ise ancak sēva altēnda kullanēlabilir. 

 c.3 - Borularēn aĵzē ­apaklē ve keskin kºĸeli olmamalēdēr. Ķletkenlerin zedelenmemesi i­in 

boru u­larēna aĵēzlēklar takēlmalēdēr. 

 c.4 - Borularēn i­ ­apē ile kēvrēlma yarē ­apē ve sayēsē, gerekli sayēdaki yalētēlmēĸ iletkenin 

zedelenmeden ge­ebileceĵi b¿y¿kl¿kte se­ilmelidir. Se­me yapēlērken iletkenlerin gerektiĵinde 

deĵiĸtirileceĵi de gºz ºn¿nde bulundurulmalēdēr. 

 c.5 - Boru i­ ­aplarē, ­izelge 14'den uygun olarak se­ilmelidir. 

 c.6 - Borular i­lerine su girmeyecek ve toplanmayacak bi­imde yerleĸtirilmelidir. 

 c.7 - Borular kēvrēldēklarē zaman kērēlmamalē ve katlanma yerlerinden yada dikiĸ yerlerinden 
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a­ēlmamalēdēr. 

 Berkman borular boru ­apēna uygun penslerle kēvrēlmalē fakat boru i­indeki yalētēm 

bozulmamalēdēr. 

 Peĸel borular ºzel dirseklerle kullanēlmalēdēr. 

 c.8 - (Deĵiĸik fēkra: RG 30/11/1995- 22479) Borulu tesislerde iletkenler boru ve T par­alarē 

i­erisinde eklenemez. Ķletkenler ancak baĵlantē kutulularē (buatlar) yada akēm daĵētma kutularē 

i­ersinde, uygun tipteki yalētēlmēĸ klemenslerle eklenebilir. Bu kutular kolaylēkla a­ēlabilmeli ve 

muayene edilebilmedir. 

 c.9 - Peĸel ve ­elik borularēn kutulara, anahtar ve priz kasalarēna girdiĵi yerlerde boru aĵēzlarēnda 

iletkenler ¿zerindeki yalētkanlarēn zedelenmemesi i­in aĵēzlēk (ent¿l) takēlmasē vb. tedbirler alēnmalēdēr. 

 c.10 - Peĸel borulu tesislerde kullanēlacak peĸel kutularēn i­ ­apē en az 58 mm2 olacak ve bu 

kutularda dºrtten fazla boru ile baĵlantē yapēlmayacaktēr. 

 c.11 - Borular, duvarlara yada tavanlara en ­ok 60 cm aralēklarla koroĸer ile tutturulmalēdēr. 

Bundan baĸka anahtar, priz, kutu, dirsek ve T par­alarē yakēnēnē ada (en fazla 10 cm) koroĸeler 

konulmalēdēr. 

 c.12 - Tavan aralarēna tesis edilecek ve ayak altē yerlerden ge­ecek tesis bºl¿mleri ­elik boru 

i­inden ge­en antikron vb. iletkenlerle yada yeraltē kablolarē yapēlmalē, olabildiĵince kutu vb. donatēm 

gere­leri kullanēlmamalēdēr. 

 c.13 - Bir kattan ºteki kata a­ēkta ge­ecek peĸel, berkman ve PVC borular zeminden 80 cm 

y¿ksekliĵe kadar metalik etkilere dayanēklē olan metal borular i­erisinde ge­irilmelidir. 

 c.14 - Sēva altēna dºĸenecek borular sēva iĸlemi sērasēnda dēĸarē gelmeyecek bi­imde belli 

noktalarda tel ve ­ivilerle duvara tutturulmalēdēr. Bu ama­la kesinlikle al­ē kullanēlmamalēdēr. 

 Sēva altēndaki iniĸ borularē dik yada yatay olarak dºĸenmeli ve kutularēn anahtar yada priz 

doĵrultusunda bulunmasēna dikkat edilmelidir. 

 d) Yeraltē kablolarē 

 

 ¢izelge - 14 NV iletkenleri kullanēlmasē durumunda gerekli en k¿­¿k boru ­aplarē 
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 A­ēklamalar: 

  1  - Parantez i­indeki deĵerler, kēvrēk yapmadan doĵrusal olarak dºĸenen 4 m uzunluĵa kadar 

borular i­in 

kullanēlabilecek boru i­ ­aplarēn gºstermektedir. 

  2  - Bir boru i­erisinde yºnetmeliĵin ilgili h¿k¿mlerine uygun olmak ĸartēyla 5 yada 6 iletken 

kullanēlērsa, ­izelgede-4'de iletken i­in verilen boru i­ ­aplarēnēn bir ¿st deĵeri kullanēlacaktēr. 

  3 - ¢ēplak iletkenler i­in bir alt boru ­apē kullanēlacaktēr. 

  4 - Bu ­izelge her ­eĸit boru i­in ge­erlidir. 

  d.1 - Yeraltē kablolarē dºĸendikleri yerlerdeki kimyasal ve mekanik etkilere karĸē korunmuĸ 

olmalēdēr. 

  d.2 - Yeraltē kablolarē yangēn ­ēkmasē tehlikesini olabildiĵince azaltacak bi­imde 

dºĸenmelidir. Kablolarēn ¿zerinde dēĸ kēlēflar varsa, yangēnēn yayēlmasēna engel olmak i­in bunlar 

gereken yerlerde soyulmalēdēr. 

  d.3 - Yeraltē kablolarēnēn ek ve baĵlantē yerlerinde, iki par­anēn birbirine gºre yalētēlmasē sºz 

konu5u deĵilse eĸmerkezli (konsantrik) iletkenler, siperler ve zērhlar birbirlerine iletken olarak iyice 

baĵlanmalēdēr. 

  d.4 - Yaĵlē kablolarēn u­larēndaki baĸlēklar, yaĵ sēzmayacak ve i­lerine nem girmeyecek 

bi­imde tesis edilmelidir. 

 Termoplastik yalētkanlē kablolarēn baĸlēklarē da i­lerine su girmeyecek bi­imde tesis edilmelidir. 

  d.5 - Yeraltēna dºĸenecek kablolar, sokak ve alanlarda en az 80 cm derinliĵe gºm¿lmelidir. Bu 
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yerlerin dēĸēnda derinlik en az 60 cm olabilir. Bu derinlik zorunlu durumlarda ºzel koruyucu tedbirler 

alēnarak SO cm dolayēnda azaltēlabilir. 

  Kablo kanallarēnēn tabanē saĵlam zeminli, d¿zg¿n ve taĸsēz olmalē. Kablolar kum i­ine yada 

taĸē ayēklanmēĸ toprak i­ine gºm¿lmelidir. 

  e)  Hava hatlarē 

  "Elektrik Kuvvetli Akēm Tesisleri Yºnetmeliĵi" nin hava hatlarēna dair h¿k¿mlerine uygun 

olarak yapēlmalēdēr. 

  f) A­ēk havada a­ēk olarak ­ekilen iletkenler 

  A­ēk olarak yani mahfazasēz ­ekilen iletkenler balkon, pencere, ­atē gibi yerlerde el ulaĸma 

alanē dēĸēnda ­ekilmelidir. 

  Bu en en fazla sarkmēĸ durumda, yol ve alanlarda yerden en az 5.5 m ºteki yerlerde en az 4.5 

m y¿kseklikte olmalēdēr. 

  g) Yapē giriĸ hatlarē 

   g.l) Genel 

 Yapē giriĸ hatlarēna ait en k¿­¿k kesitler, yapē baĵlantē kutusundaki sigortanēn anma akēmēna gºre 

­izelge 13'den, dam direkli baĵlantēlarda 1. Gruptan, duvar baĵlantēlarēnda 2. Gruptan se­ilmelidir. 

  i.1 - Dam direkleri ve duvar baĵlantēlarēnda kullanēlan iletkenler kesinlikle patlama tehlikesi 

olan yerlerden ge­irilmemeli ve bºyle yerlerde son bulmamalēdēr. 

  g.2 - Hava hattē ĸebekelerinden yapēlan duvar baĵlantēlarē 

  i) Ķletkenler ve kablolar 

  i.l - Bu ĸekildeki baĵlantēlar i­in iletken olarak neme dayanēklē ve dēĸ tesislerde kullanēlabilir 

ºzellikte bir damarlē iletkenler, kurĸun kēlēflē yada termoplastik dēĸ kēlēflē ­ok damarlē nemli yer 

iletkenleri yada yeraltē kablolarē kullanēlmalēdēr. 

  i.2 - Arkalarēnda kolay tutuĸabilen gere­ler bulunmayan aĵa­ yapē ºĵeleri ile bºl¿nm¿ĸ olan 

duvarlar ¿zerindeki yapē giriĸ hatlarē ancak aĸaĵēdaki ĸekillerde ­ekilebilirler. 

- Yeraltē kablolarē ve nemli yer iletkenleri, en az 30 cm geniĸliĵinde, elektrik arkēna dayanēklē 

bir levha ¿zerine yada duvardan en az 5 cm'lik bir hava aralēĵē kalacak bi­imde yalētkan i­likli kroĸeler 

¿zerine dºĸenmelidir. ¥rneĵin 1 cm kalēnlēktaki amyantlē beton bir levha elektrik arkēna dayanēklē 

sayēlabilir. Sac ve amyant levhalar genellikle elektrik arkēna dayanēklē deĵildir. 

   i.1 madde bºl¿m¿nde yazēlē bir damarlē yalētēlmēĸ iletkenler kullanēlacaksa, bunlar aralarēnda 

en ­ok 30 cm aralēk bulunan seramik yada benzeri bir yalētkan gere­ten yapēlan kroĸeler ¿zerine, 

damarlar arasēnda ve damarla duvar arasēnda en az 3 cm a­ēklēk kalacak bi­imde yerleĸtirilmelidir. 

  i.3 - Arkalarēnda kolay tutuĸabilen gere­ler bulunan i.3 madde bºl¿m¿nde yazēlē ­atkēlē 

duvarlarla ahĸap yapēlē duvarlar ve sac kaplē duvarlar ¿zerindeki yapē giriĸ hatlarē ancak aĸaĵēdaki 

ĸekillerde ­ekilebilirler: 

  i.3 madde bºl¿m¿n¿n 1. paragrafēnda a­ēklandēĵē gibi en az 30 cm geniĸliĵindeki elektrik 

arkēna dayanēklē levhalar ¿zerinde kablolar ve nemli yer iletkenleri ile yada i.4 madde bºl¿m¿n¿n 2. 
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paragrafēnda a­ēklandēĵē gibi bir damarlē yalētēlmēĸ iletkenlerle 

  Yapē giriĸ hatlarēnēn bu dºĸeme bi­iminde kolay tutuĸabilen gere­lerin yan taraflardan 

kablolara,nemli yer iletkenlerine yada en dēĸta bulunan bir damarlē yalētēlmēĸ iletkenlere 30 cm'ye 

kadar yaklaĸmasēnē ºnleyecek yapēsal tedbirler alēnmalēdēr. 

  i..4- Duvar ¿zerinde dirsekli boru kullanēlarak yapēlan yapē giriĸ hatlarēnda boru, duvardan en 

az S cm a­ēklēkta olmalēdēr. Duvar arkasēnda kolay tutuĸabilen gere­ler bulunursa bu a­ēklēk en az 30 

cm olmalēdēr. Boru ile duvar arasēnda en az 30 cm geniĸliĵinde, elektrik arkēna dayanēklē bir levha 

yerleĸtirilirse yukarēdaki a­ēklēklar daha k¿­¿k tutulabilirler. Bu ĸekildeki yapē giriĸ hatlarēnda, kolay 

tutuĸabilen gere­lerin iletkenlere yaklaĸmasēnē ºnleyici tedbirler alēnmalēdēr. 

  ii) Duvar giriĸ delikleri 

  ii.1  - Ateĸe dayanēklē duvarlarda bir damarlē iletkenler, duvarlardan ayrē borular i­inde 

ge­irilmeli ve bu borular dēĸarēya doĵru eĵim verilerek yerleĸtirilmedir. 

  Bu ama­la, seramik vb. borularēn kullanēlmasēnē salēk verilir. 

 Kablo ve nemli yer iletkenleri ayrēca koruyucu bir d¿zen kullanēlmadan doĵrudan doĵruya duvar 

i­inden ge­irilebilir. 

  ii.2  - Aĵa­ ­atkēlē duvarlarda iletken ve kablolar, yanmayan bir dolgu maddesinin i­inden 

ge­irilmeli ve bunlar ahĸap ­atkē ºĵelerinden en az 10 cm uzaklēkta bulunmalēdēr. 

  ii.3  - Tahta yada sa­la kaplē duvarlarda bir damarlē iletkenler dēĸarēya doĵru eĵitimi olan ayrē 

ayrē plastik yada seramik borular i­inden ge­irilmeli, ­ok damarlē kablolar ve nemli yer iletkenleri ise 

elektrik arkēna dayanēklē gere­lerle yanēcē yapē ºĵelerinden yalētēlmēĸ olarak duvardan ge­irilmelidir. 

  g.3 - Dam direkli yapē giriĸ hatlarē 

  i) Yapē giriĸ hattē iletkeni olarak, neme dayanēklē ve dēĸ tesislerde kullanēlabilir ºzellikteki bir 

damarlē plastik yalētkanlē iletkenler kullanēlmalēdēr. 

  ii) Dam direkli yapē giriĸleri aĸaĵēda yazēlē ĸartlar altēnda yapēlabilir. 

  ii.1  - Dam direĵinin alt ucu, yapēnēn ve yangēn tehlikesi olmayan bir yerinde son bulmalēdēr. 

  ii.2  - ¢atē kaplamasē, fazla yoĵuĸma suyu birikmeyecek bi­imde d¿zenlenmelidir. 

  ii.3 - Dam direĵinin delip ge­tiĵi ­atē kaplamasē, kiremit ve beton gibi sert gere­lerden 

yapēlmalēdēr. 

  ii.4 - Dam direĵine sigorta konulmamalēdēr. 

  iii) Dam direĵi kolay tutuĸabilen maddelerin depolandēĵē yada iĸlendiĵi yerlerin i­inden 

ge­irilemez ve bºyle yerlerde son bulamaz. Bu ĸarta uygun bir yer bulunamadēĵēnda yapē baĵlantē 

kutusunu her yanē amyantlē beton levha gibi ateĸe dayanēklē bir gere­le kolay tutuĸabilen maddeler 

i­eriye sēzmayacak bi­imde ºrt¿lmelidir. 

  iv) Dam direkli ve bunlara iletken olarak tesis bºl¿mleri sēfērlanamaz yada koruma 

topraklamasēna baĵlanamaz. Bir koruma d¿zenine ait olan ºteki tesis bºl¿mleri dam direklerinden 

yalētēlmalēdēr. 

 Dam direkleri i­in koruma d¿zeni olarak koruyucu yalētma yada ¿zerinde durulan yerin yalētēlmasē 
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salēk verilir.    v) ¢elik konstr¿ksiyon yada betonarme yapēlarda ve metal 

kaplē ­atēlarda dam direĵi iletken yapē bºl¿mlerinden yalētēlmalēdēr. 

  g.4 - Yeraltē kablosu giriĸ hatlarē g.i.2 ve g.2-i.3 madde bºl¿mlerindeki ilgili h¿k¿mlere uygun 

olarak dºĸenirler. 

g.5 - Yapē baĵlantē kutularē 

  i) Yapē baĵlantē kutularē g.3-iii'de a­ēklanan tedbir alēnmadan yangēn tehlikesi olan yerlere 

konulamaz. 

  ii) Hava hattē ĸebekelerinden yapēlan duvar baĵlantēlarēna ve dam direkli giriĸ hatlarēna ait yapē 

baĵlantē kutularē sēfērlanamaz ve koruma topraklamasēna baĵlanmaz. Bir koruma d¿zenine ait olan 

ºteki tesis bºl¿mleri yapē baĵlantē kutularēndan yalētēlmalēdēr. 

  iii) Yapē baĵlantē kutularē,kolay ulaĸēlabilir yerlere konulmalē ve bu yerlerin gerektirdiĵi 

bi­imde suya ve dēĸ etkilere karĸē korunmuĸ tipte olmalēdēr. 

 A­ēk havada ve nemli yerlerde kullanēlan yapē baĵlantē kutularē p¿sk¿rtme suya karĸē dayanēklē tipte 

olmalēdēr. 

  iv) Tahta gibi yanabilen yapē bºl¿mleri ¿zerinde bulunan yapē baĵlantē kutularēnēn altēna 

elektrik arkēna dayanēklē levhalar konulmalēdēr. 

  v) Yapē baĵlantē kutusunun konulacaĵē yerin ¿st¿nde kolay tutuĸabilen gere­ler bulunuyorsa 

ve tavanda ahĸap ise p¿sk¿rtme suya karĸē korunmuĸ tipte baĵlantē kutusu kullanēlmalē ve kutunun 

¿st¿ndeki tavan aralēklarē, yukarēdan kolay tutuĸabilen maddelerin d¿ĸmemesi i­in ­ētalarla 

kapatēlmalēdēr. 

  Yapē baĵlantē kutsu ve buna baĵlanan iletkenler, tavandan en az 20 cm aĸaĵēda olmalēdēr. 

 

VII - ¥ZEL ĶķLETME YERLERĶ VE TESĶSLERE AĶT EK H¦K¦MLER 

 Elektrik i­ tesisleri, kullanēldēklarē yerlerin cinsine ve bu yerlerdeki ĸartlara gºre bundan ºnce 

a­ēklanan genel h¿k¿mlere ek olarak bu bºl¿mde yazēlē ºzel h¿k¿mlere de uygun olmalēdēr. 

  Madde 59- ELEKTRĶK ĶķLETME YERLERĶ 

  a) Elektrik iĸletme yerleri iĸaretlenmelidir. 

  b)  Elektrik iĸletme yerleri ºrneĵin kapē, metal halat yada engellerle sēnērlandērēlmalēdēr. 

Kapēlar kilitlenebilecek bi­imde yapēlmalēdēr. 

  c)  ¢ēplak ve gerilim altēndaki bºl¿mlere doĵrudan doĵruya dokunmamak i­in ºrneĵin 

koruyucu ­ēta, parmaklēk yada herhangi bir engel gibi koruma d¿zeni konulmalēdēr. 

  Madde 60 - KĶLĶTLĶ ELEKTRĶK ĶķLETME YERLERĶ 

  a) Kilitli elektrik iĸletme yerleri iĸaretlenmelidir. 

  b) Bu yerlere ancak kilitlenebilen kapēlar yada ºzel ge­itlerden girilebilmelidir. 

i- Kapēlar dēĸarē a­ēlmalēdēr. 

  ii - Kapē kilidi gºrevli olmayan personelin giriĸine engel olacak fakat tesiste bulunan 

personelin giriĸ-­ēkēĸēna engel olmayacak bi­imde olmalēdēr. 
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  c)  ¢ēplak ve gerilim altēndaki bºl¿mlere doĵrudan doĵruya dokunmayē ºnlemek i­in ºrneĵin 

koruyucu ­ēta, parmaklēk yada herhangi bir engel gibi koruma d¿zeni konulmalēdēr. 

  Madde 61 - NEMLI VE ISLAK YERLER  

  a) Sabit tesis i­in yalnēz plastikle kaplē nemli yer ve iletkenler yada kablolar kullanēlabilir. 

  b) Elektrik iĸletme ara­lar i en azēndan su damlalarēna karĸē korunmuĸ tipte olmalēdēr. Bunlar 

yoĵuĸma suyu toplanmayacak bi­imde yapēlmalēdēr. 

  c)  Fiĸ-priz d¿zenlerin yalētkan korunacaĵē bulunmalēdēr. Bunlarēn kullanēldēklarē yerdeki 

olaĵan¿st¿ etkiler metal bir korunacaĵē gerektirebilir. Bu durumda metal koruncaklē fiĸ-priz d¿zeni 

kullanēlmalēdēr. 

  d) El lambalarē su demetlerine (y¿zmelere) karĸē korunacak tipte olmalēdēr. 

  e)  Dºĸemelerine, duvarlarēna ve donatēmēna temizlik amacēyla su fēĸkērtēlan yerlerde bulunan 

ve ¿zerlerine doĵrudan su p¿sk¿rt¿len iĸletme ara­larē en azēndan su demetlerine karĸē korunacak tipte 

olmalēdēr. 

  f) Yēpratēcē etkisi olan buhar ve dumana a­ēk metal par­alara, ºrneĵin koruyucu boya yada 

dayanēklē gere­ler kullanēlarak korozyona karĸē korunmalēdēr. 

   Madde 62- A¢IK HAVA TESĶSLERĶ 

  a)  Bu tesisler i­in ēslak yerlere dair h¿k¿mler ge­erlidir. Fakat b¿t¿n iĸletme ara­larē en 

azēndan p¿sk¿rtme suya karĸē korunmuĸ tipte, aydēnlatma aygētlarēnda en azēndan yaĵmura karĸē 

korunmuĸ tipte olmalēdēr. 

  b) A­ēk olarak ­ekilen hatlar i­in madde S8... deki h¿k¿mler uygulanēr. 

   Madde 63- BANYOLAR VE DUķ YERLERI 

  a) iletkenler 

  a.1 - Bu yerlerde yalnēzca ­ok damarlē termoplastik kēlēflē, yalētēlmēĸ iletkenlerle metal 

olmayan borular i­ersinde ­ekilen bir damarlē termoplastik yalētkanlē iletkenler sēva altēna tesis 

edilerek kullanēlabilir. 

  a.2 - Banyo k¿veti yada duĸ k¿veti bulunan bºlgelerde koruma bºlgesinde (yerden 2.25 m 

y¿kseklikte ve k¿vet yada duĸ havuzu kenarlarēndan 60 cm uzaklēktaki bºl¿m) sēva altēndan ve duvar 

ºrt¿lerinin arkasēndan kesinlikle iletken ge­irilemez. K¿vet ¿st kenarēnēn ¿zerine sabit olarak tesis 

edilmiĸ olan elektrik t¿ketim ara­larēnē beslemek i­in bu ara­larēn ¿zerine dik olarak dºĸenen ve 

bunlara arkadan giren iletkenler bu h¿km¿n dēĸēnda kalmalēdēr. 

  a.3 - Baĸka yerleri besleyen hatlar banyo yada duĸ yerlerinden ge­irilemez. 

  a.4 - iletkenler yukarēdaki a.2 ayrētēnda tanēmlanan koruma bºlgesi i­erisinde duvarlarēn 

arkasēnda, sēva 

¿st¿ne yada sēva altēna dºĸendiĵinde iletkenlerle duvarēn i­ y¿z¿ arasēnda en az 6 cm'lik bir duvar 

kalēnlēĵē kalmalēdēr. 

  b) Priz ve anahtarlar 

  a.2'de tarif edilen koruma bºlgesinin i­erisinde priz ve anahtar tesis edilemez. Burada ancak 



www.farukakcay.com.tr 

www.farukakcay.com.tr 

 

ēslak ve nemli yerlerde kullanēlabilecek tipteki prizler kullanēlabilir. Anahtarlar banyonun dēĸēna tesis 

edilmelidir. Aynē maddede a­ēklanan sabit elektrik aygētlarēnēn ¿zerinde bulunan anahtarlar bu 

h¿km¿n dēĸēndadēr. 

  

   ķekil - 21 Banyoda koruma bºlgesi 

c) Elektrik t¿ketim ara­larē 

 Bu ara­lar olabilirse duĸ p¿sk¿rtme aygētēnēn p¿sk¿rtme bºlgesinin dēĸēna konulmalē bu imkansēzsa 

hi­ olmasa p¿sk¿rtme suya karĸē korunacak tipte olmalēdēr. 

  A­ēklama : Ek elektrik d¿zenleri bulunan gaz yada yaĵ yakan su ēsētēcēlarēn elektrikli t¿ketim 

aracē sayēlēr. 

  d) ¢aĵērma ve sinyal tesisleri 

 Bu tesisler, koruma bºlgesi i­erisinde ancak en fazla 24 V'luk k¿­¿k gerilim bulunursa kullanēlabilir. 

  e) Potansiyel dengelemesi 

  e.l - Banyo da dēĸ k¿vetlerindeki metal ­ēkēĸ borularē, metal banyo yada duĸ k¿veti ile metal su 

borularē ve gerekiyorsa ºteki metal boru sistemleri bir potansiyel dengeleme iletkeni ile birbirine 

baĵlanmalēdēr, (ķekil-22) 

Banyo ve duĸ yerlerinde elektrik tesisleri bulunmasa bile bu baĵlantēlar yapēlmalēdēr. 

  e.2 - Potansiyel dengeleme iletkeni olarak, kesiti en az 4 mm2 olan bakēr iletken yada kesiti en az 

2.5 mmx20 mm olan galvanizli ­elik ĸerit kullanēlmalēdēr. 

  e.3 - Koruma d¿zeni olarak "koruma iletkeni" kullanēlmēĸsa potansiyel dengeleme iletkeni koruma 

iletkeni merkezi bir yerde, ºrneĵin daĵētēm tablosunda kesiti en az 4 mm2 olan bir bakēr iletkenle 

baĵlanmalēdēr. 
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  ķekil -22 Potansiyel dengelemesinin yapēlēĸē 

  Madde 64 - YANGIN TEHLĶKESĶ OLAN YERLER 

  a) Yalētkanlēk hatasē nedeniyle ­ēkan yangēnlarēn ºnlenmesi 

  a.l - Yalētēlmēĸ iletkenlerle yada kablolarda tesis edilen sabit hatlarda bir kēsa devre ve toprak 

temasē noktasēndaki aĸērē ēsēnma sonucunda ­ēkacak yangēnlarēn ºnlemek i­in (ii) yada (iii) ayrētlarēnda 

yazēlē tedbirlerden birisi alēnmalēdēr. 

  A­ēklama : Ķletken ve kablolar yangēn tehlikesi olan yerlerden ge­irilirse yada bu yerlerdeki 

yanabilen dēĸ duvarlar ¿zerine dºĸenirse bu tedbirler alēnmalēdēr. 

  i) Kēsa devre ve toprak temasē sonucunda yangēn ­ēkmasēnē ºnleyen koruma d¿zenlerinin 

kullanēlmasē 

  i.1  - Aĸērē akēm koruma aygētlarē ile kēsa devre sonucunda yangēn ­ēkmasēnē ºnlenmesi: 

 Ķletken ve kablolarēn kesitleri, akēm devresinin sonunda meydana gelecek bir yada iki kutuplu bir tam 

kēsa devrede en yakēn aĸērē akēm koruma aygētlarēndan i == k, i aĸma akēmē ge­ebilecek b¿y¿kl¿kte 

se­ilmelidir. 

 Burada k, ­izelge-1'de verilen katsayēyē i aĸērē akēm koruma aygētēnēn anma akēmēnē, i hesaplana yada 

ºl­¿len en k¿­¿k kēsa devre akēmēna (aĸma akēmēnē) gºstermektedir. 

  i.2  - Ķletkenlerin dºĸenme bi­imiyle yada hata akēmē koruma anahtarē kullanarak toprak 

temasē sonucunda yangēn ­ēkmasēnē ºnlenmesi 

Bu durumda, 

  - Dēĸ yalētkan kēlēflarē PVC gibi alevlenmeyen plastik gere­lerden yapēlan iletkenler kablolar 

yada 

  -  Hata akēmē anma deĵeri en fazla 0,5 A olan hata akēmē koruma anahtarlarē ile denetlenen 

yalētkan dēĸ kēlēflarē bulunmayan metal kēlēflē yada kablolar. 

 kullanēlmalēdēr. 

 Metal kēlēflarēn topraklanmasē gerekmez.  
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  ii) Hata gerilimi yada hata akēmē koruma baĵlamasē d¿zeni ile yalētkanlēĵēn denetlenmesi 

Yalētēlmēĸ iletken ve kablolarēn ortak kēlēflarē i­erisinde ayrē bir denetim iletkeni kullanēlmalēdēr Bu 

iletken : 

 Nemli yer iletkenlerinden ayrē bir damar 

  - Plastik kēlēflē bir kablolardan eĸmerkezli siper iletkeni. 

  - Bu plastik boru i­inden yalētkan iletkenlerle birlikte ge­irilen ­ēplak bir iletken olabilir. Bu 

durumda hata akēm koruma anahtarlarēnēn anma hata akēmē en ­ok 1A olabilir, 

  iii) G¿venlik a­ēklēĵē: 

 Bir damarlē iletkenler ve kablolar birbirlerinden ve topraĵa temas eden iletken bºl¿mlerden ayrēlmēĸ 

olarak dºĸenmelidir. 

 Bu ama­la ºrneĵin: 

  - Bir damarlē nemli yer iletkenleri, borular 

- Bir plastik boru i­inde INV iletkeni kullanēlabilir. 

  a.2 - Sēfērlama uygulanmasē durumunda, yangēn tehlikesi olan yerin dēĸēndaki son daĵētēm 

tablosunda baĸlayarak bu yerde korunmasē gereken aygētlara kadar koruma iletkeni olarak ayrē bir 

iletken ­ekilmelidir. 

  a.3 - Sēfērlamanēn 10 mm2'nin altēndaki bakēr iletkenlerle yapēlmasē durumunda daĵētēm 

tablolarēnēn orta iletken, baralarēndan ºrneĵin ayērma klemensleri kullanēlarak orta iletkenlerin topraĵa 

karĸē yalētkanlēk diren­lerinin bu iletkenler sºk¿lmeden ºl­¿lmesini saĵlayan tedbirler alēnmalēdēr. 

  a.4 - Konutlardaki ayrē garajlarda yada yakēt yaĵē ile ­alēĸan ēsētma tesislerinde kullanēlan 10 

mm2 ve bunun ¿st¿ndeki bakēr iletkenler i­in a.2 ve a.3 tedbirlerinin alēnmasē gerekmez. 

  a.5 - ¢elik yapēlar, metal borular gibi dokunulabilen b¿y¿k iletken yapē bºl¿mleri birbirlerine 

ve ºrneĵin daĵētēm tablolarēnda koruma iletkenlerine baĵlanmalēdēr. 

  b) Ķletkenler ve kablolar 

  b.l - Ķletkenler a­ēk olarak ºrneĵin izolatºrler ¿zerine ­ekilemez. Ķplik fabrikalarēnda olduĵu 

gibi fazla yanēcē maddelerin tehlikeli olabilecek kadar toplanma imkanē olmayan yerlerdeki seri 

iletkenleri bunun dēĸēndadēr. 

 b.2 - B¿k¿lebilen iletkenleri en azēndan lastik kēlēflē kordon yada benzeri iletken olmalēdēr. 

  c) Tesis gere­leri 

 c.l - Toz ve lifli maddeler nedeniyle yanma tehlikesi gºsteren yerlerdeki tesis anahtarlarē, fēĸ-priz 

d¿zenleri, kutular (buatlar) ve benzeri tesis gere­leri kapalē yada en azēndan su damlalarēna karĸē 

korunmuĸ tipte olmalēdēr. 

  c.2 - Fiĸ ve prizlerin gºvdeleri yalētkan maddeden yapēlmēĸ olmalēdēr. Tehlikeli yerlerdeki 

duvar prizleri, mekanik darbelere karĸē korunmuĸ olmalēdēr. 

  d) Baĵlama tesisleri, transformatºrler ve elektrik makineleri 

  d.l - Baĵlama tesisleri tablolar, baĵlama aygētlarē, aĸērē akēm koruma aygētlarē, yol vericiler, 

transformatºrler vb. aygētlar yarē kapalē tipte ve toz yada lifli maddeler nedeniyle yanma tehlikesi 
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gºsteren yerlerde kullanēlanlar ise tamamen kapalē tipte olmalēdēr. 

 Baralann kapalē tipte olmasē yeterlidir. 

  d.2 - Elektrik makineleri yarē kapalē tipte olmalēdēr. Toz ve lifli maddeler nedeniyle yanma 

tehlikesi gºsteren yerlerde kullanēlan makinelerin klemens kutularē ise tamamen kapalē tipte olmalēdēr. 

  d.3 - Otomatik olarak uzaktan kumanda ile ­alēĸan yada s¿rekli olarak denetim altēnda 

bulundurulmayan motorlar, motor koruma anahtarlarē yada buna eĸdeĵer d¿zenlerle korunmalēdēr. ' 

   e) Aydēnlatma aygētlarē 

  e.l - Aydēnlatma aygētlarēnēn gºvdeleri zor tutuĸan gere­lerden yapēlmēĸ olmalēdēr. 

  e.2 - Toz ve lifli maddeler nedeniyle yanma tehlikesi gºsteren yerlerde kullanēlacak aydēnlatma 

aygētlarē tamamen kapalē tipte olmalēdēr. 

  e.3 - Mekanik darbeye a­ēk olan yerlerdeki lamba/ar ve aydēnlatma aygētē bºl¿mleri dayanēmē 

yeterli koruyucu kafes ve camlarla korunmalēdēr. Koruma d¿zenleri sonradan eklenerek duylara takēlamaz. 

  f) Isētma aygētlarē 

  f.1 - Yanēcē maddelerin yakēnēnda kullanēlan ēsētma aygētlarēnda, ēsētma iletkenlerinin bu maddelere 

dokunmasēnē ºnleyici d¿zenler bulunmalēdēr. 

  f.2 - ēsētma aygētlarē en azēndan ateĸe dayanēklē altlēklar ¿zerine tespit edilmelidir. 

  f.3 - Elektrikli ēsētma aygētlarē ve diren­lerin gerilim altēnda bulunan bºl¿mleri rastgele dokunmaya 

karĸē bir koruncak ile korunmuĸ olmalē ve bu koruncaĵēn sēcaklēĵē iĸletme sērasēnda hi­bir yerde 115 

dereceyi ge­memelidir. 

  Madde 65 - ĶNķAAT ķANTĶYELERĶ 

  a) Besleme noktasē 

  a.1 - Ķnĸaat ĸantiyelerinde bulunan elektrik iĸletme ara­larē, ºzel olarak ayrēlmēĸ olan besleme 

noktalarēndan beslenmedir. 

 ķantiyelerdeki elektrik baĵlantē ve daĵētēm kutularē ile ºnceden tesis edilmiĸ olan sabit daĵētēm 

tablolarēndan inĸaat ĸantiyeleri i­in ayrēlan besleme ­ēkēĸ hatlarē ve sargēlarē birbirinden ayrēlmēĸ olan 

transformatºrler besleme noktalarē olarak kabul edilirler. Yapē ve benzeri sabit tesislerdeki duvar prizleri 

besleme noktasē sayēlmazlar. 

  a.2 - ķantiye elektrik baĵlantē ve daĵētēm kutularēndan beslenen iĸletme ara­larēnda aĸaĵēdaki 

koruma tedbir ve d¿zenlerinden bir yada birka­ē uygulanmalēdēr: 

  - Koruyucu yalētma 

  - K¿­¿k gerilim 

  - Hata akēmē koruma baĵlamasē 

  - Koruyucu ayērma 

  a.3 - Koruma iletkeni bulunan koruma d¿zenleri elektrik tesisi iĸletmeye alēnmadan ºnce ºzellikle 

ĸantiye elektrik baĵlantē ve daĵētēm tablolarēnda y¿ksek dokunma gerilimine karĸē denetlenmelidir. 

  b) Ana anahtar 

 ķantiye tesisleri, her zaman kolaylēkla ulaĸēlabilen yazē yada iĸaretlerle belirtilen bir yada birka­ anahtarla 

devre dēĸē edilebilmelidir. Bu anahtarlarēn, a­ēk yada kapalē durumlarēnē gºsteren d¿zenleri bulunmalēdēr. 

Ana anahtar olarak ºrneĵin hata akēmē koruma anahtarlarē kullanēlabilir. 
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  c) Baĵlama tesisleri ve tablolar 

  c.1- Baĵlama tesisleri ve tablolar 0.5 m21ye kadar en az 1 mm 0.5 m21den daha b¿y¿k kesitlerde 

en az 2 mm kalēnlēktaki sac atan yapēlmalē, kapalē tipte, kilitli ve dēĸ etkenlere karĸē yalētēlmēĸ olmalēdēr. 

  c.2 - Bu tesislerde tahta, ancak koruma parmaklēĵē yada ek ºrt¿ ve ­er­eve olarak kullanēlabilir. 

  d) Ķletkenler 

  d.l- B¿k¿lebilen iletken olarak ancak iki kat lastik kēlēflē, ­ok damarlē iletkenler kullanēlmalēdēr. Bu 

iletkenler, mekanik bakēmēndan b¿y¿k zorlamalar olabilecek yerlerde, uygun d¿zenlerle, ºrneĵin askē 

d¿zeni kullanēlarak korunmalēdēr. 

 Elektrikli el aletleri ve el lambalarē i­in en azēndan mekanik orta zorlamalara dayanēklē, lastik kēlēflē 

iletkenler kullanēlmalēdēr. 

  d.2- Asli durumdaki hatlara baĵlantē yapēlērken, baĵlantē yerlerine ­ekme kuvveti gelmemelidir. 

  d.3- ķantiye tesislerinde kullanēlan hava hattē direkleri bu yerlerin gerektirdiĵi y¿ksek mekanik 

zorlamalara karĸē dayanēklē olmalēdēr. 

 

  d.4- 42 V'tan daha y¿ksek gerilimlerde ­ēplak ve yalētēlmēĸ bir damarlē a­ēk hava iletkenlerine, 

iskele ve yapē bºl¿mlerinden dokunulamamalēdēr. 

  e) Tesis gere­leri 

 Anahtarlar, priz, fiĸ ve kutu (buat) gibi iĸletme ara­larē, en azēndan damlayan suya karĸē korunmuĸ 

tipte  olmalēdēr. 

  f) Baĵlama ve kumanda aygētlarē, transformatºrler ve makineler 

  f.l- Baĵlama ve kumanda aygētlarē, yol verme ve ayar diren­leri ile transformatºrler ve 

makineler baĵlama tesisleri ve tablolarēn dēĸarēsēna yerleĸtirilecekse, en azēndan kapalē tipte olmalēdēr. 

  f.2- Elektrik motoru ile ­alēĸan b¿t¿n aygēt ve makineler, bunlara ayrēlan bir anahtarla 

­alēĸtērēlabilmeli ve durdurulabilmelidir. Bu anahtarlar ulaĸēlabilecek yerlere konulmalēdēr. 

  g) Aydēnlatma aygētlarē 

  g.l- K¿­¿k gerilimle ­alēĸanlar dēĸēnda b¿t¿n aydēnlatma aygētlarē en azēndan yaĵmura karĸē 

korunmuĸ tipte olmalēdēr. 

  g.2 - K¿­¿k gerilimle ­alēĸanlar dēĸēnda b¿t¿n el lambalarē p¿sk¿rtme suya karĸē korunmuĸ 

tipte olmalēdēr. 

  h) Isētma aygētlarē 

 Isētma aygētlarē en azēndan p¿sk¿rtme suya karĸē korunmuĸ tipte olmalēdēr. 

  Madde 66- TARIMSAL ĶķLETME YERLERĶ 

  a)Ana anahtar 

  Elektrik tesisi yapēnēn yada yapē bºl¿mlerinin t¿m¿nde her zaman kolaylēkla ulaĸēlabilen 

belirli yerlere konulan ve iĸaretlenen anahtarla devre dēĸē edilebilir. Bu anahtarlarēn, a­ēk ve kapalē 

durumlarēnē belirtilen gºstergeleri bulunmalēdēr. 

  Ana anahtar olarak hata gerilimi koruma anahtarē yada akēmē koruma anahtarē kullanēlabilir. 

 Harman zamanē gibi yēlēn yalnēz belirli s¿relerinde kullanēlan atom devrelerini ¿zerine, yazē yada 
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iĸaretlerle belirtilen ayrē anahtarlar konulmalēdēr. 

  b)  Dolaylē olarak dokunmaya karĸē korunma 

  b.1 - B¿y¿k baĸ hayvanlara alt ahērlarēn i­inde ve yakēnēndaki su pompalarē, su ēsētēcēlarē, 

g¿bre vin­leri, pancar kesme makineleri, g¿bre ĸerbeti pompalarē ve priz gibi elektrik iĸletme 

ara­larēnda arēza olduĵunda 24 V'tan daha y¿ksek bu dokunma gerilimi s¿rekli olarak kalmamalēdēr. 

  Bu istek ºrneĵin hata akēmē yada hata gerilimi koruma sistemi ile yerine getirilebilir. Hata 

akēmē koruma sisteminde korunacak iĸletme ara­larēnēn topraklama direnci 24V/Ih deĵerinden daha 

b¿y¿k olmamalēdēr. Burada ēh anma hata akēmēdēr. Hata gerilimi koruma sisteminde yardēmcē 

topraklayēcēnēn topraklama direnci 200 ohm'dan daha b¿y¿k olmamalēdēr. 

  b.2 - Ahērlarēn i­ine giren su borularē ve s¿t saĵma tesislerine ait borular gibi metal borularēn 

¿zerine ahēr i­ine girmeden ºnce; 

  i) D¿ĸey dºĸenen borularda, ahērdan en az 0.2 m a­ēklēkta 

  ii) Yatay dºĸenen borularda ise ahērdan en az 1 m a­ēklēkta yalētkan ara par­alar konulmalēdēr. 

  b.3- Tarēmsal iĸletme yerlerinde ancak anma hat akēmlarē en fazla 0.5 A'e kadar olan hata 

akēmē koruma anahtarlarē kullanēlabilir.                                                                                                                                     

c) Ķletken ve kablolarēn aĸērē ēsēnmaya karĸē korunmasē                                                    

  c.1 - Ķletkenleri aĸērē y¿klere karĸē korumak i­in ­izelge-13'e gºre se­ilen aĸērē akēm koruma 

aygētlarē hat baĸlarēna konulmalēdēr. 

  c.2 - Aydēnlatma ve priz akēm dereleri i­in madde 57e deki h¿k¿mler uygulanēr. 

  d) Ķletkenler ve kablolar 

  d.l - Tesis iletkenleri sabit olarak ­ekilecekse, iletken olarak nemli yer iletken/eri ve plastik kēlēflē 

kablolar kullanēlmalēdēr. 

d.2 - Bah­e ve avlularda yalnēzca yer altē kablosu kullanēlabilir. 

 A­ēk havada ise yerden en az S m y¿kseklikte olmak ¿zere yalētkan kēlēflē nemli yer iletkenleri, gergi 

tellerine asēlarak kullanēlabilir. 

  d.3 - Hava hattē iletkenlerine asēlan baĵlantē d¿zenleri kullanēlamaz. 

  d.4 - B¿k¿lebilen iletken olarak en azēndan orta yada b¿y¿k mekanik zorlamalar dayanēklē lastik 

kordonlar kullanēlmalēdēr. 

  d.5 - Bir iĸ makinesi ¿zerinde motor, anahtar vb. aygētlar birlikte bulunuyorsa, bunlara ait hatlar 

makine gºvdesine sabit olarak tesis edilmelidir. 

  e) Tesis gere­leri 

  e.l - Priz ve fiĸlerin gºvdeleri yalētkan maddeden yapēlmalē ve bunlar kolay tutuĸabilen maddelerin 

bulunmadēĵē yerlere tesis edilmelidir. 

 Tehlikeli yerlerdeki duvar prizleri mekanik darbe/ere karĸē korunmalēdēr. 

  e.2 -Bir tarēmsal iĸletme yerinde kutup sayēlarē gerilimleri ve akēmlarē belirli olan aynē tipteki fiĸ ve 

prizler kullanēlmalēdēr. 

  f) Baĵlama aygētlarē, transformatºrler ve makineler 

  f.l - Baĵlama tesisleri, daĵētēm tablolarē baĵlama aygētlarē, aĸaĵē akēm koruma aygētlarē,yol 
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vericiler, transformatºrler vb. aygētlar en azēndan kapalē tipte olmalēdēr. 

  Koruma anahtarlarē, reg¿latºrler vb. aygētlarēn kuru yerlere, ºrneĵin konutlarēn i­ine konulmasē 

salēk verilir.  Konutlarēn i­inde bulunan aygētlarēn kapalē tipte olmasē gerekmez. 

  f.2 - Aĸērē akēm koruma aygētlarē olarak, anma akēmlarē 25 A'e kadar olan otomatik hat sigortalarē 

yada koruma anahtarlarē kullanēlmalēdēr. 

  f.3 - Elektrikli el aletlerinin dēĸēndaki makineler kapalē ve koruncaklē tipte u­ (klemens), kutularē 

ise her yanē kapalē tipte olmalēdēr. 

  f.4 - Otomatik olarak yada uzaktan kumandalē olarak ­alēĸtērēlan yada s¿rekli olarak denetim 

altēnda bulundurulmayan motorlar, motor koruma anahtarlarē ile yada benzer d¿zenlerle korunmalēdēr. 

  f.5 - S¿t saĵma tesisleri kendi standartlarēna uygun olmalēdēr. 

  g) Aydēnlatma aygētlarē 

 Bunlar koruyucu yalētmalē tipte olmalēdēr. 

  h) Isētma aygētlarē 

  h.l - Iĸēnlē ēsētma aygētlarē 

  - Bu aygētlar kendi standartlarēna uygun olmalēdēr. 

  - Bu aygētlar, hayvanlardan ve yanabilen maddelerden her yºnde en az O.S m uzakta bulunmalēdēr. 

 Sabit olarak tesis edilmeyen ēĸēnlē aygētlar, g¿venli bir asma d¿zeni ile aĸēlmalēdēr. Bu aygētlara ait 

kordonlar askē d¿zeni olarak kullanēlamaz. 

  - Kēzēl ºtesi ēsētma aygētlarē zeminleri kum yada benzeri maddelerle ºrt¿l¿ olan ahērlarda 

kullanēlabilir. 

   h.2 - Civciv yetiĸtirme bataryalarē 

 

  - Burada kullanēlacak ēsētma levhalarē yanēcē maddelerden uzaĵa konulmalēdēr. 

  - Korunma d¿zeni olarak, koruyucu yalētma yada k¿­¿k gerilim uygulanmalēdēr. 

  -   B¿k¿lebilen iletkenler metal ara perdelerde bunlara sabit olarak tesis edilmiĸ olan ve aygētēn ºn 

arkasēndan taĸan yalētkan bir borunun i­inden ge­irilmelidir. 

  i) Elektrikli tel ­itleri 

  i.1  - B¿y¿k baĸ hayvanlarēn ka­malarēnē ºnleyen elektrikli tel ­itler kendi standartlarēna uygun 

olarak yapēlmēĸ olmalē ve bunlar yangēn tehlikesi olan yerlere konulmamalēdēr. 

  i.2 - Bu tesise ait hatlar yangēn tehlikesi olan yerlerden ge­irilmemelidir. 

  Madde 67 - TĶYATRO, SĶNEMA VB. TOPLANTI YERLERĶNDE YAPlLACAK 

TESĶSLER  

 (Bu maddenin kapsamēna giren yerlerde kurulacak elektrik i­ tesisleri i­in Bakanlēĵēmēzda ayrē bir 

yºnetmelik hazērlanmaktadēr) 

  a) Genel 

  a.l - Tiyatro, sinem vb. topli3ntl yeri tesislerinde topraĵa karĸē 250 V'u ge­en gerilimler 

kullanēlamaz. 

  a.2 - Bu gibi yerlerde ana ve ikinci daĵētēm tablolarē g¿venlik altēna alēnacak ve kolayca 

ulaĸēlabilecek bir yere yerleĸtirilecektir. Yapēnēn ºteki bºl¿mlerinde bir yangēn ­ēktēĵēnda tablolara 
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ulaĸmayē ºnleyecek hi­bir engel bulunmayacaktēr. 

  a.3 - Transformatºr ve yaĵlē anahtarlar, bunlarēn yanmalarē yada patlamalarē durumunda 

izleyicilerin kesinlikle tehlikeye d¿ĸmeyecekleri bir yere konulacaktēr. 

  a.4 - Elektrik hatlarē ana tabloda k¿melere ayrēlacaktēr. ¢ok fazla tesislerde en azēndan aydēnlatma 

hatlarē ana tabloda tek fazlē hatlara ayrēlacaktēr. 

  a.5 - ¦­ten fazla lamba bulunan yerlerde hol, merdiven ve kapēlardaki lambalar ayrē sigortasē 

bulunan en az iki devreye baĵlanacaktēr. 

  a.6 - Sigorta ve anahtarlar, halkēn giremeyeceĵi bir yerde bir arada bulunacaktēr. 

  a.7 - Yedek elektrik tesisi, ana tesisten ayrē bir yada birka­ akēm kaynaĵēna baĵlanacaktēr. 

  a.8 - Ana ve yedek aydēnlatmadan baĸka bir yerde yardēmcē aydēnlatma tesis edildiĵinde, buna ait 

anahtarlar projeksiyon dairesini dēĸēndaki bir yerde bulunacaktēr. Bu tesise 'ait doĵrudan doĵruya ana 

tablodan ­ekilecektir. Bu hat ¿zerine ayar direnci konulamaz. 

  a.9 Avizeler kendiliĵinden a­ēlmayan, avizenin birka­ katē ve en az 5 kg aĵērlēĵē taĸēyabilen 

yanmayan cinsten askē d¿zenleri ile asēlacaktēr. 

  b) Sahne d¿zeni 

  b.l Sahne ve sahne arkasēndaki tesiste genel tesis h¿k¿mleri ge­erli olmakla birlikte aĸaĵēdaki 

kurallara da uyulacaktēr. 

  b.2 - Daĵētēm tablolarē ve ayar aygētlarē ilgisi olmayan kimselerin rastgele dokunmalarēna engel 

olacak yerlere konulacak ve belirlenecektir. 

  b.3 - Akēm devresi kutuplarēnēn hepsi birlikte merkezden kesilebiliyorsa akēm devresi, sahne 

reg¿latºrleri aracēlēĵēyla tek kutuplu olarak kesilebilir. 

  b.4 - Yēldēz noktasē iletkeni bulunan birden ­ok fazla tesislerde sahne reg¿latºrlerinin diren­leri 

kesinlikle faz iletkenine baĵlanacaktēr. 

  b.5 - Renk deĵiĸtirmede kullanēlan aydēnlatma aygētlarēnēn birleĸik dºn¿ĸ iletkenlerinin en b¿y¿k 

iĸletme akēmēna uygun olacaktēr. 

  b.6 - Sahnede ve makine dairelerinde iĸ sahanlēklarēnda vb. yerlerde akēm iletkeni i­in ­ēplak tel 

kullanēlamaz. 

 

  b.7- Sabit tesislerde iletkenlerin mekanik etkilerle zedelenmemesi saĵlanacaktēr. 

  b.8- Ķĸ odalarēna, onarēm yerlerine ve artistiere ait elbise dolaplarēna, merdivenler ve hollere 

sabit olarak tesis edilecek aydēnlatma aygētlarēnē gºvdelerine (duylara deĵil) tutturulmuĸ g¿venlik 

kafesleri yada cam ºrt¿leri bulunacaktēr. 

  b.9 - Sahne aydēnlatma aygētlarē ile bunlarēn baĵlantē d¿zenlerinde ampulleri korumak i­in tel 

kafes bulunacaktēr. 

  b.10 - Asēlarak kullanēlan aydēnlatma aygētlarē topraklanmēĸ, sēfērlanmēĸ yada baĸka bir 

bi­imde y¿ksek dokunma gerilimlerine karĸē korunmuĸ olsalar da asma tellerine karĸē yakēlacaklardēr. 

  b.ll - Sahne projektºrleri, flaĸ lambalarē vb. aygētlardan meydana gelerek kēvēlcēmlarēn dēĸarēya 

­ēkmamasē saĵlanacaktēr. Sahnede film, projeksiyon makinesinin kullanēlmasē gerektiĵinde b. lO'daki 
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h¿k¿mlere uyulacaktēr. 

  c) Projeksiyon odalarēndaki tesisler 

  c.l - Bu gibi yerler i­in 64. Madde h¿k¿mleri uygulanacaktēr. 

  c.2 - Projeksiyon lambalarēnēn akēm iletken bºl¿mleri, koruncaĵēna karĸē yalētēlacak ve bu 

lambalarda 

rastgele dokunmalarē ºnleyecek d¿zenler bulunacaktēr. Baĵlantē yerleri i­inde de aynē ĸartlar 

ge­erlidir. 

 Projeksiyon aygētlarēnē baĵlantē iletkenleri, baĵlantē noktalarēnē kendiliĵinden gevĸemesini ºnleyecek 

bi­imde d¿zenlenecektir. Projektºr i­inde ark lambasē kullanēlēyorsa kēzgēn par­alarēn dēĸarē 

d¿ĸmemesi saĵlanacaktēr. Lambayē ayarlamak i­in ayrēlan bºl¿mler yalētkan maddeden yapēlacaktēr. 

  c.3 - Projeksiyon lambalarēnēn diren­leri madde 52.b'ye uygun olacaktēr. Projeksiyon 

dairesinde bulunan ve topraĵa karĸē gerilimi 250 V'u ge­meyen projeksiyon lambalarēnēn 

transformatºrleri, diren­ gibi iĸlem gºrecektir. 

 Diren­ aygētlarē ile transformatºrlerin koruncaklarē ¿zerlerine bir ĸey konulmayacak yada 

asēlamayacak bi­imde olacaktēr. 

  c.4- Projeksiyon dairesinde yalnēz aydēnlatma, ēsētma, havalandērma,ĸerit sarma aygētlarēna ait 

tesislerle, seyirci yerinin ana aydēnlatmasēna ait ana anahtarlar bulunabilir. 

  c.5 Projeksiyon dairesinde bulunan b¿t¿n tesislerin akēmlarē bu yerin dēĸēnda bulunan uygun 

bir yerden kesilecektir. 

  c.6 - Ana aydēnlatma tesisinden baĸka seyirci salonu, sahne vb. yerlerdeki aydēnlatma 

bºl¿mlerine de projeksiyon dairesinden kumanda edilmesi istenildiĵinde, bunlar i­in uzaktan kumanda 

d¿zeni kullanēlēr. Bu d¿zenlere ait iletkenler projeksiyon dairesine girmeden o yerlere ­ekilecektir. 

Anēlan aletlerin yangēndan korunmuĸ kēlēflarē bulunmasē ĸartēyla kumanda d¿ĵmeleri kullanēlabilir. 

   

VIII - ¥TEKĶ TESĶSLER ĶLE ZAYIF AKIM TESĶSLERĶNE AĶT H¦K¦MLER 

  Madde 68 - ( Deĵiĸik: RG 08/12/2000- 24254) ¥TEKI TESĶSLER 

 Bu yºnetmelikte kuralē bulunmayan ºteki elektrik i­ tesislerinin yapēlmasēnda ºncelik sērasēna gºre 

TS, EN, IEC, VDE standartlarēnda yer alan h¿k¿mler uygulanmalēdēr. 

  Madde 69 - (Deĵiĸik : RG 30/11/1995- 22479) ZAYIF AKIM TESĶSLERĶ 

 Hoparlºr ve anten tesisleri, ­aĵērma tesisleri, alan tesisleri, arama tesisleri, yangēn ihbar ve alarm 

tesisleri "ve benzeri tesislerin yapēlmasēnda y¿r¿rl¿kteki Bayēndērlēk ve Iskan Bakanlēĵē "Elektrik 

Tesisatē Genel Teknik ķartnamesi" esas alēnacaktēr. 

  Bina i­i telefon tesisleri PTT' ce hazērlanan ve onaylanan " Bina i­i Telefon Tesisatē 

(Ankastre) ķartnamesi" ne uygun olmalēdēr. 

 

  IX - Y¦R¦RL¦ĴE ĶLĶķKĶN H¦K¦MLER 

  Madde 70- 29/12/1954 tarihli ve 8891 sayēlē Resmi Gazetede yayēnlanmēĸ olan "Elektrik Ķ­ 
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Tesisat  Yºnetmeliĵi ve Fenni ķartnamesi" ve 27/03/1971 tarihli ve 13791 sayēlē Resmi Gazetede 

yayēnlanmēĸ olan "Elektrik Ķ­ Tesisat Yºnetmeliĵi ve Fenni ķartnamesini Bazē Maddelerinin 

Deĵiĸtirilmesine Dair Yºnetmelik" y¿r¿rl¿kten kalkmēĸtēr. 

  Madde 71- Bu yºnetmelik resmi gazetede yayēnlandēĵē tarihte y¿r¿rl¿ĵe girer. 

  Madde 72- Bu yºnetmelik h¿k¿mlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanē y¿r¿t¿r. 

30.11.1995 g¿n ve 22479 sayēlē resmi gazetede yayēnlanan Elektrik Ķ­ Tesisleri Yºnetmeligi'nin Bazē 

Maddelerini Deĵiĸtirilmesine Dair Yºnetmelik'in 23. Maddesi : Aynē Yºnetmeliĵin i­erisinde ge­en 

(hat koruma anahtarē, otomatik sigorta, anahtarlē otomatik sigorta, minyat¿r kesici, otomat ve hat 

koruma otomatē) terimleri yerine (ev tipi devre kesici veya kesici) terimi ve (yapē sahibi ve mal sahibi) 

terimleri yerine (tesis sahibi) terimi kullanēlacaktēr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.farukakcay.com.tr 

www.farukakcay.com.tr 

 

 

 

¥RNEK-1 

 

Elektrik Tesisat­ēnēn: 

Adē, Soyadē: 

Oda Sicil No: 

Ķĸletme Kayēt No: 

(ķĶRKET VEYA ORTAKLIĴI) 

ELEKTRĶK BAĴLANTI BĶLDĶRĶMĶ 

ĶķE BAķLAMA 

 

Baĸvuru No : 

 Abone No  : 

Tesis  Sahibinin: 

Adē ve Soyadē:ééééééééé 

Mahalle:éééééééééééé 

Cadde:éééééSokak:éééé 

No :ééééé.. Daire No::.ééé 

Ķl­e:ééééé.. Ķl:ééééé.é 

M¿ĸterinin: 

Adē ve Soyadē:éééééééééé 

Mahalle :ééééééééééééé 

Cadde:ééééé..Sokak:ééééé. 

No.. ééééé Daire No::.éééé. 

Ķl­e:éééééé.Ķl:ééééé.éé. 

Yapēnēn / Ķnĸaatēn: 

Pafta: .............................. 

Ada:éééééééé..   

Parsel:ééééééé.. 

Ruhsat Tarihi:ééééé. 

Ruhsat  No:éééééé 

Yeni Tesisat Aĸaĵēda Gºsterilmiĸtir. 

 

Lamba G¿c¿ 

                     

 

Priz G¿c¿ 

                     

¢eĸitli G¿­ler 
(Aydēnlatma+priz) 

Kurulu g¿c¿ 

Adet Watt Adet Watt Cinsi Watt Adet Cinsi Watt 

         

         

Elektrik Motorlarē Kuvvet Kurulu G¿c¿ 

 

Adet 

 

 

Volt 

 

 

Amp. 

 

 

Watt 

 

 

Cos ű 

 

D e v i r  

Sayēsē 

F a b r i k a  

M a r k a s ē 

N i ­ i n  

k u l l a n ē l d ē ĵ ē 

 

A d e t  C i n s i  W a t t  

           

           

A l ­ a k  G e r i l i m  K o m p a n z a s y o n  T e s i s i é é é k V A r  ( s a b i t )  é é é k V A r  ( o t o . ) é é . .  k V A r  ( t o p l a m ) 

G¿­ Ķlavesi Yeni Eklenen Tesisat Aĸaĵēda Gºsterilmiĸtir. 

Priz Lamba Elektrik Motorlarē Toplam G¿­  

 
Adet Watt Adet Watt Adet Cinsi Watt Adet Cinsi  Watt 

Eski G¿­           

Yeni G¿­           

 

Elektrik Ķ­ Tesisat Projesinin: 

 

Onay Tarihi : ............................................... 

 

Onay Sayēsē : ............................................... 

 

Denetim veya muayene kuruluĸunun 

 

Unvanē : ........................................................................ 

Adresi :........................................................................... 

           ............................................................................ 

Yetkili imza : 

            

D¦ķ¦NCELER : 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

Yukarēda ada, parsel ve a­ēk adresi belirtilen yapēnēn elektrik i­ tesisatēnēn yapēmēna ...../......./20...... tarihinde 

baĸlanacaktēr.  

 

                 Yapē sahibinin                                             Elektrik tesisat­ēsēnēn                               Denetim Kuruluĸu 

          Adē, Soyadē ve Ķmzasē                                 Adē, Soyadē,Tarih ve Ķmzasē                          Elektrik M¿hendisi 

                                                                              ...../......./20.......                                    Adē, Soyadē ve Ķmzasē 
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¥RNEK-2 

Elektrik Tesisat­ēnēn: 

Adē, Soyadē:éééééééééééé. 

Oda Sicil No:ééééééééééé 

Ķĸletme Kayēt No:éééééééééé. 

(ķĶRKET VEYA ORTAKLIĴI) 

ELEKTRĶK BAĴLANTI BĶLDĶRĶMĶ 

Ķķ BĶTĶMĶ 

 

Baĸvuru No :ééééé. 

 Abone No  :ééééé.. 

Tesis  Sahibinin: 

Adē ve Soyadē:ééééééééééé. 

Mahalle :ééééééééééééé.. 

Cadde:ééééé..Sokak:éééééé.  

No :éééééé.. Daire No: :.éééé 

Ķl­e:éééééé. Ķl:ééééé.ééé 

M¿ĸterinin: 

Adē ve Soyadē:éééééééééé.. 

Mahalle :éé.éééééééééé.. 

Cadde:ééééé..Sokak:ééééé. 

No :éééééé.. Daire No: ééé 

Ķl­e:éééééé.Ķl:ééééé.éé 

Yapēnēn / Ķnĸaatēn: 

Pafta: .............................. 

Ada:éééééééé..   

Parsel:ééééééé... 

Ruhsat tarihi:ééééé. 

Ruhsat  No:éééééé 

Yeni  Tesisat Aĸaĵēda Gºsterilmiĸtir. 

 

Lamba G¿c¿       

 

Priz G¿c¿                 
¢eĸitli G¿­ler 

(Aydēnlatma+priz) 

Kurulu g¿c¿ 

Adet Watt Adet Watt Cinsi Watt Adet Cinsi Watt 

         

         

Elektrik Motorlarē Kuvvet Kurulu G¿c¿ 

 

Adet 

 

Volt 

 

Amp. 

 

Watt 

 

Cos ű 

D e v i r  

Sayēsē 

F a b r i k a  

M a r k a s ē 

N i ­ i n  

K u l l a n ē l d ē ĵ ē 

A d e t  C i n s i  W a t t  

           

           

A l ­ a k  G e r i l i m  K o m p a n z a s y on  T e s i s i  é é é k V A r  ( s a b i t )  é é é k V A r  ( o t o . ) é é . .  k V A r  ( t o p l a m ) 

G¿­ Ķlavesi Durumunda Yeni Eklenen Tesisat Aĸaĵēda Gºsterilmiĸtir. 

Priz Lamba Elektrik Motorlarē Toplam G¿­  

 Adet Watt Adet Watt Adet Cinsi Watt Adet Cinsi  Watt 

Eski G¿­           

Yeni G¿­           

M¿ĸterinin ¥l­¿ ve Saya­ Sistemi Bilgileri 

1-Sayacēn: Aktif  Reaktif(End) Reaktif(Kap) 2-¥l­¿ Trafosunun Akēm Trf. Gerilim Trf. 

Akēmē    ¢evirme Oranē   

Gerilimi    Sēnēfē   

Sēnēfē    Markasē   

Cinsi    Seri No (A Fazē)   

Markasē    Seri No (B Fazē)   

Seri No    Seri No (C Fazē)   

Tipi    Tipi   

Baĸl. Endeksi    G¿c¿ (VA)   

Ķmal Tarihi    3-Sayacēn Bulunduĵu Yer 

Ķmp-Dev/kWh    a-)Enerji Odasēnda (X)  

Hane Sayēsē    b-)Giriĸ Merdiven Boĸluĵunda (X)  

Ķ­ ¢arpanē    c-)Dēĸarēda Kapē Yanēnda (X)  

Faz/Tel Adeti    d-)Diĵer (Baĵēmsēz bºl¿m i­erisinde vb.) (X)  

Yapē kurulu g¿c¿    :éééééééé 

Yapē baĵlantē g¿c¿  :ééééééé 

Denetim Kuruluĸu tarafēndan 

elektrik i­ tesisleri denetlenmiĸtir. 

                ..../...../200.. 

          Denetim Kuruluĸu 

               Kaĸe / Ķmza 

M¿ĸterinin Enerji Aldēĵē Yer Bilgileri 

Trafo Adē:éééééééééééé 

Trafo No:ééééTrafo G¿c¿:ééé. 

Fider / Kol No:ééé.Direk No:éé 

En Yakēn Abone No:ééééééé 

Yukarēda adresi yazēlē ve ekte planē 

verilen elektrik i­ tesisatē 

tarafēmdan  yapēlmēĸtēr. 

                   é../é./200.. 

                   Tesisat­ēnēn 

                   Kaĸe / Ķmza  

(1. sēnēf yapēlar i­in) tesisat 

muayene edilmiĸtir. 

...../..../200.. 

   Ķĸletme Gºrevlisi Kaĸe / Ķmza 

Tesis sahibinin adē soyadē ve Ķmzasē : Bu tesisat ĸebekeye baĵlanabilir. 

...../..../200.. 

Ķĸletme M¿hendisi 

Kaĸe / Ķmza 

 Tarafēmca temin edilen ve yukarēda ºzellikleri belirtilen elektrik sayacē / saya­larē iĸletme yetkililerince 

kontrol edilerek m¿h¿rl¿ vaziyette teslim edilmiĸtir.  é../é../2000é 

                              Abonenin imzasē: 

    ééé/ééé/200é  Saya­ monitºr¿ 

Kartoteks kayētlarēna iĸlenmiĸtir. 

Kaĸe/Ķmza: 
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                                                                                                                                                 ¥RNEK-3 

 ELEKTRĶK Ķ¢ TESĶSLERĶ DENETĶM VE  MUAYENE  UYGUNLUK BELGESĶ                 

YAPININ                                                                                      BELGENĶN    
Sahibi                                :.........................................             Tarihi            :  ................................ 

Adresi                               : ........................................             Sayēsē             : ................................. 

Ruhsat Tarih/No                    :........................................              TESĶSAT¢ININ        

Pafta, Ada, Parsel No            :.........................................             Adē Soyadē     : ................................. 

Enerji Tahsis Baĸvuru No.su : ........................................             Yetki Grubu    : ................................. 

Yapēnēn Kurulu G¿c¿             :..........................................            Oda Sicil No      : ................................ 

Yapēnēn Baĵlantē G¿c¿          : .....................................                 Ķĸletme Kayēt No:ééééééééé. 

Saya­ Adeti                           : .....................................               

BRANķMAN Normal Kusurlu  

1.T¿r ve kesit olarak projeye uygun mudur ?   

2. Harici kablo baĸlēĵē, mekik sigortasē, klemensi uygun mudur?   

3. Gergi teli galvanizli ve kesit­e yeterli midir?   

4. Kablo koruma borusu boy ve kesit­e uygun mudur?   

5. Yer altē kablo tesisi uygun mudur, dam direĵi galvanizli midir ve 2ò (in­) borulu  mudur?   

6. Temel topraklayēcē ile varsa diĵer topraklayēcēlar malzeme ve boyut­a uygun mudur?   

7. Branĸman kablosu antigron olarak iĸlenmiĸ midir?   

8. Kesicili sa­ pano yerine monte edilmiĸ midir?             

ENERJĶ ODASI, KABLO ķAFTI, SAYA¢ VE DAĴITIM TABLOLARI  

9. Enerji odasē ve kablo ĸaftē ilgili mevzuata ve genelgelere uygun ve d¿zg¿n m¿d¿r?   

10. ¥l­¿ ve saya­ bºl¿mleri kilitlenip m¿h¿rlenecek ĸekilde midir?   

11. Saya­larēn akēm deĵerleri ile ºl­¿ trafolarē ­evirme oranlarē projeye uygun mudur?   

12. Saya­ baĵlantēlarē normal midir?   

13. ¥l­¿ devresinin baĵlantēlarē uygun mudur?   

14. T¿m kolon ve diĵer kablo kesitleri, t¿rleri ve renkleri normal midir?   

15. Ortak sigortalar ve abone giriĸ sigortalarē bir fazlēda kesici, ¿­ fazlēda kofre  midir?   

16. Sigorta ve kesici amperajlarē uygun mudur?   

17. Sigorta viskontaklarē normal midir?   

18. Sigorta baĵlantē u­larē normal kullanēlmēĸ mēdēr?   

19. potansiyel dengeleme (eĸpotansiyel kuĸaklama) barasē (PDB) normal midir?   

20. PDPôye gerekli topraklama baĵlantēlarē yapēlmēĸ mēdēr?   

21. T¿m tablolarēn i­ baĵlantēlarē normal ve d¿zg¿n m¿d¿r?   

22. Saya­ panolarē i­indeki aydēnlatma d¿zeyi uygun mudur?   

MOTORLAR   

23. 5 kWôtan k¿­¿k motorlar i­in termik ĸalter kullanēlmēĸ mēdēr?   

24. 5 kWôtan b¿y¿k motorlarda aĸērē akēm ve d¿ĸ¿k gerilim rºleleri ile donanmēĸ otomatik 

ĸalterlerle yapēlan koruma uygun mudur? 

  

25. 5 kWôtan b¿y¿k motorlarda yēldēz / ¿­gen vb. yol verme d¿zeni kullanēlmēĸ mēdēr?   

26. Motor gºvdeleri topraklanmēĸ mēdēr?   

27. Motorlar plana uygun olarak tesis edilmiĸ midir?   

ASANS¥RLER  

28. Fiziksel ve elektriksel baĵlantēlar normal midir?                                                           

29. Devre koruma sigortasē ve otomatik a­ēcēlarēn akēm deĵerleri uygun mudur?   

30. Besleme kablosu t¿r ve kesit yºn¿nden uygun mudur?   

31. Gerekli koruma topraklamalarē yapēlmēĸ mēdēr?   

32. Asansºr makine dairesi elektrik tesisatē tam ve uygun mudur?   

AYDINLATMA   

33. Merdiven otomatiĵine baĵlē aydēnlatma tesisatē normal midir?   

34. Sabit aydēnlatma tesisatē normal midir?   

35. Kablo ve sigorta deĵerleri ile baĵlantēlarē normal midir?   

36. Kullanēlan lambalar g¿­ ve baĵlantē yºn¿nden  normal midir?   

ZĶL vb. TESĶSAT  

37. Tesisat genel olarak normal midir?   
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